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vymeéniku zasobniku TV.

Tepelny vykon ¢erpadla musi byt dimenzovan na vykon
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Pozor: Nasledujici informace nenahrazuji projekt topného systému. Toto schéma neobsahuje viechny nutné nakreslil: LH &. verze 01.00 aroTHERM VWL, ecoTEC VC

komponenty, jako jsou uzaviraci, regulaéni a pojistné prvky. Bezpodminecné dodrzujte viechny pfislusné normy

a smérnice!

datum: 12.4.2018

poznamka

geoSTOR VIH RW, MPS 40
multiMATIC VRC 700, VR71, VR91, VWZ Al




Nutné nastaveni

Systémovy regulator
- Hydraulické schéma: 16

0020232112

cerpadlo

- Konfigurace: VR71: 3

- Vystup pfidavného ele.modulu 2: Cirkulaéni

- TOPNY OKRUH1/ Prostorova t.vyp.: Termostat
- TOPNY OKRUH1/ Chlazeni mozné: Ne

- ZONA1 / Zéna aktivni: Ano

- ZONA1 / Usporadani zén: VRC700

- TOPNY OKRUH2-3/ Prostorova t.vyp.: Termostat
- TOPNY OKRUH2-3/ Chlazeni mozné: Ne

- ZONA2-3 / Zéna aktivni: Ano

- ZONA2-3 / Uspotadani zén: VR91 adresat-2

Vaillant
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Pozor: Nasledujici informace ji projekt topného systému. Toto schéma neobsahuje viechny nutné nakreslil: LH &. verze 01.00 aroTHERM VWL, ecoTEC VC

komponenty, jako jsou uzaviraci, regulaéni a pojistné prvky. Bezpodminecné dodrzujte viechny pfislusné normy
a smérnice!

datum: 12.4.2018

poznamka

geoSTOR VIH RW, MPS 40
multiMATIC VRC 700, VR71, VR91, VWZ Al




Legenda

& Vaillant

Hydraulika

1 Zdroj tepla

1a PFidavny zdroj pro TV

1b Pfidavny zdroj pro vytapéni

1c Pfidavny zdroj pro vytapéni/TV
1d Kotel na tuha paliva

2 Tepelné Cerpadlo

2a  Tepelné €erpadlo vzduch-voda
2b  Tepelny vyménik zemé-vzduch
2¢  Venkovni jednotka TC

2d  Vnitini jednotka TC

2e  Jednotka podzemni vody

2f Modul pasivniho chlazeni

3 Obéhové cerpadlo zdroje tepla

3a  Obéhové Cerpadlo bazénové technologie
3b  Cerpadlo chladiciho okruhu

3c  Nabijeci ¢erpadlo

3d  Cerpadlo podzemni vody

3e  Cirkulaéni ¢erpadlo TV

3f Obéhové cerpadlo

3g  Obéhové cerpadlo zdroje tepla

3h Cirkula¢ni ¢erpadlo proti legionele
3i  Cerpadlo vyméniku

4 Akumulaéni zasobnik

5 Zasobnik TV,monovalentni

5a  Zasobnik TV, bivalentni

5b  Zasobnik s vrstvenym ukladanim TV

5c  Akumulaéni zasobnik s vestavénym zasobnikem
5d  Akumulaéni zasobnik allSTOR

5e  uniTOWER

6 Solarni kolektor

7a  Plnici jednotka pro TC

7b  Solarni stanice

7c  Jednotka k ohfevu TV

7d  Vyménikové bytova stanice
7e  Hydraulicky blok

7f Hydraulicky modul

7g  Oddélovaci modul

7h  Modul tepelného vymeéniku
7i Dvouzénovy modul

7i  Cerpadlova skupina

8a  Pojistny ventil

8b  Pojistny ventil SV

8c  Pripojovaci skupina SV

8d  Kotlova pojistovaci skupina
8e  Expanzni nadoba - topeni

8f Expanzni nadoba - TV

8g  Expanzni nadoba - solarni systém
8h  Predradna expanzni nadoba

8i Odvod od pojistného ventilu

9a  Ventil pro regulaci jednotlivych mistnosti
9b  Zonovy ventil

9c  Regulaéni ventil

9d  Prepoustéci ventil

9e  Prepinaci ventil pro pfipravu TV

of Prepinaci ventil pro chlazeni

9g  Prepinaci ventil

9h  Napoustéci a vypoustéci kohout

9i Odvzdusiovaci ventil

9j Ventil

9k  Trojcestny sméSovaci ventil

9l Trojcestny smésSovaci ventil - chlazeni

9m  Trojcestny smé&3ovaci ventil - pro zvySeni teploty zpatecky
9n  Termostaticky ventil

90  Prutokomér

9p  Kaskadovy ventil

10a Teplomér

10b  Tlakomér

Studena voda Solarni okruh - vystup

Tepla voda —-—  Soldrni okruh - zpatecka ~————
Cirkulace Nizké napéti -
Vystup topné vody zkotle ——  Napdjeni 230/400 V

Zpatecka ———  eBUS vedeni —BUS—

10c  Zpétny ventil

10d  Odvzdusnovac

10e Filtr s magnetem

10f Nadoba na solarni kapalinu
10g Tepelny vyménik

10h Hydraulicka vyhybka

10i  Pruzné pripojeni

11a Konvektor s ventildtorem
11b Bazén

12 Regulator

12a Dalkové ovladani

12b  Rozsifujici modul TC

12¢ Pridavny elektricky modul (2 ze 7 funkci)
12d  Rozsifujici/smésovaci modul
12e Hlavni rozsitujici modul

12f  Propojovaci skfirika

12g Propojeni eBUS

12h  Solarni regulator

12i  Externi regulator

12j Oddélovaci relé

12k PfiloZny pojistny termostat
121  Omezovac teploty zasobniku
12m Venkovni ¢idlo

12n  Vypinad

120 Sitovy dil eBUS

12p Bezdratovy prijimac

13 Ventilacni zatizeni

14a  Tlumic hluku

14b  Pozarni klapka

14c  Sénivzduchu

14d  Skrtici klapka

14e Rozdélovac vzduchu

14f  Odvod vzduchu

14g Sbérac vzduchu

14h  Vzduchovy filtr

14i  Rozdélovac vzduchu s montaznim otvorem
14j  Radialni kompresor

14k Bypassova klapka

Elektro

BufTop Teplotni Cidlo, akum. zasobnik, horni pozice
BufBt Teplotni Cidlo, akum. zdsobnik, dolni pozice

BufTopDHW Teplotni ¢idlo, akum. zdsobnik, horni pozice ¢asti TV
BufBtDHW  Teplotni ¢idlo, akum. zdsobnik, dolni pozice ¢asti TV

BufTopCH  Teplotni €idlo, akum. zdsobnik, horni pozice ¢asti vytapéni
BufBtCH Teplotni ¢idlo, akum. zasobnik, dolni pozice ¢asti vytdpéni
C1/C2 Kontakt externi ohfev TV

coL Cidlo solarniho panelu

DEM Ext. poZadavek na vytapéni

DHW Zéasobnikové ¢idlo

DHWBT Zasobnikové cidlo, dolni pozice

EVU HDO kontakt

FS Cidlo vystupni topné vody/ bazénové ¢idlo

MA Multifunkéni vystup

ME Multifunkéni vystup

PWM Ridici signal ob&hového éerpadla

PV Rozhrani k usmérnovaci fotovoltaiky

RT Prostorovy termostat

SCA Signal chlazeni

SG Rozhrani k provozovateli sité

Solar yield  Cidlo solarniho zisku

SysFlow Systémové teplotni ¢idlo

TD Teplotni Cidlo pro DT regulaci

TEL Spinaci kontakt pro dalkové ovladani

TR Oddélovaci relé pro kotel

Vicekrat uvedené komponenty (x) jsou prabézné Cislovany (x1, x2, x3...xn)

Nemrznouci kapalina - vystup ——— Chladici okruh - nizky tlak ~ ——
Nemrznouci kapalina - zpate¢ka  — —  Vystup vzduchu

Chlazeni - vystup —--— Venkovni vzduch

Chlazeni - zpatecka —--— Cirkulace vzduchu - =

Chladici okruh - vysoky tlak

Privod vzduchu

Pozor: Nasledujici informace nenahrazuji projekt topného
systému. Toto schéma neobsahuje vechny nutné
komponenty, jako jsou uzaviraci, regulaéni a pojistné prvky.

Bezpodminecéné dodrzujte v8echny pfislusné normy a
smérnice!

Upozornéni: Pfedani tfetim osobam ve v8ech formach bez pisemného souhlasu firmy
Vaillant Group Czech s.r.o. neni povoleno !




Pokyny k projektovani a upozorneni V@“an

Pozor! Funkéni schéma!

1. Nezavazné doporuceni vyrobce! Nasledujici informace nenahrazuji projekt topného systému. Toto schéma neobsahuje vSechny
nutné komponenty, jako jsou uzaviraci, regulacni a pojistné prvky. Bezpodminecné dodrzujte vSechny pfislusné normy a smérnice!
2. Jakékoliv zmény tohoto funkéniho schématu jsou vyhrazeny! Kopirovani tohoto schématu, popf. jeho ¢asti je mozné pouze s
pisemnym svolenim spolecnosti Vaillant Group Czech s.r.o.!
3. Dodrzujte pfi projektovani, instalaci a pozdéjsim pouzivani bezpodminecné viechny pfislusné navody k instalaci a obsluze, které jsou
uréeny pro prislusny spotfebi¢ véetné prislusenstvi a ostatnich komponentd.
4. Naroky na nahradu skody vici firmé Vaillant Group Czech s.r.o., z jakéhokoliv pravniho diivodu, véetné poruseni povinnosti podle
zavazku nebo poruseni prava, jsou vylouceny. To neplati, pokud ze zdkona povinné ruceni v pfipadé umysiného pochybeni nebo
hrubé nedbalosti, ublizeni na Zivoté nebo zdravi nebo poruseni smluvnich povinnosti, za pfedpokladu, Ze je smlouva s uzivatelem
tohoto funkéniho schématu. Vyznamné smluvni zavazky jsou zavazky, které maji byt poskytnuty podle jejich obsahu nebo podle
Ucelu smlouvy. Tyto smluvni zavazky, jejichZ plnéni je v prvni fadé povazovano za fadné plnéni smlouvy a na jejichz dodrzovani je
zakaznik pravidelné spoléha a miize se spolehnout. Nahrada skody za poruseni smlouvy je také omezena na typické predvidatelné
Skody, pokud byly zptisobeny iimysiné nebo hrubou nedbalosti nebo na odpovédnost za Ujmu na zivoté a zdravi. Zména dlikazniho
bfemene v neprospéch uzivatele tohoto funkéniho schématu neni spojena s vySe uvedenymi ustanovenim.
Ochrana proti legionelle: Kotel pro vytapéni:
A1 Systém nespliiuje hygienické pozadavky podle prislusné normy. A19 PFipojeni venkovniho ¢idla pro kotle Protherm je mozné.
A2 Funkce ochrany proti legionelle jsou aktivovany od regulace kotle. A20 Pro kotel bez integrovaného relé je nutné pouzit pfidavny
A3 Systém splfiuje hygienické poZzadavky podle pfislusnych norem elektricky modul (2 ze 7 funkci).
pouze s elektrickym pfidavnym topenim nebo se systémovou A21 Pro konfiguraci s cirkulaénim ¢erpadlem TV je nutné pouZzit
teplotou </ =60 ° C. pridavny elektricky modul.
MN22 PFi projektovani topného okruhu pro pfipravu TV je nutna
Solarni systém: pridavna expanzni nadoba v pfipadé, ze kotel neobsahuje
A4 Zadné mozné pipojeni externiho senzoru solarniho zisku. vestavénou expanzni nadobu.
A5 Spojeni solarniho regulatoru neni mozné. A23  Soufasny provoz natapéni zasobniku s topenim neni mozny.
A6 Namontujte €idlo teplotniho omezovace zasobniku na namérenou
pozici, aby se zamezilo prekrogeni teploty nad 100° C. Zasobnik TV:
A7 Pojistny bezpe&nostni termostat 19 musi byt namontovan podle A24  Pratok pfi natapéni zasobniku (TV + topeni) < 1800 m?h.
prislusné normy.
Dalsi:
Tepelné &erpadlo: A25  Pritok z pfipojeného zdroje tepla musi byt nastaven na
A8 Tepelny vykon &erpadla musi byt dimenzovan na vykon hydraulickém modulu.
vyméniku zasobniku TV. A26  Pridavné topeni pro pripravu TV musi byt vybaveno termostatem
A9 Pouziti zasobniku VIH RW 300 do max. vykonu tepelného proti pfetopeni.
Cerpadla 11 kW. A27  Pridavné topeni pro vytapéni musi byt vybaveno termostatem
A10 Pouziti zasobniku VIH RW 400 do max. vykonu tepelného proti pfetopeni.
Cerpadla 7 kW. A28  Max. 8 adres pro dalkova ovladani, solarni jednotky a jednotky k
A11 PouZiti zasobniku VIH RW 400 B do max. vykonu tepelného ohfevu TV.
Cerpadla 11 kW. A29  Cirkulagni Cerpadlo musi byt instalovano.
A12 Dodate¢né technické pozadavky pro pouziti hydraulické vyhybky: A30  Ridici jednotka VWZ Al je sougasti zasobniku uniTOWER.
1) nastaveni topné kfivky: co nejmensi hodnota. A31 Kaskada muze byt konfigurovana od 1 do 7 kotlt.
2) pozadovana hodnota v kazdé mistnosti: min 17°C A32  Kaskada muze byt konfigurovana od 1 do 4 jednotek pro pripravu
3) Typ hydraulické vyhybky musi odpovidat tepelnému ¢erpadlu. TV.
A13 Volba zdroje tepla 0020178458: ¢islo 1,2,3,4. A33  Kaskada mlze byt konfigurovana od 1 do 4 solarnich jednotek.
A14 Volba zdroje tepla 00202199566: ¢islo 1,2,3. A34  PoutZijte stejnou hodnotu topné kfivky pro okruhy 1 a 2.
A15 Min. 35 % jmenovitého pritoku v referenéni mistnosti bez A35  Systém muze podporovat az 9 sméSovacich okruha.
regulace teploty v jednotlivych mistnostech pres ventil.
/16 Pro dodrzZeni pfisluSnych aktualnich norem je nutné vybavit
pripravu TV pfidavnym zdrojem tepla, aby byla dodrzena
pozadované teplota TV pfi SpiCkovém odbéru.
A17 Nutné pouzit erpadlo s IF modulem.
A18 UV1 002003674
Pozor: Nasledujici informace nenahrazuji projekt topného
systému. Toto schéma neobsahuje vechny nutné
komponenty, jako jsou uzaviraci, regulacni a pojistné prvky.
Bezpodminecné dodrzujte vSechny pfislusné normy a Upozornéni: Pfedani tfetim osobam ve véech formach bez pisemného souhlasu firmy
smérnice! Vaillant Group Czech s.r.o. neni povoleno !




