Informace o produktu v soutadu s predpisy EU & 811/2013 a & 81372013

Produktovy list {podle nafizeni EU € 811/2013)

(a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Vaillant
(b) Identifikacnf znatka modelu dodavatele VWL 155/2 A 230V
© Sezonni energeticka tilda aéinnosti topeni A+ Sezdnni energeticka tfida udinnosti topeni A+t
{primérmé klima), {*) (primémeé klimay}, (**}
Jmenovity tepeiny vykon, vletné jmenovitého
(d) tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 9 kw
{primerné klima)
Sezonni energeticka dcinnost topent
@) {primémeé klima) 123 %
Roéni spotieba energie
it} (praméme Kiima) 6729 kWh al nebo 24 GJ
(g) Hiadina akustického vykony, uvnitf ¢ dB(A)}
th) Zviastni bezpelnostni opatfen! pro montaz, Pfed kazdou montaZi, instalaci nebo ldrzbou je tfeba se fidit montaznim
instalaci a Udrzbu navodem
(i} Nevzfahuje se
Jmenovity tepelny vykon, véetné jmenovitého
(i) tepelného vykonu jakénokeliv doplitkového tapeni 10 kW
{chladngjsi klima)
Jmenovity tepelny vykon, viaing jmenovitého
tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 7 kW
(teplej$i klima)
Sezdénnl energeticka G&innost topeni
() {chiadn&jsi klima) 113 %
Sezdnni energeticka G&innost topeni 130 o
(teplejsi klima) o
Reodénl spotfeba energie
() (chiadn&si Klima) 9144 kWh alnebo| 8144 GJ
Roéni spotfeba energie
(teplejéi Kiima) 3454 kWh a/neho| 3454 GJ
(m) Hladina akustického vykonu, venku 66 dB(A)
{*}  ustfednéteplolnich aplikac!
{**)  unizkoteplolnich aplikact
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Informace o vyrobku (podie nafizeni EU & 813/2013)

Model VWL 155/2 A 230V
Tepelné Eerpadlo Vzduch/Voda ano Nizkcteplofni tepelné Cerpadio ne
Tepelné terpadlo Voda/Noda he Vybaven s dopliikovym ohievem ano
Tepeiné Cerpadlo Zemé/Voda ne Kombinace tepelného Serpadla ne
Polozka Symbol  Hodnota Jednotka Polozka Symbol Hodnota Jednotka
Jmenovity tepelny Sezdénni energeticka g
vykon (*) Prated 9 KW uéinnost topeni Ns 123 %
Dektarovany vyikon pro vytapéni pfi asteném zatiZeni pH vnitfni Deklarovany topny faktor pfi éasteném zatiZeni pfi vnitini teploté 20 °
teploté 20 ° C a venkowni teploté T, C a venkovni teploté T,
Tj=-7°C Pdh 82 kw T=-7°C COPd 2,1 -
T=+2°C Pdh 7.7 KW Tf=+2°C CoPd 2,8 -
Tf=+7°C Pdh 13,2 kw Tj=47°C COPd 33 -
Ti=+12°C Pdh 18,8 kW Tj=+12°C COPd 3,6 -
Tj = bivalenini teplota FPdh 83 KW Tj = bivalentni teplota COPd 2.1 -
Tj = mezni provezni teplota Pdh 8,6 kW Tj = mezni provozni teplota COPd 20 -
Pro tepelna Cerpadia Pra tepeina cerpadla
Vzduch/\Voda: VzduchMNoda:
Tj=-15°C (Pokud TOL<- T 0.0 kw Tj=-15°C (Pokud TOL <-  COPd 0,0 -
20 °C) 20 °Cy
Pro tepelna Cerpadla
bivalentni teplota Toiv -8 °C Vzduch/Voda: TOL 0,0 °C
Mezni provozni teplota
interval cyklu pro wytapéni Peyen 0,0 kW Interval Uéinnost COFcyc 0 -
Degradace koeficientu () Cdh 09 - Mezni teplota topné vody WTOL 63 *C
Spotfeba energie v jiném nez aktivnim reZimu Dopliikové topeni
Rezim vypnuti Pore 0,007 kv Jmenovity tepelny vykon {*) Pap 0,5 kW
;fte;mosta{ ve vypnutem Pro 0,007 kKW Druh piivadéné energie elektricky
Pohotovostni rezim Psg 0,007 kW
Rezim ohiivanf kempresoru Pox 0,000 kW
Ostatni polozky
Pro tepelna Eerpadla
. - Vzduch/MNoda: ' 3
Regulace vykonu fixnl Jmenovity pritok vzduchu, - 0 m¥n
venky
Hiadina akustického Pro tepelna cerpadia
vykonu, uviitt / venku Lwa o/ 66 a8 Voda/Nodad (Zeméoda): o mYh
Jmenovity pritok, venkovni B
Errise oxid dusiku NOy 0 mg/ kWh vyménik {egla
Regulace vykonu Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany
Konkrétni opatfeni, kterd musi byt piijata pfl montaZi, instalaci nebo Pro kazdou montaZ, instalaci nebo ddrébu je treba se fidit instalaénim
udrzbé. Prisluiné informace o demontaZi, recyklaci a / nebo likvidaci na navodem vyrobku. Pro demontazi, recykiaci a / nebo likvidaci na
konci Zivotnosti. konci Zivotnosti je tfeba se fidit instaladnim navodem.

(4 U tepainych Serpade! k vyldpsnl a pro pripravu lepeiné vody je jmenovily tepelny vykon roven ndvriovémy zalffent pro widpéni a jimenovity tepelny vikon dophikovéhoe topen! se rovné
dopliikevému vykonu pro vtdpén! sup(T).
[t Pokud neni vikon TG urlen métenirn pak koeficient wchoz! degradace je 0,9.
Viechny paramelry jsou deklarovany pro pou?itl sifedn! teploty, s viimkou pro nizkoteplotni tepeina Cerpudia. Viechny paramelry jsou deklarovany za pramemych kfimatickyeh podminek.
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