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1 Bezpecnost

1.1 Vystrazna upozornéni souvisejici

s manipulaci
Klasifikace vystraznych upozornéni souvise-
jicich s manipulaci
Vystrazna upozornéni souvisejici s manipu-
laci jsou pomoci vystraznych znacek a sig-
nalnich slov odstupnovana podle zavaznosti
mozného nebezpedi:
Vystrazné znacky a signalni slova
Nebezpedi!
Bezprostfedni ohrozeni zivota nebo
nebezpeci zavazného zranéni osob

Nebezpedi!
Nebezpeci urazu elektrickym prou-
dem

Varovani!
Nebezpeci lehkych zranéni osob

Pozor!

Riziko vécnych nebo ekologickych
Skod

=P B P

1.2

Pfi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s uréenim muze dojit k ohrozeni zdravi
a zivota uzivatele nebo tfetich osob, resp.

k poskozeni vyrobku a k jinym vécnym Sko-
dam.

Pouziti v souladu s uréenim

Systém tepelného Cerpadla je uréen
vyhradné pro pouziti v domacnosti.

Systém tepelného Cerpadla je uren jako
zdroj tepla s chladici funkci pro uzaviené
systémy topeni a ohrev teplé vody. Provoz
tepelného Cerpadla mimo hranice pouziti
vede k vypnuti tepelného Cerpadla internimi
regulacnimi a bezpe€nostnimi zafizenimi.
Chladici provoz s radiatorovym topenim neni
pripustny, protoze radiatory nezajist'uji dosta-
te¢nou plochu pro Sifeni chladu.

Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje:

— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze,
instalaci a udrzbé vyrobku a vsech dalSich
soucasti systému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkd a systému

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje kromé
toho instalaci podle kédu IP.

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které pfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
¢enim. Kazdé pfimé komercni nebo primys-
lové pouziti je také v rozporu s uréenim.
Pozor!

Jakékoliv zneuziti Ci nedovolené pouziti je
zakazano.

1.3 VSeobecné bezpecnostni pokyny
1.3.1 Nebezpedi pfi nedostateéné kvalifikaci

Nasledujici prace sméji provadét pouze in-
stalatéfi, ktefi maji dostate¢nou kvalifikaci:
— Montaz

— Demontaz

— Instalace

— Uvedeni do provozu

— Inspekce a udrzba

— Oprava

— QOdstaveni z provozu

» Postupujte podle aktualniho stavu tech-
niky.

1.3.2 Nebezpecdi zranéni v disledku vysoké
hmotnosti vyrobku

Vyrobek vazi vice nez 50 kg.
» Vyrobek prepravujte minimalné ve dvou

osobach.
» Pouzivejte vhodna transportni a zvedaci
zarizeni podle vaseho posouzeni rizika.
» Pouzivejte vhodné osobni ochranné po-
mucky: rukavice, bezpe€nostni obuv,
ochranné bryle, ochrannou helmu.

1.3.3 Nebezpeci ohrozeni Zivota v dusledku
chybéjicich bezpeénostnich zafizeni

Schémata obsazena v tomto dokumentu ne-
zobrazuji vSechna bezpec€nostni zafizeni ne-
zbytna pro odbornou instalaci.
» Instalujte nezbytna bezpecnostni zafizeni.
» Dodrzujte pfislusné predpisy, normy

a smérnice.
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1.3.4 Nebezpedi urazu elektrickym proudem

PFi dotyku soucasti pod napétim hrozi nebez-
peci urazu elektrickym proudem.

NeZ zaCnete pracovat na vyrobku:

» Vypnéte vyrobek odpojenim vSech polu
zdroju proudu (elektrické odpojovaci za-
fizeni se vzdalenosti kontaktd nejméné
3 mm, napf. pojistka nebo vykonovy spi-
nac).

» Zajistéte vyrobek pred opétovnym zapnu-
tim.

» VycCkejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

1.3.5 Nebezpedi popaleni na horkych
a studenych soucastech

Na v8ech neizolovanych potrubich a na elek-
trickém pfidavném topeni vznika nebezpedi
popalenin.

» Na soucastech pracujte, az dosahnou tep-
loty okoli.

1.3.6 Riziko vécnych Skod v dusledku
nevhodné montazni plochy

Nerovnost montazni plochy mlze zpUsobit
netésnost vyrobku.

PFi nedostate¢né nosnosti se muze vyrobek
prevratit.

» Zajistéte, aby vyrobek pfesné doléhal na
montazni plochu.

» Zajistéte, aby méla montazni plocha dosta-
teCnou nosnost pro provozni hmotnost vy-
robku.

1.3.7 Riziko vécnych Skod v dusledku
nespravnych funkci

Neodstranéné poruchy, zmény na bezpec-
nostnich zafizenich a zanedbana udrzba mo-
hou zpUsobit nespravné funkce a bezpec-
nostni rizika v provozu.

» Zajistéte, aby se topny systém nachazel
v technicky bezvadném stavu.

» Presvédcte se, Ze nejsou odstranéna, pre-
mosténa nebo vyfazena zadna bezpec-
nostni a kontrolni zafizeni.

» Neprodlené odstrarnujte zavady a posko-
zeni, které nepfiznivé ovliviuji bezpec-
nost.
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1.3.8 Nebezpedi zranéni omrzlinami pfi
dotyku s chladivem

Vyrobek se dodava s provozni naplni chla-
diva R410A. Unikajici chladivo mlze pfi do-
tyku s mistem Uniku zpasobit omrzliny.

» V pfipadé uniku chladiva se nedotykejte
zadnych soucasti vyrobku.

» Nevdechujte pary nebo plyny, které unikaji
netésnostmi z okruhu chladiciho média.

» Zabranite kontaktu kiize nebo o¢i s chladi-
vem.

» Pri kontaktu kiize nebo oéi s chladivem
zavolejte I1ékare.

1.3.9 Riziko vécnych Skod v disledku pouziti
nevhodného naradi

» Pouzivejte specialni naradi.

1.3.10 Riziko vécnych $kod v dusledku
plasobeni kondenzatu v domé

V topném provozu jsou vedeni mezi tepelnym
Cerpadlem a zdrojem tepla (okruh zdroje) stu-
dena, takze se na nich vdomé muze tvorit
kondenzat. V chladicim provozu jsou vedeni
okruhu budovy studena, takzZe se pfi ochla-
zeni pod rosny bod rovnéz tvofi kondenzat.
Kondenzat muze zpUsobit vécné Skody, napf.
pusobenim koroze.

» Dbejte na to, abyste neposkodili tepelnou
izolaci vedeni.

1.3.11 Riziko vécnych Skod v disledku mrazu

» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohroze-
nych mrazem.

1.3.12 Riziko poskozeni zivotniho prostredi
chladivem

Vyrobek obsahuje chladivo s vysokym GWP
(GWP = Global Warming Potential).

» Zajistéte, aby chladivo neuniklo do atmo-
sféry.

» Provadét udrzbu vyrobku s pfisluSnym
ochrannym vybavenim a pfip. zasahovat
do chladiciho okruhu muzete v pfipadé, ze
jste instalatérem kvalifikovanym pro praci
s chladivy. Recyklaci nebo likvidaci vy-
robku provadéjte podle pfislusnych pred-
pisu.



1.4 Predpisy (smérnice, zakony, vyhlasky
a normy)

» Dodrzujte vnitrostatni pfedpisy, normy,
smérnice, nafizeni a zakony.
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2 Pokyny k dokumentaci

21 Dodrzovani platné dokumentace

» Bezpodmineéné dodrzujte vSechny navody k obsluze
a instalaci, které jsou pfipojeny ke komponentam zafi-
zeni.

2.2 UloZeni dokumentace

» Tento navod a veSkerou platnou dokumentaci predejte
provozovateli zafizeni.

2.3 Platnost navodu

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Vyrobek
VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4
VWF 197/4
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3 Prehled systém

3.1 Montaz systému tepelného erpadia

TP+ +/\

( "T
EREpA

Systém tepelného Cerpadla obsahuje tyto komponenty:

— Tepelné Eerpadlo (1)

— Systémovy regulator (2) (od VRC 700)

— Venkovni €idlo s pfijimacem DCF

— pfip. systémoveé ¢idlo

— U zdroje tepla zemé: zemni sonda (3)

— U zdroje tepla vzduch: kolektor(y) vzduch / nemrznouci
smés (4)

— U zdroje tepla voda ze studny: modul podzemni vody (5)

Systém tepelného ¢erpadla produkuje teplo pro topné sys-

témy a pfi ohfevu teplé vody tim, ze odebira tepelnou ener-

gii z okruhu zdroje tepla a pfedava ji topnému okruhu pres

interni chladici okruh. Tepelné ¢erpadlo muze byt pfipojeno



ke tfem rliznym typim zdroju tepla (venkovni vzduch, zemni
teplo a podzemni voda s mezilehlou pfedavaci stanici). Sou-
Casné je mozné aktivni chlazeni pomoci zmény cirkulace.

3.1.1

— Splnéni pozadavku systémového regulatoru na vytapéni
az do minimalni venkovni teploty a az do maximaini po-
Zadované vystupni teploty.

— Splnéni pozadavkl systémového regulatoru na chlazeni
az do maximalni teploty zdroje.

— Ohfev teplé vody s externim zasobnikem teplé vody

Tepelné cerpadlo

3.1.2 Modul podzemni vody

Siteni tepla z podzemni vody na teplonosné médium nemrz-
nouci smési tepelného Cerpadla.

3.1.3 Kolektor vzduch/nemrznouci smés

Sifeni tepla ze vzduchu na teplonosné médium nemrznouci
smési tepelného Cerpadla.

3.1.4 Pasivni chladici modul (volitelné)

PFi pouziti typu zdrojli tepla zemé nebo podzemni voda je
teplo topné vody prenaseno na teplonosné médium pouze
pomoci cirkulacnich ¢erpadel a pfepinani ventilG.

3.2
3.2.1

Popis funkce

Tepelné ¢erpadlo

——\ F_» \\\\\\\\\

1 Topny systém 3 Topny okruh
2 Zasobnik teplé vody 4 Kompresor
(volitelné)

Chladici okruh 10  Elektronicky expanzni
. til
Okruh nemrznouci ven
smési 11 Kondenzator
7 Zdroj tepla 12 Prepinaci ventil to-
8 Cerpadlo nemrznouci ﬁiekr::/nabuem zasob-
smeési T .
9 Vyparnik 13 Elektrlcke pfidavné
topeni

Tepelné Cerpadlo je tvofeno nasledujicimi oddélenymi
okruhy, které jsou navzajem spojeny pomoci vyméniku tepla.
Témito okruhy jsou:

— Okruh nemrznouci smési, ktery odebira tepelnou ener-
gii zeminé, venkovnimu vzduchu nebo podzemni vodé
a predava ji chladicimu okruhu

— Chladici okruh, ktery pfevadi tepelnou energii zdroje
tepla na vyuzitelnou vyS$Si teplotni Uroven a predava ji
topnému okruhu

— Topny okruh, ktery vytapi obytné mistnosti

Chladici okruh je pfes vyparnik pfipojen ke zdroji tepla

a odebira jeho tepelnou energii. Pfitom se méni skupensky
stav chladiva, které se vyparuje. Pfes kondenzator je chla-
dici okruh spojen s topnym systémem, kterému dale pre-
dava tepelnou energii. Pfitom se chladivo opét zkapaliuje,
kondenzuje.

ProtoZze mUzZe tepelna energie prfechazet pouze z télesa

s vysSi teplotou na téleso s nizsi teplotou, musi mit chladivo
ve vyparniku nizsi teplotu nez zdroj tepla. Teplota chladiva
v kondenzatoru musi byt naopak vyssi nez teplota topné
vody, aby ji mohla byt tepelna energie pfedana.

Tyto rdzné teploty vytvari v chladicim okruhu kompresor

a expanzni ventil, které se nachazeji mezi vyparnikem

a kondenzatorem. Odparené chladivo proudi z vyparniku
do kompresoru a je v ném stlaceno. Pfitom silné stoupa tlak
a teplota pary chladiva. Po tomto postupu proudi kondenza-
torem, ve kterém pfedava kondenzaci svou tepelnou energii
topné vodé. Jako kapalina proudi do expanzniho ventilu, ve
kterém se silné rozpina a extrémné pfitom ztraci tlak a tep-
lotu. Tato teplota je nyni niz$i nez teplota nemrznouci smési,
ktera proudi vyparnikem. Chladivo tak mGze ve vyparniku
pojmout novou tepelnou energii, pficemz se opét odparuje
a proudi ke kompresoru. Okruh zac¢ina znovu.

Vyparnik a ¢asti chladiciho okruhu uvnitf tepelného Cerpadla
jsou tepelné izolovany, aby nevznikal kondenzat. Pfip. malé
mnozstvi kondenzatu se odpafi plsobenim tepla uvnitf te-
pelného Cerpadla.

Vyrobek je vybaven aktivni chladici funkci, ktera muze v 1été
pfi vy§Sich venkovnich teplotach temperovat obytné mist-
nosti. Pfi pouzivani funkce aktivniho chlazeni Ize tepelné
Cerpadlo pfipojit pouze na typ zdroje tepla venkovni vzduch.
Pro tento Ucel je v chladicim okruhu tepelného ¢erpadla za-
budovan c&tyfcestny prepinaci ventil. Pfi aktivnim chlazeni je
tepelna energie prostifednictvim chladiciho okruhu odvadéna
ze systému zdroje tepla (napf. podlahového vytapéni) a pre-
davana venkovnimu vzduchu. Pfitom se pomoci Ctyfcest-
ného pfepinaciho ventilu hydraulicky zméni procesy vymény
tepla ve vyparniku a kondenzatoru v chladicim okruhu.

Topna voda, ktera je na vystupu chladnéj$i nez vzduch

v mistnosti, odebira tepelnou energii z mistnosti a pomoci
obéhového Cerpadla topeni je dopravovana ke kondenzatoru
(ktery v chladicim provozu pracuje jako vyparnik). Tato
tepelna energie je pohlcovana chladivem a pomoci kompre-
soru pfivedena na vys$Si teplotni uroven. Nasledné je tepelna
energie ve vyparniku (ktery v chladicim provozu pracuje jako
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kondenzator) pfedana nemrznouci smési. Ochlazené chla-
divo je pfivadéno k expanznimu ventilu, kde opét pohlcuje
tepelnou energii z kondenzatoru. Cerpadlo nemrznouci
smési dopravuje horkou nemrznouci smés ke kolektoru
vzduch/nemrznouci smés. Tepelna energie je pfedavana
venkovnimu vzduchu.

P¥i instalaci mize byt smysluplné vyloudit v nékterych mist-
nostech (napf. koupelna) chladici funkci a aktivovat pfitom
zvlast uzaviraci ventily. Elektronika tepelného ¢erpadla vyda
signal, ktery je pouzit k této aktivaci.

Alternativné je k dispozici rovnéz pasivni chladici modul,
jehoz pomoci je tepelna energie bez provozu kompresoru,
a tedy bez provozu chladiciho okruhu odvadéna z mistnosti
napf. pres podlahové vytapéni do zemé.

V pfipadé potieby Ize pres displej tepelného Cerpadla akti-
vovat integrované elektrické pfidavné topeni v riznych stup-
nich vykonu. Aktivace elektrického pfidavného topeni se na-
sledné provadi pres systémovy regulator.

3.2.2 Ekvitermni systémovy regulator

Systém tepelného Cerpadla je vybaven ekvitermnim systé-
movym regulatorem, ktery v zavislosti na zplisobu regulace
aktivuje topny provoz, chladici provoz a ohfev teplé vody

a reguluje je v automatickém provozu.

Regulator méni pozadovanou vystupni teplotu v zavislosti na
venkovni teploté. Venkovni teplota je méfena samostatnym,
venku umisténym cidlem a je pfivadéna do regulatoru. Tep-
lota v mistnosti je zavisla pouze na prednastavenich. Viivy
venkovni teploty se vyrovnavaji. Ohfev teplé vody neni ekvi-
termni regulaci ovlivnén. Instalace a obsluha jsou popsany
v navodech systémového regulatoru.

3.2.3 Ukazatel spotieby energie a energetického
zisku

Systémovy regulator na displeji a v dodate¢né pouzitelné

aplikaci zobrazuje hodnoty spotfeby energie, resp. energe-

tického zisku. Systémovy regulator zobrazuje odhad hodnot

zafizeni. Hodnoty jsou mj. ovlivnény:

— instalaci/provedenim topného systému
— chovanim uzivatele

— sezoénnimi podminkami prostredi

— tolerancemi a komponentami

Externi komponenty, jako napf. externi obéhova €erpadla
topeni nebo ventily, a jiné spotfebice a zdroje v domacnosti
nejsou zohlednény.

Odchylky mezi zobrazenou a skute€nou spotfebou energie,
resp. energetickym ziskem mohou byt zna¢né.

Udaje o spotfebé energie, resp. energetickém zisku nejsou
vhodné pro vytvareni nebo srovnavani energetickych ucta.
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3.3
3.3.1

Funkce ochrany systému proti zamrznuti je fizena systémo-
vym regulatorem. P¥i vypadku systémového regulatoru za-
jistuje topnému okruhu omezenou ochranu pfed mrazem te-
pelné Cerpadlo.

Bezpecnostni zafizeni

Funkce ochrany proti zamrznuti

3.3.2 Ochrana proti nedostatku topné vody

Tato funkce neustale sleduje tlak topné vody, aby zabranila
jejimu moznému nedostatku. Analogovy tlakovy senzor vy-
pne tepelné Cerpadlo a pfipadné dal$i moduly do pohoto-
vostniho stavu, pokud tlak vody klesne pod minimalni hod-
notu. Tlakovy senzor tepelné Cerpadlo opét zapne, jakmile
tlak vody dosahne provozni hodnoty.

— Minimalni tlak topny okruh: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)
— Min. provozni tlak topny okruh: =2 0,07 MPa (= 0,70 bar)

3.3.3 Ochrana proti nedostatku nemrznouci smési

Ochrana proti nedostatku nemrznouci smési neustale sle-
duje tlak kapaliny v okruhu zdroje, aby zabranila moznému
nedostatku této kapaliny. Analogovy tlakovy senzor vypne
tepelné Cerpadlo a pfipadné dal$i moduly do pohotovostniho
stavu, pokud tlak kapaliny klesne pod minimalni hodnotu.
Tlakovy senzor tepelné Cerpadlo opét zapne, jakmile tlak ka-
paliny dosahne provozni hodnoty.

—  Minimalni tlak roztok nemrznouci smési: = 0,05 MPa
(= 0,50 bar)

— Min. provozni tlak roztok nemrznouci smési: 2 0,07 MPa
(= 0,70 bar)

3.3.4 Mrazova ochrana

Tato funkce zabranuje zamrznuti vyparniku pfi poklesu tep-
loty zdroje tepla pod urcitou urovern.

Vystupni teplota zdroje tepla je neustéle mérena. Klesne-
li vystupni teplota zdroje tepla pod urcitou hodnotu, zapne
se na prechodnou dobu kompresor se stavovym hlasenim.
Objevi-li se tato porucha tfikrat po sobé&, dojde k vypnuti se
zobrazenim hlaseni o poruse.

3.3.5 Ochrana proti zablokovani ¢erpadla a ventilu

Tato funkce zabranuje zablokovani ¢erpadel pro topnou
vodu a nemrznouci smés a vSech prepinacich ventilu.
Cerpadla a ventily, které nebyly 23 hodin v provozu, se
postupné po dobu 10-20 sekund zapnou.

3.3.6 Vysokotlaky presostat v okruhu chladiciho
média

Vysokotlaky presostat vypne tepelné Cerpadlo, je-li tlak
v chladicim okruhu pfilis vysoky. Po urcité Cekaci dobé se
tepelné Cerpadlo znovu pokusi spustit. Po tfech naslednych
neuspésnych pokusech o spusténi se objevi chybové
hlaseni.
— Tlak chladiciho okruhu max.: 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))
- Cekaci doba: 5 min (po prvnim objeveni)
- Cekaci doba: 30 min

(po druhém a kazdém dalSim objeveni)

Vynulovani pocitadla poruch pfi objeveni obou podminek:

— Pozadavek na vytapéni bez pred€asného vypnuti



— 60 min neruseného provozu

3.3.7 Termostat horkych plyna v chladicim okruhu

Termostat horkych plynl vypne tepelné ¢erpadlo, je-li tep-

lota v chladicim okruhu pfili§ vysoka. Po urcité ¢ekaci dobé
se tepelné Cerpadlo znovu pokusi spustit. Po tfech nasled-
nych neuspésnych pokusech o spusténi se objevi chybové
hlaseni.

— Teplota chladiciho okruhu max.: 135 °C

- Cekaci doba: 5 min (po prvnim objeveni)
- Cekaci doba: 30 min
(po druhém a kazdém dalSim objeveni)

Vynulovani pocitadla poruch pfi objeveni obou podminek:

— Pozadavek na vytapéni bez pred€asného vypnuti
— 60 min neruseného provozu

3.3.8 Pojistny bezpeénostni termostat (STB)
v topném okruhu

PrekrocCi-li teplota v topném okruhu interniho elektrického
pridavného topeni maximalni hodnotu, pojistny bezpecnostni
termostat bezpecné vypne elektronické pridavné topeni.

Po uplynuti ¢ekaci doby probéhne dalSi pokus o spusténi
elektrického pfidavného topeni. Je vydano hlaseni o poruse,
které Ize odblokovat pouze stisknutim odblokovaciho tlacitka
nebo vypnutim a novym zapnutim tepelného Cerpadia.

— Teplota topného okruhu max.: 85 °C

10

Popis vyrobku

Montaz vyrobku

Pohled zpfedu, otevieny vyrobek

Spinaci skfifka

Ovladaci panel

Prepinaci ventil to-
peni/nabijeni zdsob-
niku

Ctyfcestny ventil

5 bb

Elektrické pridavné
topeni
Kondenzator

Cerpadlo topeni

Elektronicky expanzni
ventil EVI (meziokru-
hové vstfikovani)
Napoustéci a vypous-
téci ventil topny okruh
Typovy Stitek

10

1"

12

Uchopy pro prepravu
Kompresor

Elektronicky expanzni
ventil

Napoustéci a vypous-
téci ventil okruh nemrz-
nouci smési

Cerpadlo nemrznouci
smési

Vyparnik (neni vidét)
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4.1.2 Zadni pohled

AN

1 PFipojeni: od tepelného
Cerpadla ke zdroji tepla
(studena nemrznouci
smés, B)

2 PFipojeni: od zdroje
tepla k tepelnému cer-
padlu (horka nemrz-
nouci smés, A)

3 Vstupni potrubi teplé

vody

4 PFipojka membranova

expanzni nadoba topny
okruh

5 Vstup z topeni
6 Vystup do topeni

Otvory pro transport
a kabelova priichodka

4.2  Udaje na typovém $titku

Hlavni typovy Stitek je umistén za pfednim oplasténim na

prednim krytu chladiciho okruhu.

Udaj na typovém 3titku

Vyznam

-

Dimenzované napéti kom-
presoru

O

Dimenzované napéti Cerpa-
del a regulatord

Udaj na typovém Stitku

Vyznam

COP B0/W35 /W45 /W55

Topny faktor pfi teploté
nemrznouci smési XX °C
a teploté na vystupu do
topeni XX °C

m BO/W35 /W45 /W55

Topny vykon pfi teploté
nemrznouci smési XX °C
a teploté na vystupu do
topeni XX °C

COP A2/W35, A7/W35, A7/W45,

Topny faktor pfi teploté

A7/W55 vzduchu XX °C a teploté
na vystupu do topeni XX °C
EER A35/W18 Topny faktor pfi teploté

vzduchu XX °C a teploté
na vystupu do topeni XX °C

M A2w3s, A7/W35, A7/W45,
A7/W55

Topny vykon pfi teploté
vzduchu XX °C a teploté
na vystupu do topeni XX °C

Chladici vykon pfi teploté
vzduchu XX °C a teploté na
vystupu do topeni XX °C

COP W10/W35 /W45 /W55 Topny faktor pfi teploté pod-
zemni vody XX °C a teploté
na vystupu do topeni XX °C
zemni vody XX °C a teploté
na vystupu do topeni XX °C

\% Sitové napéti

Hz Kmitocet sité

W PFikon

P Tfida ochrany

‘ XXXXRXYYYYYYYYYYZZZ22272222272 ‘ H

Carovy kod se sériovym
Cislem, 7. az 16. Cislice =
Cislo vyrobku

(]3]

Prectéte si navod

)

il
%

Svaz némeckych elektro-
technik(l ovéfena bezpecnost

2
<)
8

m
0

Svaz némeckych elektro-
technikd Electromagnetic
Compatibility

4.3 Vysvétlivky k nalepkam vyrobku

Symbol na nalepce

Vyznam

Dimenzované napéti pfi-
davné topeni

P max Dimenzovany vykon max.
Dimenzovany vykon kompre-
P max @‘Q‘E soru, ¢erpadel a regulator(
max.
Dimenzovany vykon pfidav-
P max ného topeni max.

—
30A

| max +

Nabéhovy proud max.

o}

Typ chladiva, plnici mnoz-
stvi, pfipustny dimenzovany
pretlak
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PFipojka vystupu do topeni

PFipojka vstupu z topeni

Pfipojka membranova ex-
panzni nadoba topeni

D HDH

PFipojka od zdroje tepla
k tepelnému Cerpadlu (horka
nemrznouci smes)

11



Symbol na nalepce Vyznam

PFipojka od tepelného cerpa-
dla ke zdroji tepla (studena
nemrznouci smés)

<

w

Zdroj tepla nemrznouci smeés

“ >

Doba blokovani energetic-
kého podniku

44 Typové oznadeni a sériové islo

Typové oznaceni a sériové Cislo jsou uvedeny na Stitku za

predni sklopnou €asti a na hlavnim typovém Stitku. 7. az 16.

Cislice sériového Cisla tvofri ¢islo vyrobku.

4.5 Oznaceni CE

C€

Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky podle prohlaseni
o shodé spliuji zakladni pozadavky pfislusnych smérnic.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

5 Montaz

5.1 Kontrola rozsahu dodavky

1. Odstrante opatrné obal a obloZeni, aniz byste poskodili
soucasti vyrobku.

2. Zkontrolujte uplnost dodavky.

Pocet Oznaceni
1 Tepelné ¢erpadlo
1 PFipojovaci sada obsahuijici

— 3 plocha tésnéni (zluta/zelena) pro topny
okruh

— 1 ploché tésnéni 3/4" pro pfipojku expanzni
nadoby topeni

— 2 O-krouzky pro okruh nemrznouci smeési

1 Pojistny ventil pro okruh nemrznouci smési,
1/2", 3 bar

1 Prislusna dokumentace

5.2 Volba mista montaze

» Zvolte suchou mistnost, ktera je trvale chranéna proti
mrazu, nepfekracujte maximalni vysku montaze a pfi-
pustnou teplotu okoli.

— Pripustna teplota okoli: 7 ... 25 °C
— PFipustna relativni vihkost: 40 ... 75 %

» Zajistéte, aby mél prostor montaze pozadovany mini-

malni objem.

12

Tepelné cerpadlo Plnici mnozstvi Minimalni prostor
chladiva R410A montaze

VWEF 57/4 1,50 kg 341 m?

VWF 87/4 2,40 kg 5,45 m?

VWF 117/4 2,50 kg 5,68 m*

VWF 157/4 3,05 kg 6,93 m*

VWF 197/4 3,95 kg 8,98 m*

Dbejte na to, aby byly dodrzeny pozadované minimalni
vzdalenosti.

Pfi vybéru mista montaze zohlednéte skute¢nost, ze
tepelné cerpadlo mlze pfi provozu prenaset na podlahu
nebo na sousedni stény vibrace.

Zajistéte, aby byla podlaha rovna a méla dostate¢nou
nosnost pro udrzeni hmotnosti tepelného ¢erpadla vE.
zasobniku teplé vody.

Zajistéte ucelnou instalaci vedeni (na strané nemrznouci
smési, teplé vody i topeni).
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5.3 Rozméry
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54 Minimalni vzdalenosti

Minimalni vzdalenost
A 50 mm
B 300 mm
C 250 mm
D 300 mm

» Pro usnadnéni udrzby dodrzujte vySe uvedené minimalni
vzdalenosti.

5.5 Preprava tepelného Cerpadla
Pozor!

Nebezpeéi poskozeni pfi neodborné pre-
prave!

Nezavisle na druhu pfepravy nesmi byt te-
pelné ¢erpadlo nikdy naklonéno vice nez
045°. V opacném pfipadé muize pfi pozdéj-
§im provozu dochazet k zavadam v okruhu
chladiciho média. V nejhors§im pfipadé mize
dojit k poruse celého systému.

» Tepelné Cerpadlo naklanéjte pfi prepravé
maximalné o 45°.

» Dopravte vyrobek k mistu montaze. Jako pom{cku po-
uzijte otvory na zadni strané a uchopy na spodni strané
vpredu.

» Prepravujte vyrobek na vhodném voziku. Vozik nasazujte
pouze na zadni strang, protoze potom je rozlozeni hmot-
nosti nejvhodné;jsi. Vyrobek upevnéte upinacim popru-
hem.

» Pro sjizdéni voziku z palety pouzijte rampu, napf. dre-
vény hranol a stabilni prkno.

5.5.1

1. Demontujte Celni kryt. (- Strana 15)

Pouziti achopu

Nebezpedi!

Nebezpeéi zranéni pfi opakovaném pouzi-

vani uchop!

Uchopy nejsou kvilli starnuti materialu uréeny

k opétnému pouziti pfi pozdé;jSi prepravé.

» Po uvedeni vyrobku do provozu uchopy
odfiznéte.

14

Nebezpedil
Nebezpedi zranéni pfi pfepravé v disledku
utrZeni uchopl!

Uchopy se mohou b&hem prepravy s namon-
tovanym pfednim krytem odtrhnout.

» Nez pouzijete uchopy, demontujte pfedni
kryt.

2. Pro bezpecnou pfepravu pouzijte oba uchopy na obou
prednich patkach vyrobku.

“c

3. Natocte uchopy nachazejici se pod vyrobkem dopredu.
4. Uijistéte se, ze jsou patky nasSroubovany az po doraz,
aby uchopy pevné drzely.

/

5. Prepravujte vyrobek vzdy tak, jak je vyobrazeno na-
hore.

ﬂ)‘ﬂ}ﬁ;/

6. Vyrobek nikdy nepfepravujte, jak je znazornéno na vyse
uvedeném obrazku.
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5.6 Instalace vyrobku

5.8

Demontaz &elniho krytu

» Vyrobek vodorovné vyrovnejte nastavenim patek.

5.7 Odstranéni dchopl

Nebezpedci!

Nebezpecéi zranéni pfi opakovaném pouziti
prepravnich uchopu

Pfepravni uchopy namontované na vyrobku

mohou s postupem ¢asu kiehnout a nasledné
pod zatiZzenim prasknout.

» Po montazi vyrobku vSechny uchopy zne-
hodnotte.

» Pro pozdéjsi pfepravu vyrobku pouzijte
misto pouzitych jiné vhodné prepravni
uchopy.

» Po montazi vyrobku uchopy odfiznéte.
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Predni sklopnou ¢ast ovladaciho pole demontujte tak,

Ze obé ruce vlozite do otvorl pro uchopeni a pfedni
sklopnou ¢ast odtahnete dopredu.

2.

Ctyfi $rouby otodte vzdy o &tvrtinu otacky a kryt ovlada-

ciho pole odtahnéte dopredu.

15




3. Predni oplasténi vytahnéte vzdy trochu dopfedu a zved- b
néte je nahoru. /

Q\

5.9 Demontaz vika a bocnich dilG oplasténi

2]

Al

N

2. Pri demontazi boéniho dilu oplasténi vySroubujte 4
Srouby vpredu a 3 Srouby vzadu.

3. Odtahnéte bocni dil oplasténi.

5.10 Demontaz krytu chladiciho okruhu podle

potreby
#
1. Viko oplasténi vytahnéte trochu dopfedu a zvednéte je |
nahoru.
e
-
' ./
,/"
o
&
g

1. Odstrante Ctyfi Srouby.

2. Kryt chladiciho okruhu vytahnéte nahoru dopredu
a zvednéte jej z vedeni.
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6 Provedeni hydraulické instalace

) Pokyn

@ Schémata systému jsou uvedena v - pfirucce
schémat.

Li]

Pokyn
Pouziti aktivniho chlazenim se zdrojem tepla
zemé je zasadné zakazano.

-

Topny systém pred pfipojenim tepelného Cerpadla pec-
livé proplachnéte, abyste odstranili mozné zbytky, které
se usazuji v tepelném cerpadle a mohou zpusobit po-
Skozeni!

2. Instalujte pfipojovaci trubky bez napéti podle rozméro-

vych a pfipojovacich vykres.

— Nasténné tfmeny pro upevnéni potrubi topného
okruhu a okruhu nemrznouci smési nemontujte pri-
li$ blizko k tepelnému Eerpadlu, abyste zabranili pre-
nosu hluku.

— Misto nasténnych tfmenu pouzivejte pfip. izolaéni
tfmeny s pfidavnou gumovou izolaci a eventualné
pancéfované hadice (gumové hadice s vyztuhou).

— Nepouzivejte vinité hadice z uSlechtilé oceli, abyste
zabranili vysokému poklesu tlaku.

— Pouzivejte pfip. vodorovné nebo pravouhlé pfipojo-
vaci adaptéry z prislusenstvi.

i

Pokyn

Kompresor tepelného ¢erpadla ma dvojitou
vibraéni izolaci. Eliminuji se tak systémové
vibrace chladiciho okruhu. Za ur¢itych okol-
nosti se vSak mohou objevovat zbytkové vib-
race.

3. Do topného systému namontujte odvzdusnovaci ventily.

6.1

U v8ech topnych systémud musi byt zajisténo minimalni cir-
kulaéni mnozstvi topné vody (35 % jmenovitého pritoéného
mnozstvi, viz tabulku Technické udaje).

Pozadavky na topny okruh

U topnych systému, které jsou vybaveny pfevazné termosta-
tickymi nebo elektrickymi ventily, musi byt zajiStén staly, do-
stateény pritok tepelnym cerpadlem.

6.2 Pfipojeni tepelného &erpadla k topnému
okruhu
Pozor!
Nebezpedi poskozeni v disledku usazovani
magnetitu!

U topnych systému s ocelovymi trubkami,
statickymi topnymi plochami a/nebo trivalent-
nimi akumulaénimi zasobniky mize u vétsich
mnozstvi vody dojit k tvofeni magnetitu.

» Pro ochranu vnitiniho ¢erpadla nasadte
magneticky filtr.

» P¥i vybéru zohlednéte pokles tlaku mag-
netickeho filtru.
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» Filtr umistéte bezpodminecné pfimo
v prostoru vstupniho potrubi tepelného
Cerpadla.

1. Instalujte membranovou expanzni nadobu k pfislusné
pfipojce tepelného Cerpadla.

2. Instalujte pojistny ventil (minimalné& DN 20, otviraci tlak
3 bar) s manometrem.

3. Instalujte hadici pojistného ventilu v nezamrzném pro-
stfedi a nechte ji viditeIné koncit v oteviené odtokové
vylevce.

4. Instalujte odlu¢ovac vzduchu/necistot ve vstupnim po-
trubi topného okruhu.

5. PfFipojte vystup topeni k pfipojce vystupniho potrubi
tepelného ¢erpadia.

6. Pripojte vstup topeni k pfipojce vstupniho potrubi tepel-
ného Cerpadla.

7.  lzolujte vSechny trubky topného okruhu a pfipojky tepel-
ného Cerpadla odolné proti difuzi pary, abyste zabranili
ochlazeni pod rosny bod v chladicim provozu.

6.3 Pfipojeni tepelného &erpadla k okruhu
nemrznouci smési
71 %
42a
>100 mm —
 Jes
— A
T A==
N \
Ara N
B e 1N
N
N N
29 [kl
29  Cerpadlo nemrznouci 71 Membranova expanzni
smési nadoba nemrznouci
42a Pojistny ventil nemrz- smési
nouci smési A Od zdroje tepla k tepel-

nému Cerpadlu (horka
nemrznouci smés)

B Od tepelného Cerpadla
ke zdroji tepla (studena
nemrznouci smeés)

65  Zachytna nadoba na
nemrznouci smés

1. Instalujte membranovou expanzni nadobu nemrznouci
smesi.

2. Zkontrolujte vstupni tlak membranové expanzni nadoby
nemrznouci smési a pfip. jej nastavte.

3. Instalujte pojistny ventil pro okruh nemrznouci smési
(otviraci tlak 3 bar).

4. Instalujte v okruhu nemrznouci smési automaticky od-
vzdusSnovag.

5. Instalujte zachytnou nadobu nemrznouci smési.

6. Odstrante zaslepovaci krytky z pfipojek nemrznouci
smési. Uz nebudou zapotiebi a Ize je odborné zlikvido-
vat.

7. Pripojte vedeni nemrznouci smési k tepelnému Cerpa-
dlu.

8. VSechna vedeni nemrznouci smési a pripojky tepel-
ného Cerpadla izolujte odoIné proti difuzi pary.
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Pokyn

Vaillant doporucuje instalaci zafizeni Vaillant
k napousténi nemrznouci smési do tepel-
ného Cerpadla (u instalace modulu pod-
zemni vody neni nutna). Tim je umoznéno
pfipravné dil¢i odvzdu$néni okruhu nemrz-
nouci smési, napf. vystupniho a vstupniho
potrubi okruhu nemrznouci smési az k vy-

robku.
6.4 Hydraulické zapojeni systému
6.4.1 Instalace topnych okruh( s pfimym pfipojenim

1. Instalujte hydraulické komponenty podle mistnich poza-
davkll analogicky k pfikladu systémového schématu (-
Navod k instalaci systému).

2. Pripojte podlahové topné okruhy resp. rozdélovace top-
nych okruht pfimo k tepelnému cerpadlu.

3. Pripojte bezpecnostni termostat, abyste zarudili
ochrannou podlahovou funkci tepelného Cerpadla.

(- Strana 22)

4. Zaijistéte minimalni pritok cirkulujici vody.

— Minimalni pratok cirkulujici vody: 35 % jmenovitého
pritoéného mnozstvi

6.4.2 Instalace topnych okruh( s pfimym pfipojenim

a zasobnikem teplé vody

1. Instalujte topné okruhy pro pfimy provoz. (- Strana 18)

2.V zasobniku teplé vody upevnéte teplotni senzor za-
sobniku z programu pfislusenstvi a spojte jej s tepel-
nym Cerpadlem.

7 Napousténi a odvzdusnéni systému

71 Napousténi a odvzdudnéni topného okruhu
7.1.1 Kontrola a Uprava topné/plnici a doplfiovaci
vody
Pozor!
Riziko vécnych $kod v dusledku nekvalitni
topné vody

» Zaijistéte dostate¢nou kvalitu topné vody.

» Nez systém zacnete napoustét nebo dopoustét, zkontro-
lujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

» Odeberte trochu vody z topného okruhu.

» Zkontrolujte vzhled topné vody.

» Zjistite-li sedimentujici latky, musite systém vycistit.

» Magnetickou ty¢i zkontrolujte, zda je pfitomen magnetit
(oxid zelezity).

Zjistite-li magnetit, systém vycistéte a provedte vhodna
opatfeni pro ochranu proti korozi. Nebo namontujte mag-
neticky filtr.

» Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody pfi 25 °C.

» U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vycistéte systém
a upravte topnou vodu.

» Zajistéte, aby se do topné vody nedostal kyslik.

v
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Kontrola plnici a doplfiovaci vody

» Nez systém napustite, zmérte tvrdost plnici a doplhovaci
vody.

Uprava plnici a dopliiovaci vody

» P¥i upravé vody dodrzujte platné pfedpisy a technické
normy.

Nestanovi-li pfedpisy a technické normy vysSi pozadavky,

plati tyto pozadavky:

Topnou vodu musite upravovat,

— prekracuje-li celkové mnozZstvi plnici a doplfovaci vody
b&hem doby pouzivani systému trojnasobek jmenovitého
objemu topného systému nebo

— nejsou-li spInény mezni hodnoty uvedené v nasledujici
tabulce nebo

— je-li hodnota pH topné vody nizSi nez 8,2 nebo vysSi nez
10,0.

tCeIk?vy Tvrdost vody pfi specifickém objemu systému”
opny

kon > 20 I/kW

vy < 20 I/kW < 50 /KW > 50 I/kW
kW °dH mol/m® | °dH | mol/m®* | °dH | mol/m?
<50 <168 | <3 11,2 | 2 0,11 | 0,02
> 50 az 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
<200

>200az | 8,4 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
<600

> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
1) Litr jmenovitého objemu/topny vykon; u systémt s vice TC je
tfeba dosadit nejmensi samostatny topny vykon.

Pozor!

Riziko vécnych $kod v disledku obohaceni
topné vody nevhodnymi pfisadami!

Nevhodné pfisady mohou zpUsobit zmény na
soucastech, zvuky pfi topném rezimu a pfip.
dalSi nasledné Skody.

» Nepouzivejte zadné nevhodné prostredky
proti zamrznuti a korozi, biocidy a tésnici
prostfedky.

PFi fadném pouzivani nasledujicich pfisad nebyly u nasich

vyrobkl dosud zjistény Zadné nesrovnalosti.

» Pfi pouzivani pfisad bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
vyrobce.

Za slucitelnost jakékoli pfisady s topnym systémem a jeji
ucinnost nepfebirame zadnou zaruku.

Cistici pfisady (nasledné proplachnuti nezbytné)
— Adey MC3+

— Adey MC5

- Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Trvalé systémové prisady
- Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2
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— Sentinel X 100
— Sentinel X 200

Trvalé systémové pfisady pro ochranu proti zamrz-
nuti

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Pouzijete-li vySe uvedené pfisady, informujte provozova-
tele o nutnych opatfenich.

» Informujte provozovatele o potfebnych postupech pro
ochranu proti zamrznuti.

7.1.2 PInéni a odvzdusnéni topného systému

1. Oteviete vSechny termostatické ventily topného sys-
tému a pfip. vSechny dalSi uzaviraci ventily.

2. Zkontrolujte tésnost vSech pfipojek a celého topného
systému.

3. Pro nastaveni pfepinaciho ventilu topeni/nabijeni za-
sobniku do stfedni polohy stisknéte bilou pfepinaci
packu (1) na motorové hlavé prepinaciho ventilu, az
zapadne do stfedni polohy.
< Obé cesty jsou oteviené a postup napousténi se

zlepsi, protoze mlze ze systému unikat vzduch.

4. Na pfivod topné vody pfipojte napoustéci hadici.

5. OdSroubujte Sroubovaci vicko napoustéciho a odvzdus-

novaciho ventilu topného okruhu a upevnéte na néj
volny konec napoustéci hadice.

6. Oteviete napoustéci a odvzdusnovaci ventil topného
okruhu.

7. Opatrné oteviete pfivod topné vody.

8. Vodu napoustéjte tak dlouho, az je na manometru (na
misté instalace) dosazeno tlaku topného systému cca
1,5 bar.

9. Zavrete napoustéci a odvzdusniovaci ventil topného
okruhu.

10. Odvzdusnéte topny okruh na vyhrazenych mistech.

11. Odvzdu$néte obéhové Cerpadlo topeni pomoci vypust-
ného Sroubu obéhového Cerpadla topeni.

12. Poté znovu zkontrolujte tlak topného systému (pFip.
postup napousténi opakujte).

13. Odstrarite napoustéci hadici z napoustéciho a odvzdus-

novaciho ventilu a nasroubujte znovu Sroubovaci vicko.

0020213404_04 flexoTHERM exclusive Navod k instalaci a udrzbé

Nastaveni prepinaciho ventilu topeni / nabijeni za-
sobniku do vychozi polohy

™

i

14. Odpojte napajeci kabel motorové hlavy prepinaciho
ventilu (A).

15. Stisknéte pojistnou packu (B).

16. Otocte motorovou hlavu o 45° (C).

17. Sejméte motorovou hlavu (D).

Pokyn
Pruzina v télese ventilu se tak vrati do vy-
choziho stavu.

i

18. Motorovou hlavu nasroubujte opét na téleso ventilu
a pripojte k ni napajeci kabel.

i

Pokyn

Bila pfepinaci patka motorové hlavy pfepi-
naciho ventilu musi nyni stat ve vychozi po-
loze.

7.2 Napousté&ni a odvzdusnéni okruhu
nemrznouci smeési
7.2.1 Michani nemrznouci smési

Nemrznouci smés se sklada z vody smichané s koncent-
rovanym nemrznoucim prostfedkem. To, které nemrznouci
smési smi byt pouzivany, je v jednotlivych regionech zna¢né
odlisné. Informujte se ohledné tohoto u pfislusnych Gradu.
Vaillant povoluje provoz tepelného erpadla pouze s uve-
denymi nemrznoucimi smésmi, provoz s jinymi kapalinami,
napr. s Cistou vodou, neni povolen.

Alternativné Ize u spoleCnosti Vaillant objednat také pfi-
slusné hotové smési pro tepelna Cerpadla.

» Pouzijte dostate¢né velkou nadobu na smichani.
» Smichejte dukladné ethylenglykol s vodou.
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Aktivovany ekologicky zdroj

6. Otevrete uzaviraci ventil (61).

Y Kolektor
b Jereltl Gl vzduch/nemrznouci
podzemni voda .
smés
Poqll'nemrznoum 30 % obj. 44 % obj.
smési
Podil vody 70 % obj. 56 % obj.
Bod krystalizace®
vodného roztoku -16 °C -30 °C
etylenglykolu
Protimrazova
ochrana** vodného -18 °C -33,5°C
roztoku etylenglykolu

* Bod krystalizace Od této teploty vznikaji v roztoku ne-
mrznouci smési prvni ledové krys-

** Protimrazova taly.

ochrana Pfi této teploté je polovina objemu
kapaliny ztuhla; vytvofi se ledova
kase.

» Zkontrolujte sméSovaci pomér nemrznouci smési.

Pracovni material: Refraktometr

PFi zvlastnich pozadavcich je pro zdroj tepla Plida povoleno
spolecnosti Vaillant také nasledujici teplonosné médium:

vodny roztok s 33 % %1 % obj. propylenglykolu

7.2.2 Napusténi okruhu nemrznouci smési

=
42a
67 cn
65
33 A N
61X 63 X62 37 QV\
—> D3 A
4 v
©48 B
\66 7\ /
33  Filtr pro zachycovani 66  Nadoba na nemrznouci
necistot smés
37  Automaticky odvzdus- 67  Plnici ¢erpadlo
n0\./.ac i . 71 Membranova expanzni
42a Pops?ny erptll nemrz- nadoba nemrznouci
nouci smési smési
48  Manometr (volitelné) A 0d zdroje tepla k tepel-
61 Uzaviraci ventil nému Cerpadlu (horka
L . nemrznouci smes)
62 Uzaviraci venti B Od tepelného cerpadla
63  Uzaviraci ventil ke zdroji tepla (studena
65  Zachytna nadoba na nemrznouci smés)
nemrznouci smeés
1. Do tlakového vedeni namontujte filtr pro zachycovani
necistot (33).
2. Pripojte tlakové vedeni plniciho ¢erpadla k uzaviracimu
ventilu (62).
3. Zavrete uzaviraci ventil (63).
4. Oteviete uzaviraci ventil (62).
5. Hadici ustici do roztoku nemrznouci smési pfipojte
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k uzaviracimu ventilu (61).

Pozor!
A Riziko vécnych skod v dlsledku $patného

sméru napousténi!

PFi napousténi proti sméru proudéni ¢erpadla
nemrznouci smési mlze dojit k turbinovému
efektu s poSkozenim elektroniky Eerpadia.

» Zaijistéte napousténi ve sméru proudéni
¢erpadla nemrznouci smési.

7. Do okruhu nemrznouci smési napustte roztok nemrz-
nouci smési pomoci plniciho ¢erpadla (67) z nadoby na
nemrznouci smes (66).

7.2.3 0Odvzdusnéni okruhu nemrznouci smési

1. Pro napusténi a proplachnuti okruhu nemrznouci smési
spustte plnici Cerpadlo (67).

2. Pro omezeni vstupu vzduchu do okruhu nemrznouci
smési snizte vykon plniciho Cerpadla.

3. Nechte plnici ¢erpadlo (67) béZet nejméné 10 minut,
aby bylo dosazeno dostate€ného napusténi a proplach-
nuti.

4. Poté zaviete uzaviraci ventily (61) a (62) a plnici Cerpa-
dlo (67) vypnéte.

5. Postup proplachnuti pfip. opakujte.

6. Otevrete uzaviraci ventil (63).

7.2.4 Natlakovani okruhu nemrznouci smési

1. Pomoci plniciho Eerpadla (67) vytvorte tlak v okruhu
nemrznouci smési.

Pokyn
m Pro bezvadny provoz okruhu nemrznouci
smési je nutny plnici tlak 0,17 MPa (1,7 bar).
Pojistny ventil se otevira pfi 0,3 MPa (3 bar).

2. Tlak zjistéte na manometru (na misté instalace).

— Rozsah provozniho tlaku roztok nemrznouci smési:
0,07 ... 0,20 MPa (0,70 ... 2,00 bar)

3. Natlakujte okruh nemrznouci smési doplnénim nemrz-
nouci smési plnicim ¢erpadlem tim, Zze otevrete uzavi-
raci ventil (62).

4. Tlak v okruhu nemrznouci smési pfipadné snizte upus-
ténim nemrznouci smési tim, ze otevfete uzaviraci ven-
til (61).

5. Na displeji tepelného Cerpadla zkontrolujte pinici tlak
okruhu nemrznouci smési.

6. Postup pfip. opakujte.

7. Odpojte obé hadice od ventild (61) a (62).

8. Po uvedeni tepelného Eerpadla do provozu provedte
opétovné odvzdusnéni.

9. Na nadobu se zbylou nemrznouci smési poznamenejte
typ nemrznouci smési a nastavenou koncentraci.

10. Predejte provozovateli nadobu se zbylou nemrznouci
smési k ulozeni. Upozornéte provozovatele na nebez-
peci poleptani pfi manipulaci s nemrznouci smési.
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8 Elektricka instalace

Nebezpedi!
Nebezpedi trazu elektrickym proudem v dil-
sledku nefunkéniho jistide FI

Jisti¢e FI mohou byt v urcitych pfipadech
nefunkéni.

» V souladu s pfedpisy pro misto montaze
instalujte pro vyrobek pulzné proudové
citlivy jisti¢ chybného proudu typu A nebo
proudoveé citlivy jisti€ chybného proudu
typu B.

Elektroinstalaci smi provadét pouze specializovany elektri-
kar.

» Dodrzujte technické pfipojovaci podminky pro pfipojeni
na sit' nizkého napéti provozovatele rozvodné sité.

» Na zakladé hodnot pro maximalni dimenzovany vykon
uvedenych v technickych udajich zjistéte potfebné pri-
fezy vedeni.

» V kazdém pfipadé dodrzujte instalaéni podminky (na
misté instalace).

» Pfipojte vyrobek pomoci pevné pripojky a elektrického
odpojovaciho zafizeni se vzdalenosti kontakt( nejméné
3 mm (napf. pojistky nebo vykonové spinace).

» Instalujte elektrické odpojovaci zafizeni v bezprostfedni
blizkosti tepelného Cerpadia.

» Pro ucely napajeni pfipojte vyrobek podle typového Stitku
k tfifazové siti 400 V s nulovym a zemnicim vodiem
podle fazi.

> Zajistéte toto pfipojeni s pfesnymi hodnotami, které jsou
uvedeny v technickych udajich.

» Pokud mistni provozovatel rozvodné sité stanovi, ze
tepelné Cerpadlo musi byt fizeno pFes blokovaci signal,
namontuijte pfislusny kontaktovy spina¢ stanoveny timto
provozovatelem.

» Dbejte na to, abyste neprekrocili maximalni délku 50 m
kabelu snimace, napf. pfijimace VRC DCF.

> Pripojovaci kabely se sitovym napétim a vedeni senzor(,
popf. vedeni sbérnice musi byt od délky 10 m vedeny sa-
mostatné. Minimalni vzdalenost kabell nizkého a sit'o-
vého napéti pfi délce vedeni > 10 m: 25 cm. Neni-li to
mozné, pouzijte stinéné kabely. Odstinéni instalujte jed-
nostranné na plech spinaci skfifnky vyrobku.

» Volné svorky tepelného ¢erpadla nepouzivejte jako po-
mocné svorky pro dalSi elektrické zapojeni.

@ @
17—
CIH
7= ——
‘ 30 mm max. ‘
1 PFipojovaci vodice 2 Izolace

» Odstrante nejvyse 3 cm vnéjsSiho obalu pruznych vedeni.
» Upevnéte vodiCe v pfipojovacich svorkach.
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— Max. utahovaci moment pfipojovacich svorek: 1,2 Nm

8.1

1. Instalujte vedeni eBUS do hvézdy ze zasuvky rozdélo-
vace k jednotlivym vyrobkim.

2. Priinstalaci dbejte na to, aby vedeni eBUS neprobihala
soubézné s pfipojovacimi vedenimi k siti.
—  Prdmér vedeni: = 0,75 mm?

Instalace vedeni ke sbérnici

8.2 Otevfeni spinaci skfinky

’

1. Vysroubuijte Sroub.
2. Viko vytahnéte dole dopfedu a zvednéte je nahoru.
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8.3

Spinaci skfifka

@—
e
®—

8.4

22

VR 32 sbérnicovy ko- 4 Deska plo$nych spoj
nektor (volitelny)* omezovac rozbéhového
* Stanovi-li schéma sys- proudu o

tému zvolené v systé- Elektricky jistic

moveém regulatoru toto 6  Sitova deska plognych
pfislusenstvi, maze zde spojii

byt pripojeno.. 7 Sitova pfipojovaci
Deska s plosnymi spoji svorka elektrické pfi-
regulatoru

davné topeni
Multifunkéni modul

VR 40 (2 ze 7) (voli-
telné)**

** Relé 1 slouzi jako
pfipojka kontaktu po-
ruch/vystup alarmu
tepelného &erpadla.
Funkci relé 2 Ize nasta-
vit v systémovém regu-
latoru.

Pripojeni k siti
Napajeci vedeni protahnéte otvory v zadni sténé vy-
robku.
Vedeni vedte vyrobkem, vhodnymi odlehCovacimi spo-
nami a ke svorkam desky sitového pfipojeni a desky
plosnych spojl regulatoru.
Instalaci pfipojeni provedte podle nasledujicich sché-
mat zapojeni.

i

Pokyn

Nastaveni schématu zapojeni neni k dispo-
zici ani na regulatoru, ani v ovladacim poli te-
pelného Cerpadla.

Utahnéte odlehovaci spony.

8.4.1 Pripojeni trvalého napajeni 3~/N/PE 400 V

» Pfipojte trvalé napajeni na hlavni pfipojeni k siti (X101).
(— Strana 39)

8.4.2 Pripojeni dvouokruhového napajeni zvlastniho
tarifu — 3~/N/PE 400 V

1. Odstrarite pfemostovaci vedeni od X103 k X102 insta-
lované z vyroby. (- Strana 40)

2. Vytahnéte zastréku z kontaktu X110A a zasunte ji do
kontaktu X110B.

< Deska plosnych spojli regulatoru (X110) je napajena
pres premost'ovaci vedeni z X110B.
3. PfFipojte uzaviratelné napajeni k pfipojeni k siti X101.
PFipojte trvalé napajeni na pfipojeni k siti X102.

B

8.4.3 Pfipojeni dvouokruhového napéjeni zvladtniho
tarifu — 3~/N/PE 400 V

1. Odstrante pfemost'ovaci vedeni od X110A k X110 in-
stalované z vyroby. (- Strana 41)
2. Pripojte trvalé napajeni na pfipojeni k siti X110.
3. Pripojte uzaviratelné napajeni k pfipojeni k siti X101.
< Pres pfemost'ovaci vedeni od X103 k X102 instalo-
vané z vyroby ma interni elektrické pfidavné topeni
rovnéz k dispozici uzaviratelné napajeni.
8.4.4 Pripojeni dvouokruhového napajeni tarifu
tepelného ¢erpadla 3~/N/PE 400 V

1. Odstrarite pfemostovaci vedeni od X103 k X102 insta-
lované z vyroby. (- Strana 42)
2. Pripojte trvalé napajeni na pfipojeni k siti X101.
< Deska plosnych spojli regulatoru je bez moznosti
uzavfeni napajena pres premostovaci vedeni od
X110A k X110 instalované z vyroby.
3. PfFipojte uzaviratelné napajeni k pfipojeni k siti X102.

8.4.5 Pripojeni externiho tlakového spinace pro
nemrznouci smés

V nékterych pfipadech, napf. v oblastech s ochranou zdrojl
pitné vody, pfedepisuji mistni urady instalaci externiho tla-
kového spinace nemrznouci smési, ktery vypne chladici
okruh, kdyz tlak v okruhu nemrznouci smési klesne pod ur-
Citou hodnotu. PFi vypnuti tlakovym spinacem nemrznouci
smési se na displeji objevi hlaSeni o poruse.

» QOdstrante pfemost'ovaci vedeni na zastréce X131
(Source Monitoring) na sitové desce ploSnych spoju.

» Pripojte externi tlakovy spina¢ nemrznouci smési na
obou svorkach X131 (Source Monitoring) na sitové
desce plosnych spoju.

— Jmenovité napéti vnéjsi solarni tlakovy spinac: 230 V
50 Hz

— Rozsah proudu vnéjsi solarni tlakovy spina¢ (rms): 1
... 5mA

8.4.6 Pripojeni bezpeénostniho termostatu

V nékterych pfipadech pfimo napajeného podlahového vyta-
péni je bezpecnostni termostat (na misté instalace) nezbytné
nutny.

» Odstrante pfemostovaci vedeni na zastréce S20 svorky
X100 na desce plosnych spojli regulatoru.
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» Pripojte bezpecnostni termostat.

8.4.7 Pripojeni externiho studnového &erpadia

8.4.8 Pripojeni teplotniho senzoru pro externi

zasobnik teplé vody (volitelné)

@
OO —
L]

0000000

Pro pfipojeni rozpojovaciho relé externiho studnového cer-
padla je k dispozici pfipojka pfepinaciho kontaktu X143 (1)
s osazenim Lb, La, N, PE.

Lb je vypinaci kontakt. Je-li ke studnovému Cerpadlu pfipo-
jen oddélovaci reléovy kontakt, neni na Lb zadné napéti.

La je zapinaci kontakt. Je-li ke studnovému Cerpadlu pfipo-
jen oddélovaci reléovy kontakt, neni na La zadné napéti.

Pripojka X200 (2) pro volitelné teplotni senzory VR 11, které
jsou k dispozici jako pFislusenstvi, ma popis RR pro vstupni
pripojky a VV pro vystupni pfipojky.
» Rozpojovaci relé externiho studnového erpadla pfipojte
k pfipojce X143.
— Max. spinaci vykon na vystupu zastréky: 1 A
» Teplotni senzory pfipojte ke svorkam VV (saci vrt) a RR
(absorpéni vrt).
— Obsazeni svorky X200 na sitové pfipojovaci desce
— Svorka 1 + 2: teplota vstupu studny
— Svorka 3 + 4: teplota vystupu studny
Pokyn
@ S témito teplotnimi senzory pro sledovani
zdrojl tepla nejsou spojeny zadné funkce.
Jsou pouze zobrazeny na displeji.
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» Kabel teplotniho senzor zasobniku, ktery je soucasti pfi-
sluSenstvi, pfipojte pomoci zdifky (1) do zastrcky (2). Po-
uzijte odlehCovaci sponu, pres kterou nevede zadné ve-
deni sitového napéti.
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8.5 Sit'ova deska plosnych spojll

Pokyn
m Celkovy prikon v$ech pfipojenych externich spotfebi¢t (mj. X141, X143, X144, X145) nesmi pfesahovat 2,4 Al

RN fj / /@
4|Do D o

|_\

X143 (X145 l X103
/— _\
i
@— X1A
saaq|| X144 \

L \
/ 17—

e— | X105 X
———/——— |LED ]
el
1
X20A
1]
— LED Dﬁgg/l

l_l— X750 =
T
@_\\l_‘—xm X200 ]
-
X203
X202 Ij\
X90 |:||\

\ 1
é@ (9)

JIL Llil @

' X104 x142 || x1a0]

1 [X102] pfipojeni k siti 400 V interni elektrické pri- 14 LED bezpecénostni spina¢ kompresor
davné topeni s s
15 X201] (nepouziva se
2 [X110B] volitelny mastek k X110 (napajeni 230 VV [X201] (nepouziva se)
elektroniky) 16 [X200] volitelné teplotni senzory modul podzemni
3 [X120] volitelné napajeni 230 V ochranné hof¢ikové vody
anody (active tank anode) 17 [X203] volitelny senzor vystupni teploty topny okruh
4 [F1] pojistka F1 T 4A/250 V (chrani zatizeni 230 V pfi pasivnim C'j[aqufm modulu
sitové desky plo3nych spojd) 18 [X202] (nepouziva se)
5 [X110] pfipojeni k siti elektroniky 230 V sitova deska 19 [X90] (nepouziva se)
plodnych spojii (TB) a deska ploSnych spoji regula- o ) oL )
toru (HMU) 20 [X140] pfipojka trojcestny pfepinaci ventil pro pa-
[X110A] mastek k X110 (napajeni 230 V elektroniky) sivni chladici modul
21 [X142] trojcestny sméSovaci ventil pasivni chladici
[X101] hlavni pfipojeni k siti 400 V kompresor modul
[X103] mustek k napajeni internich pFidavnych to- 22 [X104] pripojka interni elektrické pridavné topeni
peni (maji-li kompresor a pidavné topeni stejny ta- 23 [X131] pFipojka volitelny externi tlakovy spinaé ne-
rif) o ) mrznouci smési
9 [X145] externi pfidavne topeni, 230 V, L N PE 24 [X750] pojistny bezpeénostni termostat interniho
10 [X1A] napéjeni 230 V deska plo$nych spojd regula- elektrického pridavného topeni
toru 25 LED bezpeénostni spina¢ elektrické pridavné topeni
" [X144] externi trojcestny ventil, 230 V, L S N PE 26 [X141] vystup signalu pfi aktivnim chladicim pro-
12 [X105] pFipojka kompresor s omezovaéem rozbého- vozu, 230 V, L N PE
vého proudu 27 [X143] rozpojovaci relé studnové Eerpadlo
13 [X20A] pfipojka komunikaéni vedeni deska ploSnych

spoju regulatoru
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8.6 Deska s ploSnymi spoji regulatoru
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1 [X23] pfipojka EEV (expanzni ventil) 13
2 [X40] konektor VR40 (elektricka vedeni) 14
3 [X51] konektor pripojka displej 15
4 [X30] spojeni eBUS / diagnostické rozhrani
5 [X25] zastrcka Modbus, k ovladani omezovace 16
rozb&hového proudu 17
6 [X31] (nepouziva se) 18
[X24] (nepouziva se) 19
[X41] konektor vnéjsi senzory (venkovni ¢idlo, DCF, 9
systémovy senzor, multifunkéni vstup [nastavitelny 0
v systémovém regulatoru]) 21
9 [X26] svazek kabelli senzord, 230 V, L N PE 29
10 [X100/S20] maximalni termostat
11 [X100/S21] kontakt ovladany provozovatelem napa- 23
jeci sité 24
12 [X100/BUS] pripojka sbérnice (VR 900)
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[X20] datové spojeni k sitové desce plosSnych spojl
a napajeni omezovace rozbéhového proudu
[X14] pfipojka cirkulaéni ¢erpadlo

[X15] pfipojka interni trojcestny ventil tepla voda
(DHW)
[X13] pfipojka interni Cerpadlo nemrznouci smési

[X16] pfipojka interni obéhové Eerpadlo topeni

[X11] pfipojka interni Ctyfcestny ventil

[X1] napéjeni 230 V desky plosnych spojl regulatoru
[F1] pojistka F1 T 4A/250 V

[X12] konektor napajeni 230 V pro volitelny VR 40

[X22] pfipojka svazku kabeld senzorl (mj. pfipojka
pro teplotni senzor zasobniku a ventil EVI)
[X21] pfipojka svazek kabelG senzort

[X90] (nepouziva se)
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8.7
8.7.1

Pfipojovaci svorky

X100/S21 kontakt ovladany provozovatelem
napdjeci sité

Bezpotencialovy uzaviraci kontakt se spinanim 24V /0,1 A.
Funkce tohoto kontaktu musi byt konfigurovana v systémo-

vém regulatoru, napf. blokovani elektrického pfidavného to-
peni, je-li kontakt zavreny.

8.7.2 X141 vystup signalu pfi aktivnim chladicim
provozu

Kontakt pro pfipojeni ¢erpadla pro chladici okruh a/nebo
uzaviraciho ventilu pro okruhy, které nemaji byt chlazené
(napf. bazén). Max. pfipustny proud: 2 A

8.7.3 X144 externi trojcestny ventil

Kontakt L ma trvalé napéti 230 V, kontakt S je uzaviraci kon-
takt (pfi sepnuti 230 V) pro pfepinani na okruh teplé vody.
Max. pfipustny proud na obou pfipojkach: 0,2 A

8.7.4 X145 externi pridavné topeni

Kontakt s potencialem pro spinani externiho topeni v misté
instalace pres relé nebo styka¢. Max. pfipustny proud na
X145:0,2 A

8.8 Pfipojeni systémového regulatoru

a prislusenstvi

1. Namontujte systémovy regulator podle pfilozeného na-
vodu k instalaci.

2. Otevrete spinaci skfifku. (- Strana 21)

3. Provedte zapojeni. (- Strana 26)

4. Pripojte systémovy regulator a pfislusenstvi podle pfi-
slusnych systémovych schémat a navodu k instalaci.

5. Instalujte pfijima¢ VRC DCF.

6. Zavrete spinaci skfifku.

Provedeni zapojeni

Pozor!
Riziko vécnych $kod zplisobenych neodbor-
nou instalacil

Neodborné zapojeni na konektorovych svor-
kach mize znicit elektroniku.

» Na svorky sbérnice eBUS (+/-) nepfipo-
jujte sitove napéti.

» Sitovy napajeci kabel pfipojte vyhradné
na pfislusné oznacené svorky!

1. Napdjeci vedeni pfipojovanych komponent vedte kabe-
lovymi prachodkami vlevo na zadni strané vyrobku.

2. Pouzijte kabelovy kanal na horni strané vyrobku.
Pouzijte odleh&eni v tahu.
4. Napédjeci vedeni podle potfeby zkratte.

w
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L 30 mm max.

5.  Aby nedochazelo ke zkratiim pfi neimysiném uvolnéni
pramenu kabelu, odstrafite maximalné 30 mm vnéjsiho
obalu pruznych vodi¢a.

6. Zajistéte, aby pfi odstranovani vnéjsiho obalu nebyla
poskozena izolace vnitfnich pramend.

7. lzolujte vnitfni prameny jen tak, aby bylo mozné vytvorit
dobré, stabilni spoje.

8.  Aby nedochazelo ke zkratim pfi uvolnéni jednotlivych
vodi¢d, namontujte na izolované konce vodi¢l koncové
objimky.

9. Na napajeci vedeni nasroubujte pfislusny konektor.

10. Zkontrolujte, zda jsou v§echny vodi¢e mechanicky
pevné uchyceny ve svorkach konektoru. Pfip. je

opravte.

11. Konektor zasunte na pfislusnou pozici desky plosnych
spoju.

8.10 Instalace venkovniho cidla

» Instalujte venkovni €idlo podle navodu k instalaci systé-
mového regulatoru.

8.11

1. Vedeni protahnéte priachodkami v zadni sténé vyrobku.

2. Otevrete spinaci skfifiku. (- Strana 21)

3. PFipojovaci kabely pfipojte k pfisluSnym zastrékam
resp. pozicim sitové desky ploSnych spoji nebo desky
plos$nych spoju regulatoru.

4. VSechna vedeni zajistéte odlehcovacimi sponami.

Instalace volitelného prisluSenstvi

8.12 Pripojeni cirkulaéniho Cerpadla

1. Provedte zapojeni. (- Strana 26)

2. P¥ipojovaci vedeni 230 V spojte s konektorem
pozice X14 a zasufite jej do pozice.

3. Pripojte napajeci vedeni externiho tlacitka na svorky 1
(0) a 6 (FB) konektoru X41, ktery je soucasti dodavky
regulatoru.

4. Pripojte konektor na pozici X41 desky ploSnych spoju
regulatoru.

8.13 Pripojeni systému tepelného éerpadla
k fotovoltaickému zafrizeni

1. Pro pfipojeni potfebujete tyto komponenty:
— Externi box relé obsahuijici relé se spinaCem se
zlatymi kontakty pro 24 V / 20 mA

2. Spinac relé pfipojte na multifunkéni vstup FB a na nulo-
vou kostru OT svorkovnice X41 na desce regulatoru te-
pelného Cerpadia.
< Kontakt zavieny: systém uklada energii.
< Kontakt otevieny: tepelné ¢erpadlo v normalnim

provozu

3. Zvolte -»v priru¢ce systémovych schémat schéma sys-
tému flexoTHERM/flexoCOMPACT a fotovoltaické roz-
hrani.

4. Provedte pfisluSna nastaveni na systémovém regula-
toru (- navod k instalaci systémového regulatoru).
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8.14 Kontrola elektroinstalace

1. Po skonCeni instalace zkontrolujte elektroinstalaci pro-
véfenim upevnéni a dostateéné izolace vytvorenych pfi-
pojeni.

2. Namontujte viko spinaci skfifiky. (- Strana 21)

8.15 Ukonceni instalace

8.15.1 Montaz oplasténi

1. Nasadte boc¢ni dily oplasténi a zaSroubujte Srouby.

2. Na bo¢ni dily oplasténi nasadte viko oplasténi a za-
sunite je dozadu do pfislusnych otvor(i v zadni sténé.

3. Horni ¢ast predniho oplasténi zavéste zachytnymi Uhel-
niky do otvor(i v bo¢nich dilech oplasténi a spustte ji
dold.

4. Dolni ¢ast pfedniho oplasténi zasunte zachytnymi dhel-
niky do otvor( v bo¢nich dilech oplasténi a zaklapnéte
ji.

5. Namontujte kryt ovladaciho pole.

6. Nasadte kryt ovladaciho pole a zkontrolujte snadnost

otevirani krytu na obé strany.

8.15.2 Kontrola tlaku a t&snosti systému

9.2

Uvedeni systému tepelného €erpadia do
provozu

i
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1. Po skonéeni instalace provedte kontrolu systému.

2. Uvedte vyrobek do provozu pomoci pfisluSného navodu
k obsluze.

3. Zkontrolujte plnici tlak a vodotésnost topného systému.

9 Uvedeni do provozu

9.1 Koncepce ovladani

- Navod k obsluze
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Zobrazeni denniho 6
zisku energie okoli

PFistup k menu pro do-
plfikové informace (sou-

Zobrazeni aktualniho
obsazeni pravého tla-

Gasné stisknuti obou tla-
¢itkovych volich)

Citka vybéru 7 Zobrazeni aktualniho

Levé a pravé tlacitko obsazeni levého tlacitka

vybéru B (3 vybéru

Tlagitko (5] a 8 Zobrazeni symbol(i ak-
Cxn tualniho provozniho

Odblgkovzic[ tlf%'tko stavu tepelného Cerpa-

(nové spusténi tepel- dla

ného Cerpadla a systé- 9 Displej

mového regulatoru)

Zapnéte vyrobek pomoci odpojovaciho zafizeni v misté
instalace (napf. jistiCe nebo vykonové spinace).
< Na displeji se zobrazi zakladni zobrazeni.

L]

Pokyn

PFi novém spusténi po vypadku napéti nebo
vypnuti napajeni se automaticky nastavi ak-
tualni datum a ¢as pomoci pfijimace DCF
resp. pfi chybé&jicim pfijmu DCF musite tyto
hodnoty nové nastavit sami.

Pokud uvadite systém tepelného Cerpadla do provozu
poprvé po provedeni elektroinstalace, automaticky se
spusti asistenti instalace jednotlivych systémovych
komponent. Pozadované hodnoty nastavte nejprve

na ovladacim poli tepelného Cerpadla a teprve potom

u systémového regulatoru a dalSich systémovych kom-
ponent.
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9.3

PFi prvnim zapnuti tepelného ¢erpadla se spusti privodce
instalaci.

Prochazeni privodce instalaci

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace zafizeni

> Potvrdte spudténi privodce instalaci stisknutim C3.

< Pokud je privodce instalaci aktivni, jsou vSechny po-
zadavky na topeni, chlazeni a teplou vodu blokovany.

i

» Pro prechod k dalimu bodu potvrdte stisknutim (3.

Pokyn
Pravodce instalaci mizZete opustit aZ po na-
staveni typu okruhu zdroje.

9.3.1

» Pro potvrzeni nastaveného jazyka a pro zabranéni na-
hodné zméné jazyka potvrdte dvakrat stisknutim (3.

Nastaveni jazyka

9.3.2 Nastaveni typu okruhu zdroje
Lze nastavit nasledujici typy okruhu zdroje:

— Zemé/nemrznouci smés
— Vzduch/nemrznouci smés
—  Podzemni voda/nemrznouci smés

9.3.3 Nastaveni chladici techniky

Musite provést nastaveni instalované chladici techniky.

m\
. ’

9.3.4 Aktivace elektrického pridavného topeni

Pokyn
Pouziti aktivniho chlazenim se zdrojem tepla
zeme je zasadné zakazano.

Na systémovém regulatoru mizete zvolit, zda ma byt elek-
trické pfidavné topeni pouzito pro topny provoz, ohrev teplé
vody nebo oba provozy. Na ovladacim poli tepelného Cer-
padla nastavte maximalni vykon elektrického pfidavného to-
peni.

» Pomoci nékterého z nasledujicich stupnt vykonu akti-
vujte interni elektrické pfidavné topeni.

» Zajistéte, aby maximalni vykon elektrického pfidavného
topeni nepfesahoval vykon jisténi domovni elektroinsta-
lace (jmenovité proudy viz technické udaje).

i

Pokyn

Pozdéji muze byt navic aktivovan domovni
elektricky jisti¢, pokud je pfi nedostatecném
vykonu zdroje tepla pfipojeno elektrické pfi-
davné topeni bez snizeného vykonu.

Stupné vykonu elektrického pridavného topeni 400 V

— externi
- 2,0kW
- 3,5kW
- 55kW
- Tkw
- 9kw
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9.3.5 Odvzdusnéte okruh budovy

» Pro odvzdusnéni okruhu budovy spustte testovaci pro-
gram P.05. (- Strana 33)

9.3.6 Odvzdusnéte okruh zdroje

» Pro odvzdusnéni okruhu zdroje spust'te testovaci pro-
gram P.06. (- Strana 33)

Podminka: Zdroj tepla vzduch/nemrznouci smés

— Trvani programu cca 1 hodina. Program kromé
odvzdus$néni obsahuje automaticky test kolektoru
vzduch/nemrznouci smés s kontrolou téchto bodu:
fazova chyba, komunikace s venkovni jednotkou, tlak
nemrznouci smeési, pojistny bezpec€nostni termostat
odmrazovace, funkce éerpadla nemrznouci smési,
pratok okruhu nemrznouci smési, ventilator, porucha
¢idla, vyrovnani teplot, kalibrace ¢idla nemrznouci smési
tepelného cerpadla, kalibrace ¢idla nemrznouci smési
kolektoru vzduch/nemrznouci smés, zaména vedeni
nemrznouci smési, odvzdusinovaci funkce okruhu
nemrznouci smesi

7 wr

9.3.7 Telefonni ¢islo na servisniho technika

V menu zafizeni mlzete ulozit své telefonni Cislo.

Uzivatel je mGze zobrazit v informaénim menu. Telefonni
Cislo muze mit az 16 Cislic a nesmi obsahovat mezery. Je-
li telefonni Cislo kratSi, ukon&ete zadani za posledni Cislici
pomoci (3.

VSechny Cislice na pravé strané se smazou.

9.3.8 Ukon¢eni privodce instalaci

» Kdyz uspésné projdete privodce instalaci, potvrdte stisk-
nutim (3.
< Prlivodce instalaci se zavfe a pfi pfistim zapnuti vy-
robku se jiz nespusti.

9.4

1.  Stisknéte soucasné &) a (3.
2. Prejdéte k menu — Servisni rovina a potvrdte (3 (Ok).
3. Nastavte hodnotu 17 (kéd) a potvrdte pomoci (3.

Vyvolani arovné pro instalatéry

9.5

1. Stisknéte sou¢asné (3 a (] a podrzte je stisknuté.
2. Navic kratce stisknéte (reset.

3. Podrzte stisknuté (3 a (#), az se na displeji zobrazi
moznost nastaveni jazyka.

4. Zvolte pozadovany jazyk.
5. Potvrdte zménu dvakrat stisknutim (3.

6. Pro potvrzeni nastaveného jazyka a pro zabranéni na-
hodné zméné jazyka potvrdte dvakrat stisknutim (5.

Zména nastaveného jazyka
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9.6

Pro hospodarny a bezporuchovy provoz tepelného &erpa-
dla je dllezité nastavit spusténi kompresoru. Pomoci regu-
lace energetické bilance Ize minimalizovat spousténi tepel-
ného Cerpadla bez omezeni pfijemného klimatu v mistnos-
tech. Podobné jako u ostatnich ekvitermnich regulator( to-
peni urCuje regulator na zakladé zjiStovani venkovni teploty
prostfednictvim tepelné kfivky pozadovanou vystupni tep-
lotu. Vypocet energetické bilance se provadi na zakladé této
pozadované vystupni teploty a skuteéné vystupni teploty, je-
jichz rozdil je méfen a sumarizovan kazdou minutu:

Regulace podle vystupni teploty topny provoz

1 stupfiova minuta [°min] = 1 K rozdilu teplot v prabéhu 1 mi-
nuty

P¥i urcitém tepelném deficitu (pod polozkou menu Konfi-
gurace zafizeni— Spusténi komp. od ) se spusti tepelné
Cerpadlo a vypne se teprve v okamziku, kdy se pfivedené
mnozstvi tepla rovna tepelnému deficitu. Cim je nastavena
negativni Ciselna hodnota vyssi, tim delSi jsou intervaly, ve
kterych kompresor je resp. neni v provozu.

Jako pfidavna podminka je pfi odchylce skute¢né vystupni
teploty od pozadované vystupni teploty o vice nez 7 K pfimo
zapnut resp. vypnut kompresor. Kompresor se vzdy oka-
mzité spusti, jakmile regulator aktualné vysle pozadavek na
vytapéni (napf. jako Casové okénko nebo pfi zméné z pro-
vozu plynového kotle na provoz tepelného Cerpadia).
Casové podminky pro provoz kompresoru

Pro provoz vzdy plati:

— Minimalni doba chodu: 3 min

— Minimalni doba klidu: 7 min

— Minimalni doba od spusténi k spusténi: 20 min
9.7

Menu - Servisni rovina - Testovaci menu — Statistiky

Vyvolani statistik

Pomoci této funkce mlizete vyvolat statistiky tepelného cer-
padla.

9.8 Kontrola funkci vyrobku
1.  Uvedte vyrobek do provozu pomoci pfislusného navodu
k obsluze.

2. Prejdéte k Menu - Servisni rovina — Zkusebni menu -
Zkusebni programy.

3. Zkontrolujte topny rezim.

Zkontrolujte ohfev teplé vody.

5.  Zkontrolujte chladici provoz.

»
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10 PrizpUsobeni topnému systému

10.1

P¥i prvnim zapnuti vyrobku se spusti priivodce instalaci. Po
skonceni pravodce instalaci mizete v menu Konfigurace
zafizeni mj. dale nastavit parametry priivodce instalaci.

Parametry nastaveni

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace zafizeni

10.2 Nastaveni vysoce U€inného Cerpadla
10.2.1 Nastaveni ¢erpadla okruhu budovy

Automaticky provoz

Z vyroby je jmenovité pritoéné mnozstvi automaticky
upravovano regulaci pritoéného mnozstvi. Tato regulace
umoznuje efektivni provoz ¢erpadla okruhu budovy, protoze
otacky Cerpadla se pfizplsobuji hydraulickému odporu
systému. Vaillant doporuc€uje zachovat toto nastaveni.

Rucni provoz

Menu - Servisni rovina - Konfigurace zafizeni — Konf.
Cerp bud. top.

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace zafizeni -~ Konf.
€erp bud. chl.

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace zafizeni -~ Konf.
cerp bud. TV

Nechcete-li pouzivat automaticky provoz ¢erpadla, mizete
v menu Konfigurace zafizeni nastavit pro rizné druhy pro-
vozu ruéni provoz. Na nasledujicich diagramech je znazor-
néno, jaky vliv ma nastaveni aktivace Cerpadla na zbytkovou
dopravni vysku pfi jmenovitém objemovém proudu pro rozdil
teplot 5 K na strané topeni.

Nastaveni maximalniho rozdilového tlaku v okruhu
budovy

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace -~ Max. zbytkova
dopravni vySka

Nesmi-li rozdilovy tlak v okruhu budovy pfekrocit maximalni
hodnotu, Ize v menu Konfigurace zafizeni nastavit omezeni
v rozsahu 0,02 ... 0,1 MPa (200 ... 1 000 mbar).

29



10.2.2 Zbytkova dopravni vyska €erpadla okruhu
budovy

10.2.2.1 Zbytkové dopravni vySka €erpadla okruhu
budovy VWF 5x/4 pfi jmenovitém objemovém

pratoku

10.2.2.3 Zbytkova dopravni vyska
cerpadla okruhu budovy VWF 11x/4 pfi
jmenovitém objemovém pruatoku
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10.2.2.2 Zbytkova dopravni vySka &erpadla okruhu
budovy VWF 8x/4 pfi jmenovitém objemovém

pratoku
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10.2.2.4 Zbytkova dopravni vysSka

Cerpadla okruhu budovy VWF 15x/4 pfi
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Zbytkova dopravni
vyska in hPa (mbar)

Zdroj tepla zemé g .
B Vykon Eerpadla v %
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10.2.2.5 Zbytkova dopravni vyska
Cerpadla okruhu budovy VWF 19x/4 pfi
jmenovitém objemovém pritoku

A
500A
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

10.2.4 Zbytkova dopravni vyska Eerpadla okruhu

zdroje

10.2.4.1 Zbytkova dopravni vy3ka €erpadla okruhu

zdroje VWF 5x/4 pfi jmenovitém objemovém
pratoku
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voda

10.2.3 Nastaveni ¢erpadla okruhu zdroje

Je-li rozdil teplot na strané zdroje tepla v dusledku malého
poklesu tlaku (velké prirezy potrubi, mala vyska vrtu,

u zdroje tepla vzduch: kratka vzdalenost ke kolektoru
vzduch/nemrznouci smés) v trvalém provozu nizsi nez 2 K,
muzete prizpUsobit dopravni vykon ¢erpadla. Na nasledu-
jicim diagramu je znazornéno, jaky vliv ma nastaveni akti-
vace Cerpadla na zbytkové dopravni vySky pfi jmenovitych
objemovych proudech pro rozdil teplot 3 K na strané zdroje
tepla.

Nastaveni ¢erpadla okruhu zdroje z vyroby zavisi na nasta-
veném typu okruhu zdroje a velikosti vykonu.

> Prejdéte k polozce menu Menu — Servisni rovina - Kon-
figurace zafizeni - Cerp. okoli, poZ. hod.

» Nastaveni z vyroby pfip. zméfite a potvrdte pomoci (3.
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10.2.4.3 Zbytkové dopravni vyska €erpadla okruhu

zdroje VWF 11x/4 pii jmenovitém objemovém

10.2.4.5 Zbytkova dopravni vyska

Cerpadla okruhu zdroje VWF_19x/4 pfi

pritoku jmenovitém objemovém pruatoku
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10.2.4.4 Zbytkova dopravni vySka Cerpadla okruhu

zdroje VWF 15x/4 pfi jmenovitém objemovém

pritoku
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vyska in hPa (mbar)

Zdroj tepla zemé A .
B Vykon Cerpadla v %

Zdroj tepla podzemni
voda

10.3 Nastaveni vystupni teploty v topném provozu

4.

(bez pripojeného regulatoru)

Aktivujte ruéni provoz.

— Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace — Aktivace
nouz. provozu

Stisknéte (3 (Ill).

< Na displeji se objevi vystupni teplota v topném pro-
vozu.

Zméfite vystupni teplotu v topném provozu pomoci (=]

nebo (3.

— Max. pozadovana vystupni teplota topny provoz:
75°C

Zménu potvrdte pomoci (3 (OK).

10.4 Nastaveni vystupni teploty v chladicim

—_

provozu (bez pfipojeného regulatoru)

Aktivujte ruéni provoz.

— Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace — Aktivace
nouz. provozu

Stisknéte dvakrat C3.

< Na displeji se zobrazi hodnota vystupni teploty
v chladicim provozu.

Zménte vystupni teplotu v chladicim provozu pomoci

(=) nebo (.
Zménu potvrdte pomoci (3 (OK).

i

Pokyn

Z vyroby Ize pozadovanou vystupni teplotu
v pasivnim chladicim provozu nastavit na
hodnoty od 20 °C do 16 °C.
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10.5

» Vysvétlete provozovateli polohu a funkci bezpeénostnich
zarizeni.

» Seznamte provozovatele s ovladanim vyrobku.

» Informujte provozovatele zejména o bezpecnostnich po-
kynech, které musi dodrzovat.

» Informujte provozovatele o nutnosti provadét udrzbu vy-
robku v uréenych intervalech.

» Predejte provozovateli vSechny navody a dokumentaci
k vyrobku.

Pfedani vyrobku provozovateli

11 Odstranéni poruch

11.1

Menu - Live Monitor

Zobrazeni Live Monitor (aktualni stav vyrobku)

Pomoci zobrazeni Live Monitor mizete zobrazit aktualni stav
vyrobku.

Stavové kody — prehled (- Strana 48)

11.2 Kontrola poruchovych kédil

Na displeji je zobrazen poruchovy kod F.xxx. Textova zprava
navic vysvétluje zobrazeny chybovy kod.

Poruchové kddy maji pfednost pred vSemi ostatnimi udaji.
Chybové kédy (- Strana 51)

Vznikne-li vice poruch sou€asné, pfislusné poruchové kody
se na displeji stfidaji vzdy po dvou sekundéach.

» Odstrante poruchu.
» Pro opétné uvedeni vyrobku do provozu stisknéte

(= Navod k obsluze).
11.3 Zobrazeni paméti zavad
Menu - Servisni rovina - Seznam zavad

Vyrobek je vybaven paméti zavad. Muzete v ni zobrazit de-
set poslednich zavad v chronologickém poradi.

Je-li pfipojen senzor DCF, zobrazi se rovnéz datum, ke kte-
rému k poruse doslo.

Zobrazeni na displeji

— pocet vzniklych zavad

— aktualni vyvolana porucha s &islem poruchy F.xxx
11.4 Vraceni paméti zavad do puavodniho stavu

1. Stisknéte (3 (Vymazat).
2. Vymazani paméti poruch potvrdte stisknutim (3 (OK).
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11.5

Pravodce instalaci mizete kdykoli nové spustit ruénim vyvo-
lanim v menu.

Nové spusténi pravodce instalaci

Menu - Servisni rovina - Spus. priivodce inst.

11.6

Menu - Servisni rovina — Testovaci menu - Testovaci
programy

Pouzivani testovacich programtl

Pomoci této funkce miiZzete spustit testovaci programy.

i

Pro ukonceni testovacich program( muazete kdykoli stisknout
(] (Storno).

Pokyn
Dojde-li k poruSe, testovaci programy se neprova-
déji.

11.7

Menu - Servisni rovina — Testovaci menu - Test sen-
zoru/aktoru

Kontrola aktoru

Pomoci testu senzoru/aktoru mizete zkontrolovat funkci
komponent topného systému. Sou¢asné mUiZete aktivovat
vice aktora.

Nezvolite-li Zzadnou zménu, mlzete zobrazit aktualni fidici
hodnoty aktor a hodnoty senzoru.

V priloze je uveden piehled charakteristik Cidel.

Charakteristiky, externi teplotni senzor zasobniku
(- Strana 57)

Charakteristiky, interni teplotni senzory (chladici okruh)
(- Strana 57)

Charakteristiky venkovni ¢idlo VRC DCF (- Strana 58)

11.8

Interni elektrické pridavné topeni je elektrickym jisticem za-
jisténo proti zkratu. Je-li elektricky jisti¢ aktivovan, zUstava
elektrické pridavné topeni vypnuté, dokud neni zkrat odstra-
nén a elektricky jisti€ ve spinaci skfifice ru¢né vracen do pu-
vodni polohy.

Jisti¢ elektrického pridavného topeni

11.8.1 Vraceni jisti€e elektrického pfidavného topeni
do pGvodni polohy

1. Zkontrolujte pfivod k zakladni desce sitové pfipojky.

2. Zkontrolujte funkci zakladni desky sitoveé pfipojky.

3. Zkontrolujte pfipojovaci vedeni elektrického pfidavného
topeni.

4.  Zkontrolujte funkci elektrického pfidavného topeni.

5. Odstrarite zkrat.

6. Vratte elektricky jisti¢ ve spinaci skfince do pavodni
polohy.
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12 Inspekce a udrzba

12.1  Pokyny pro inspekci a udrzbu
12.1.1 Kontrola

Kontrola slouzi ke zjisténi skute¢ného stavu vyrobku a k po-
rovnani s pozadovanym stavem. Tomuto uc€elu slouzi mé-
feni, testovani, pozorovani.

12.1.2 Udrzba

Pro odstranéni pfip. odchylek skute¢ného stavu od pozado-
vaného stavu je nutna udrzba. Obvykle se jedna o Cisténi,
nastaveni a pfip. o vyménu jednotlivych komponent podléha-
jicich opotfebeni.

12.2 Nakup nahradnich dild

Originalni dily vyrobku byly certifikovany vyrobcem v souladu
s ovérenim shody. Pouzivate-li pfi udrzbé nebo opravé jinég,
necertifikované, resp. neschvalené dily, maze dojit k zaniku
souladu vyrobku, ktery tak jiz neodpovida platnym normam.

Dlrazné doporucujeme, abyste pouzivali originalni nahradni
dily vyrobce, protoze je tim zaru¢en bezporuchovy a bez-
pecny provoz vyrobku. Informace o dostupnych originalnich
nahradnich dilech ziskate na kontaktni adrese, ktera je uve-
dena na zadni strané pfislusného navodu.

» Potfebujete-li pfi udrzbé nebo opravé nahradni dily, pou-
zivejte vyhradné ty, které jsou pro vyrobek schvaleny.

12.3  Zkontrolujte hlaSeni o udrzbé

Zobrazi-li se na displeji symbol #*, je nutna tdrzba vyrobku,
nebo je vyrobek v komfortnim bezpecnostnim provozu.

» Pro dalSi informace vyvolejte Live-Monitor.
(- Strana 33)

» Provedte udrzbarské prace uvedené v tabulce.
(- Strana 50)

Podminka: Zobrazi se Lhm. 37
Vyrobek je v komfortnim bezpeénostnim provozu. Po zjisténi
trvalé zavady vyrobek funguje dale s omezenym komfortem.

Dojde-li k vypadku teplotniho senzoru vystupu okruhu bu-

dovy, vstupu okruhu zdroje nebo vystupu okruhu zdroje, fun-

guje vyrobek dale s nahradnimi hodnotami. Aktivni chladici

provoz jiz neni mozny.

» Chcete-li zjistit, jaka komponenta je vadna, prectete si
pamét zavad. (- Strana 33)

i

Pokyn

Objevi-li se hlaseni o poruse, zlistava vyrobek
i po resetu v komfortnim bezpecnostnim pro-
vozu. Po resetu se nejprve zobrazi chybové
hlaSeni, poté se znovu zobrazi hlaSeni Ome-
zeny provoz (zajisténi komfortu).

» Zkontrolujte zobrazené komponenty a vyménte je.
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12.4 Kontrolni seznam kontroly a udrzby

V nasledujici tabulce jsou uvedeny inspekéni Cinnosti a adrz-
barské prace, které musi byt provadény ve stanovenych in-
tervalech.

Udrzba
(kazdé
2 roky)

1 Zkontrolujte vSeobecny X X
stav a tésnost vyrobku.

C. | Prace Revize (kazdy
rok, nejpozdé;ji

do 24 mésicil)

2 Zkontrolujte tlak v topném X X
okruhu a pfip. doplite
topnou vodu.

3 Zkontrolujte a vyCistéte X X
sitka na zachycovani necis-
tot v topném okruhu.

4 Zkontrolujte mnozstvi X X
a koncentraci roztoku
nemrznouci smési a tlak
v okruhu nemrznouci
smési. Doplrite pfip. roz-
tok nemrznouci smési.

5 Zkontrolujte bezvadnou X X
funkci expanzni nadoby
a pojistného ventilu

v okruhu nemrznouci
smesi.

6 Zkontrolujte bezvadnou X X
funkci expanzni nadoby

a pojistného ventilu v top-
ném okruhu.

7 Zkontrolujte pfip. netés- X X
nosti v okruhu nemrznouci
smeési a topném okruhu

a v pfipadé potreby je od-
strante.

8 Zkontrolujte bezvadnou X X
funkci elektrického jistice
ve spinaci skfince.

Varovani!
Nebezpedéi vzniceni pfi letovani v chladicim
okruhu

Pfi letovani v chladicim okruhu pfi opravé
hrozi nebezpeci vzniceni hoflavého oleje
v chladicim okruhu.

» Pred letovanim vypustte chladici okruh
a vycistéte jej inertnim plynem.

12.5 Kontrola a uprava pliniciho tlaku topného
systému

Klesne-li plnici tlak pod minimalni hodnotu, zobrazi se na
displeji hlaseni pozadavku na udrzbu.
— Minimalni tlak topny okruh: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)

» Pro opétovné uvedeni tepelného ¢erpadla do provozu
doplrite topnou vodu (- Strana 19).

» Pozorujete-li Casty pokles tlaku, zjistéte a odstrarite jeho
pFicinu.
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12.6 Kontrola a uprava plniciho tlaku okruhu
nemrznouci smeési

Klesne-li plnici tlak pod minimalni hodnotu, tepelné ¢erpadlo
se automaticky vypne a na displeji se zobrazi hlaSeni poza-
davku na udrzbu.

— Minimalni tlak roztok nemrznouci smési: = 0,05 MPa
(= 0,50 bar)

» Doplnte pfedem smichanou nemrznouci smés, aby
bylo mozné uvést tepelné Cerpadlo opét do provozu
(- Strana 20). Doplhovani Cistou vodou neni povoleno.

— Min. provozni tlak roztok nemrznouci smési:
2 0,07 MPa (= 0,70 bar)
» Pozorujete-li Casty pokles tlaku, zjistéte a odstrante jeho
pricinu.

12.7

Nové uvedeni do provozu a zkuSebni provoz

Varovani!

Nebezpeci popaleni na horkych a stude-
nych souéastech!

Na vSech neizolovanych potrubich a na elek-
trickém pfidavném topeni vznika nebezpedi
popalenin.

» Pfed uvedenim do provozu namontujte
pfip. demontované dily oplasténi.

1. Uvedte systém tepelného Cerpadla do provozu.

2. Zkontrolujte bezvadnou funkci systému tepelného Cer-
padla.

13 Odstaveni z provozu

13.1

1. Vypnéte vyrobek pomoci odpojovaciho zafizeni v misté
instalace (napf. jistiCe nebo vykonové spinace).

2. Dodrzujte pozadavky na misto instalace ohledné
ochrany pfed mrazem. (- Strana 12)

DoGasné odstaveni vyrobku z provozu

13.2 Odstaveni vyrobku z provozu

1. Vypnéte vyrobek pomoci odpojovaciho zafizeni v misté
instalace (napf. jistiCe nebo vykonové spinace).
2. Vypustte vyrobek.

3. Zlikvidujte vyrobek a provozni prostiedky podle vnit-
rostatnich predpisu.

14 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu
» Obal odborné zlikviduijte.
» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.

Likvidace vyrobku a prisluSenstvi

» Vyrobek ani pfisluSenstvi nepatfi do domovniho odpadu.
» Vyrobek a veskeré pfislusenstvi odborné zlikvidujte.

» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.
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14.1

» Zaijistéte, aby byl roztok nemrznouci smési pfi dodrzeni
mistnich predpist pfedan napf. na vhodnou skladku
nebo do vhodné spalovny.

Likvidace roztoku nemrznouci smési

» V pfipadé mensiho mnozstvi se spojte s mistnim podni-
kem pro likvidaci.
14.2 Likvidace chladiva

Vyrobek je naplnén chladivem R410A.

» Likvidaci chladiva by méli provadét pouze kvalifikovani
odborni pracovnici s osvédcenim.

15 Servis

Opravy a pravidelnou udrzbu vyrobku smi provadét pouze
smluvni servisni firma s pfisluSnym opravnénim. Seznam
autorizovanych firem je pfilozen u vyrobku, popf. uveden na
internetové adrese www.vaillant.cz.
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Pfiloha

A Schéma tepelného Gerpadla

© @

HG1

FLT1

< C1
'_

é+@+

T10
D= . .
FLT2 ><
T — HE2
| |
| |
| |
—T3) |
g,
|
| CP2 |
== —
1 PFipojka membranova expanzni nadoba topny okruh 6 Nemrznouci smés studena
2 Cirkulacni pfipojka C1 Kompresor
3 Vstup z topeni CP1 Cerpadlo topeni
4 Vystup do topeni CP2 Cerpadlo nemrznouci smési
5 Nemrznouci smés horka FLT1 Filtr
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FLT2
HE1
HE2
HE4
HG1
PT10
PT11
PT20
PT30
PZ11
TT10
TT11
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Filtr

Kondenzator

Vyparnik

Vyparnik pro mezivstfikovani
Elektrické pridavné topeni
Snimac¢ nizkého tlaku

Snima¢ vysokého tlaku

Tlakovy senzor topny okruh
Tlakovy senzor nemrznouci smés
Spinac vysokého tlaku

Teplotni senzor, vstup kompresoru

Teplotni senzor, vystup kompresoru

TT14
TT17
TT20
TT21
TT30
TT31
TZ11
TZ21
V1
V2
V5
V7

Teplotni senzor, mezivstfikovani, vstup kompresoru
Teplotni senzor, elektronicky expanzni ventil, vystup
Teplotni senzor vstupu z topeni

Teplotni senzor vystupu do topeni

Teplotni senzor, vstup zdroje

Teplotni senzor, vystup zdroje

Teplotni spina¢ vystup kompresoru

Teplotni spinaé pojistny bezpecnostni termostat
Elektronicky expanzni ventil

Trojcestny ventil tepla voda

Elektronicky expanzni ventil mezivstfikovani

4-2cestny ventil
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B Schéma elektrického zapojeni
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1 PFipojka teplotniho senzoru zasobniku 9 K trojcestnému prepinacimu ventilu (pfepinaci ventil
. A S . topeni / nabijeni zasobniku)
2 X15 interni trojcestny prepinaci ventil
J y prep 10 K elektrickému pfidavnému topeni
3 X13 interni ¢erpadlo nemrznouci smési L . . .
11 K pojistnému bezpecnostnimu termostatu elektric-
4 X16 interni obéhové Cerpadlo topeni kého pFidavného topeni
5 X11 interni &tyFcestny pFepinaci ventil 12 Napajeni k elektrickému pfidavnému topeni, ke
o L . | kompresoru
6 Napajeni 230 V deska ploSnych spojl regulatoru 13 K senzordm, spinacim a ventilim
7 K obéhovému cerpadiu topeni 14 K &erpadlu nemrznouci smési
8 K &tyfcestnému prepinacimu ventilu 15 K ovladacimu poli
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Neblokované napajeni 3~/N/PE 400 V (schéma zapojeni 1 = 1)

L3
L2

6
5l L1 @

SISIS
SIS

®

LINDID

y

h 4 X1 1 OB h 4 h 4 h 4 N
D N L3 L2 L1 L1 12 13 N @©
X102 H i X101
X110 x110A
j X103
L1 L2 L3 N
1 1
1 napajeni interni elektrické pridavné topeni X101 hlavni pfipojeni k siti kompresor
2 napajeni ovladani X103 volitelny vystup napéti k internimu elektrickému
. S Fidavnému topeni (X102)
3 trvalé napéjen pri
pajent X102 pfipojen k siti interni elektrické pfidavné topeni
X110A olitelny vystup napéti k desce ploSnych spojii regu-
Ke’ltcl)ru (¥(¥¥0)up petl P y poji regu X110 pfipojeni k siti deska plosnych spoju regulatoru
X110B volitelny vystup napéti k desce plo$nych spojl regu- tepelné cerpadio

latoru (X110)

Toto zapojeni odpovida stavu pfi dodavce. Vyrobek je pfipojen s jedinym elektrickym tarifem (jeden méFi¢ spotieby).
Interni elektrické pfidavné topeni je bez moznosti uzavieni napajeno pres premost'ovaci vedeni od X103 k X102 instalované

z vyroby.

Deska plosnych spojli regulatoru je bez moznosti uzavieni napajena pres pfemost'ovaci vedeni od X110A k X110 instalo-

vané z vyroby.

0020213404_04 flexoTHERM exclusive Navod k instalaci a udrzbé
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D Dvouokruhové napajeni zviastni tarif A — 3~/N/PE 400 V (schéma
zapojeni 2 = #2)

® ®

Q D7k I[g
ML) @
@ o3 ® X
AdD 4 v
y v L1 N @ G) A 4 ~ v ~ ~
D N L3 L2 L1 L1 2 13 N @
X102 H T 0 ] X101
X110B X110 X110A
j X103
1
1 trvalé napdjeni interni elektrické pridavné topeni X101 hlavni pfipojeni k siti kompresor
2 napajeni ovladani X103 volitelny vystup napéti k internimu elektrickému
3 blokované napajen pfidavnému topeni (X102)
) o » o . X102 pfipojeni k siti interni elektrické pfidavné topeni
X110A volitelny vystup napéti k desce ploSnych spoju regu- X110 pFipojeni k siti deska plosnych spojii regulatoru
latoru (X110) i
X110B volitelny vystup napéti k desce ploSnych spojl regu- tepelné Cerpadio

latoru (X110)

V tomto pfipadé je tepelné Cerpadlo provozovano se dvéma proudovymi tarify (dva méfice spotieby).

Trvalé napajeni zajist'uje provoz interniho elektrického pridavného topeni a desky plodnych spojl regulatoru tepelného cer-
padla pres vlastni elektromér.

PFidavné uzaviratelné napajeni pro kompresor probiha pfes druhy elektromér a ve $pickach mize byt provozovatelem roz-
vodné sité preruseno. Trvani a ¢etnost vypnuti urCuje provozovatel rozvodné sité resp. jsou s nim dohodnuty.
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E Dvouokruhové napajeni zvlastni tarif B — 3~/N/PE 400 V (schéma
zapojeni 3 = #3)

® Toa)
@ Q73 D
@ Qb=
Q9% ]| ®©
v v v h 4
A X1 1 OB L1 N T @ y ~ y ~ y
D N L3 L2 L1 L1 2 13 N @
X102 L5 X101 E
X110 X110A
j X103
L1 L2 L3 N
1
1 blokované napajeni interni elektrické pfidavné topeni X101 hlavni pfipojeni k siti kompresor
2 trvalé napajeni ovladani X103 volitelny vystup napéti k internimu elektrickému
3 blokované napajeni pt.lda.vne’mu ’tc_>pen| (?(102) L . .
X102 pfipojeni k siti interni elektrické pfidavné topeni
X110A volitelny vystup napéti k desce ploSnych spojl regu- e . . . ,
latoru (X110) X110 prlpOje'nIvk siti deska plo$nych spoju regulatoru
X110B volitelny vystup napéti k desce ploSnych spojl regu- tepelné Cerpadio

latoru (X110)

V tomto pfipadé je tepelné Cerpadlo provozovano se dvéma proudovymi tarify (dva méfice spotieby).
Trvalé napajeni zajistuje provoz vedlejSich spotfebicl (cirkulaénich ¢erpadel, regulatord atd.) pres vlastni elektromér.

Pfidavné uzaviratelné napéjeni pro kompresor a interni elektrické pfidavné topeni probiha pres druhy elektromér a ve Spic-
kach mlze byt provozovatelem rozvodné sité preruseno. Trvani a ¢etnost vypnuti uréuje provozovatel rozvodné sité resp.
jsou s nim dohodnuty.
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F Dvouokruhové napajeni tarif tepelného ¢erpadla 3~/N/PE 400 V
(schéma zapojeni 4 = #4)

®

AdD 4 h 4
v X11OB L1 N@ @ A 4 v v v y
D N L3 L2 L1 L1 2 13 N @
X102 H TT1 7 X101
X110 X110A
j X103
1
1 blokované napajeni interni elektrické pfidavné topeni X101 hlavni pfipojeni k siti kompresor
2 napajeni ovladani X103 volitelny vystup napéti k pfidavnému topeni (X102)
3 trvalé napajeni X102 pfipojeni k siti interni elektrické pfidavné topeni
X110A volitelny vystup napéti k desce ploSnych spoju regu- X110 pfipojeni k siti deska plosnych spoju regulatoru
latoru (X110) tepelné Cerpadlo
X110B volitelny vystup napéti k desce ploSnych spojl regu-

latoru (X110)

V tomto pfipadé je tepelné Cerpadlo provozovano se dvéma proudovymi tarify (dva méfice spotieby).
Trvalé napajeni zajist'uje provoz kompresoru a desky plo$nych spojli regulatoru tepelného ¢erpadla pres viastni elektromér.

PFidavné uzaviratelné napajeni pro interni elektrické pfidavné topeni probiha pres druhy elektromér a ve Spickach mize
byt provozovatelem rozvodné sité preruseno. Trvani a Eetnost vypnuti urCuje provozovatel rozvodné sité resp. jsou s nim
dohodnuty.

G Prehled servisni rovina

Uroveri pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
svétleni vyroby

min. ‘ max.

Servisni rovina -
Zadat kéd ‘ 00 ‘ 99 ‘ ’ 1 (kéd FHW 17) ‘ 00 ’

Servisni rovina - Seznam poruch -

’ Vymazani

F.086 - F.1120"

Servisni rovina -~ Zkusebni menu - Statistiky —

Kompresor, hodiny ‘ aktualni hodnota ‘ hod ’

" Viz prehled poruchovych kodl
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Urovefi pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
min. max. svétleni vyroby

Komp., pocet spusténi aktualni hodnota

Cerp. budovy, hodiny aktualni hodnota hod

Cerp. bud., po&. spust. aktualni hodnota

Cerpadlo okoli, hod. aktualni hodnota hod

Cerp. okoli, po&. spus. aktualni hodnota

4cestny ventil, hod. aktualni hodnota hod

4cestny ven., pod. sp. aktualni hodnota

Ventilator 1: hodiny aktualni hodnota hod

Vent. 1: pocet spus. aktualni hodnota

Odmrazovaé 1: hodiny aktualni hodnota hod

Odmr. 1: pocet spus. aktualni hodnota

Ventilator 2: hodiny aktualni hodnota hod

Vent. 2: pocet spus. aktualni hodnota

Odmrazovaé 2: hodiny aktudlni hodnota hod

Odmr. 2: pocet spus. aktualni hodnota

Chlad. smés, kroky aktualni hodnota

Kroky EEVel. expanzni ventil aktualni hodnota

kroky

Kroky EEV-Vlel. expanzni ventil aktualni hodnota

kroky vstfikovani

Prepnuti VUV tepla v. aktualni hodnota

Studnové &erp., hod. aktualni hodnota hod

Stud. Cer., pocet spus. aktualni hodnota

Spot. pr. top. tél. cel. aktualni hodnota kWh

Prepnuti top. télesa aktualni hodnota

Provozni hod. topné t. aktualni hodnota hod

Servisni rovina -~ Zku3ebni menu - Testovaci programy —

P.01 Topny rezim Vybér

P.02 chladici provoz Vybér

P.03 Ohfev teplé vody Vybér

P.04 Topné téleso Vybér

P.05 Odvzd., okruh budovy Vybér

P.06 Odvzd., okruh okoli Vybér

P.07 Odvzd., okruh okoli a okruh Vybér

budovy

P.08 odmrazovéani Vybér

Servisni rovina — ZkuSebni menu - Test senzoru/ovl. -

Aktory

Aktory okruhu budovy

T.01 Obéhové Cerp. budovy Vy- 0 100 % 5, vyp Vyp

kon

T.02 Predfazeny pfepinaci ventil Topeni Tepla Topeni, tepla voda Topeni

teplé vody voda

T.03 Predrazeny prepinaci ventil Topeni Chlazeni Topeni, chlazeni Topeni

chlazeni (pouze pfi pasivnim chla-

zenil)

Aktory ekologického okruhu

T.14 Obéhové &erp. okoli Vykon 0 100 % 5 0

Y Viz prehled poruchovych kodi
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Urovefi pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
: svétleni vyroby

min. max.

T.16 SméSovac chlazeni Pozice zavira otevira zavira, stoji, otevira stoji

(pouze pfi pasivnim chlazeni!)

T.17 Studnové &erpadlo Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

T.18 ventilator 1 Vykon (pouze 0 100 % 5 0

u typu okruhu zdroje vzduch / ne-

mrznouci smés!)

T.19 Odmrazovaé 1 (pouze u typu | Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

okruhu zdroje vzduch / nemrz-

nouci smés!)

T.20 ventilator 2 Vykon (pouze 0 100 % 5 0

u typu okruhu zdroje vzduch / ne-

mrznouci smés!)

T.21 Odmrazova¢ 2 (pouze u typu | Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

okruhu zdroje vzduch / nemrz-

nouci smésl)

Aktory chladiciho okruhu

T.32 Ctyfcestny ventil (pouze pfi otevieny | zavieny otevieny, zavieny zavieny

aktivnim chlazenil)

T.33 Pozice: EEV 0 100 %

T.34 Pozice: EEV-VI 0 100 % 5 0

DalSi aktory

T.45 Chybovy vystup Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

T.46 MA2 vystup Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

T.47 Systémové Eerpadlo Vykon 0 100 % 5 0

T.48 Cirkulaéni éerpadlo Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

T.49 Relé: chlazeni aktivni Vyp Zap Vyp., zap. Vyp

(pouze pfi pasivnim nebo aktivnim

chlazenil)

Cidla

Senzory okruhu budovy

T.79 Teplota na vystupu -40 90 °C 0,1

T.80 teplota vystup chlazeni -40 90 °C 0,1

(pouze pfi pasivnim chlazeni!)

T.81 Teplota na vstupu =40 90 °C 0,1

T.82 Okruh budovy Tlak 0 4,5 bar 0,1

T.83 Okruh budovy Priitok 0 4000 I/h 1

T.84 Blok. kontakt S20 otevfeny | zavieny otevrieny, zavreny zavieny

T.85 STB Topné téleso zavieny otevieny zavieny, otevieny zavieny

T.86 Teplota zasobniku -40 90 °C 0,1

Senzory ekologického okruhu

T.97 Okruh okoli: Teplota na -40 90 °C 0,1

vstupu

T.98 Okruh okoli: vystupni teplota | —40 90 °C 0,1

T.99 teplota vstup studny (pouze -40 90 °C 0,1

u typu okruhu zdroje studna!)

T.100 teplota vystup studny -40 90 °C 0,1

(pouze u typu okruhu zdroje

studna!)

T.101 Okruh okoli: Tlak 0 4,5 bar 0,1

T.102 Chybovy kontakt Ob&hové zavieny otevieny zavfeny, otevieny zavieny

Cerp. okoli

T.103 Okruh okoli: Snimad tlaku zavieny otevieny zavieny, otevieny zavieny

(pouze u typu okruhu zdroje

zemé / nemrznouci smésl)

" Viz prehled poruchovych kodl
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Urovefi pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
: svétleni vyroby
min. max.
T.105 Tepl. na vstupu vzd. -40 90 °C 0,1
Jednotka vent. 1 (pouze
u typu okruhu zdroje vzduch /
nemrznouci smés!)
T.106 Tepl. vystupu solanky -40 90 °C 0,1
Jednotka vent. 1 (pouze
u typu okruhu zdroje vzduch /
nemrznouci smés!)
T.107 STB Jednotka vent. 1 zavieny otevieny zavfeny, otevieny zavieny
(pouze u typu okruhu zdroje
vzduch / nemrznouci smés!)
T.108 Tepl. na vstupu vzd. -40 90 °C 0,1
Jednotka vent. 2 (pouze
u typu okruhu zdroje vzduch /
nemrznouci smés!)
T.109 Tepl. vystupu solanky -40 90 °C 0,1
Jednotka vent. 2 (pouze
u typu okruhu zdroje vzduch /
nemrznouci smés!)
T.110 STB Jednotka vent. 2 zavieny otevieny zavieny, otevieny zavieny
(pouze u okruhu zdroje vzduch /
nemrznouci smés!)
Senzory chladiciho okruhu
T.121 Vystup kompresoru teplota | -40 135 °C 0,1
T.122 Vstup kompresoru - teplota | -40 90 °C 0,1
T.123 teplota EEV-VI vstup -40 90 °C 0,1
T.124 teplota EEV-VI vystup -40 90 °C 0,1
T.127 vysoky tlak 0 47 bar (abs) 0,1
T.128 Kondenzace teplota -40 70 °C 0,1
T.129 nizky tlak 0 47 bar (abs) 0,1
T.130 Odparovani teplota -40 90 °C 0,1
T.131 Pozadovana hodnota Pre- -40 90 K 0,1
hrati
T.132 Skutec¢na hodnota Prehrati | —-40 90 K 0,1
do 20 K jsou normalni
provozni parametry
T.134 Vysokotlaky spina¢ zavieny otevieny zavreny, otevieny zavieny
T.135 Teplotni pfepinaé Kompre- | zavreny otevieny zavieny, otevieny zavieny
sor vystup
DalSi senzory
T.146 Venkovni teplota -40 90 °C 0,1
T.147 Stav DCF Aktualni hodnota zadny signal DCF
ovéfuji signal DCF
platny signal DCF
T.148 Systémova teplota -40 90 °C 0,1
T.149 ME vstup zavieny otevieny zavfeny, otevieny otevieny
Servisni rovina - Konfigurace zafizeni -
Jazyk Aktualni jazyk Volitelné jazyky 02 English
Kontaktni udajeTelefon Telefonni Cislo 0-9
Spusténi komp. od -999 0 °min 1 -60
Max. tepl. na vstupu 30 70 °C 1 70
Hystereze komp. 3 15 1 7
max. zbyt. dopr. vyska 200 1000 mbar 10 1000

! Viz pfehled poruchovych kodi
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Urovefi pro nastaveni

Hodnoty

min.

max.

Jednotka

Krok cyklu, vybér, vy-

svétleni

Nastaveni z
vyroby

Nastaveni

Konf. ¢erp. bud. top.

Auto

100

%

1

Auto

Konf. ¢erp. bud. chl.

Auto

100

%

1

Auto

Konf. ¢erp. bud. tep. v.

Auto

100

%

1

Auto

Doba blok. resetu Doba blok. po
zapnuti napéjeni

120

min

10

0

Hranice vyk. top. tél.

externi

kw

400 V 3 faze

- externi
- 2kW
- 3,5kw
- 55kW
- TkW
- 9kW

Cerp. okoll, poZ. hod.

100

%

Vzduch/
nemrznouci smés

- VWF 57/4:
55

- VWEF 87/4:
78

- VWF 117/4:
86

- VWF 157/4:
47

- VWF 197/4:

68
Zemé/nemrznouci
smés
- VWF 57/4:

100

- VWEF 87/4:
100

- VWF 117/4:
100

- VWF 157/4:
100

- VWF 197/4:
100

Studna

- VWEF 57/4:
47

- VWEF 87/4:
100

- VWF 117/4:
100

- VWF 157/4:
47

- VWF 197/4:
74

Konf. ventilatoru

Auto, 1

100

%

Auto

Tichy provoz vent.

0

40

%

20

Protimrazova ochr.

Zemé/
nemrznouci

smés: —14
Vzduch/

nemrznouci
smés: —28

Studna:
+2

°C

Zemé/nemrznouci
smés: -7

Vzduch/
nemrznouci smes:
-28

Studna: +2

Y Viz prehled poruchovych kodl
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Urovefi pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
: svétleni vyroby
min. max.
Okruh okoli, typ aktualni hodnota Zemé/nemrznouci smés
Vzduch/nemrznouci
smés
Studna
Povoleni nouz. rezimu Vyp Zap Vyp., zap. Vyp
Technologie chlazeni Bez chla- | Pas. chl. Bez chlazeni 0
zeni Zabl'ldo' Aktivni chlazeni
vane Pas. chl. pfisl.
Pas. chl. zabudované
identifikace zarizeni 40 44 Aktualni hodnota VWEF 5x/4 = 40
VWEF 8x/4 = 41
VWF 11x/4 = 42
VWF 157/4 = 43
VWF 197/4 = 44
Verze softwaru Aktualni hodnota XXXX.XX.XX
desky plo$nych spoju
regulatoru (HMU xxxx)
a displeje (Al xxxx)
Verze softwaru sitové
desky plo$nych spoju
B
Verze softwaru ome-
zovacCe rozbéhového
proudu ICL
Verze softwaru prvni
jednotky ventilatoru
OMU1
Verze softwaru druhé
jednotky ventilatoru
oMuU2
Servisni rovina -~ Reset
Zrusit prodlevu zapnuti? Ano, Ne Ne
Statistiky vymazat? Ano, Ne Ne
Tovarni nastaveni Ano, Ne Ne
Servisni rovina - Prlivodce instalaci -
Jazyk Volitelné jazyky 02 English
Okruh okoli, typ Vybrat Vzduch/nemrznouci
smés
Zemé/nemrznouci smés
Studna
Protimrazova ochr. Zemd/ 5 °C 1 Zemé&/nemrznouci
nemrznouci smés: -7
smés: —14
Vzduch/
Vzduch/ nemrznouci
nemrznouci smés: -28
smés: —28 Studna: 42
Studna: udna:
+2
Y Viz prehled poruchovych kodu
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Urovefi pro nastaveni Hodnoty Jednotka Krok cyklu, vybér, vy- Nastaveni z Nastaveni
min. — svétleni vyroby

Hranice vyk. top. tél. externi 9 kW 1 9

400 V 3 faze

— externi

- 2kW

- 35kW

- 55kW

- TkW

- 9kW
Technologie chlazeni Bez chla- | Pas. chl. Bez chlazeni Bez chlazeni

zeni Zablfdo' Aktivni chlazeni
vane Pas. chl. pfisl.

Pas. chl. zabudované
Test. program: Odvzd., okruh Test ne- Test ak- Test neaktivni, test ak- Test neaktivni
okoli a okruh budovy aktivni tivni tivni
Test. program: Odvzd., okruh bu- | Test ne- Test ak- Test neaktivni, test ak- | Test neaktivni
dovy aktivni tivni tivni
Test. program: Odvzd., okruh Test ne- Test ak- Test neaktivni, test ak- Test neaktivni
okoli aktivni tivni tivni
Kontaktni tidaje Telefon Telefonni &islo 0-9 prazdny
Ukondit asistenta instalace? ‘ Ano, zpét

" Viz prehled poruchovych kodd

H Stavové kédy — prehled

1 Y Pokyn
m ProtoZe se tabulka kodl pouziva pro riizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Stavovy kéd :E/g:::drlr; / zobrazeni na displeji tepelného
Zobrazeni ve vztahu k systému tepelného ¢erpadla

S.34 Topny provoz Protimrazova ochr.
S.91 Servisni hlaSeni ReZzim demo

S.100 Pohotovostni rezim

S.101 Topeni: vypnuti kompresoru

S.102 Topeni: kompresor blokovan

S.103 Topeni: rozbéh

S.104 Topeni: kompresor aktivni

S.107 Topeni: dobéh

S.111 Chlazeni: vypnuti kompresoru

S.112 Chlazeni: kompresor blokovan

S.113 Chlazeni: rozbé&h provozu kompresoru
S.114 Chlazeni: kompresor aktivni

S.117 Chlazeni: dobéh provozu kompresoru
S.118 Chlazeni: rozb&h

S.119 Chlazeni: sméSova¢ aktivni

S.125 Topeni: topné téleso aktivni

S.131 Tepla voda: vypnuti kompresoru
S.132 Tepla voda: kompresor blokovan
S.133 Tepla voda: rozbéh

S.134 Tepla voda: kompresor aktivni

S.135 Tepla voda: topné téleso aktivni
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Vyznam / zobrazeni na displeji tepelného

Stavovy kéd Serpadia

S.137 Tepla voda: dobéh

S.141 Topeni: vypnuti topného télesa
S.142 Topeni: topné téleso blokovano
S.151 Tepla voda: vypnuti topného tél.
S.152 Tepla voda: topné téleso blok.

Zobrazeni vSeobecnych informaci

S.170 Kompresor: vypadek faze

S.171 Kompresor: chybné poradi fazi

S.172 Kompresor: chyba omezeni sp. proudu

S.173 Doba blokovani energetického podniku

S.201 Testovaci program: Odvzdusnéni Okruh
okoli aktivni

S.202 Testovaci program: Odvzdusnéni Okruh
budovy aktivni

S.203 Test ovl. aktivni

Zobrazeni ve vztahu ke komunikaci

S.211 Porucha spojeni: Displej nerozpoznan
S.212 Porucha spojeni: Regulator nerozpoznan
S.213 Porucha spojeni: ventilator 1 nerozpoznan
S.214 Porucha spojeni: ventilator 2 nerozpoznan
S.215 Porucha spojeni: TMB nerozpoznano
S.216 Porucha spojeni: ASB nerozpoznano

Zobrazeni ve vztahu k ekologickému okruhu

S.242 Okruh okoli: vystupni teplota pfFili§ nizka

S.246 Okruh okoli: tlak pFili§ nizky

S.247 Okruh okoli: chyba kontakt Eerp. rozep.

S.248 Jednotka ventilatoru: odmraz., jen vent.

S.249 Jednotkavventilétoru: odmrazovani s od-
mrazovacem

S.252 Jedn. vent. 1: Ventilator blokovan

S.253 Jedn. vent. 1: STB otevieno

S.254 Jedn. vent. 1: odmraz. prili§ dlouhé

S.255 Jedn. vent. 1: Tepl. na vstupu vzd. prilis
vysoka

S.256 Jedn. vent. 1: Tepl. na vstupu vzd. prilis
nizka

S.260 Jedn. vent. 2: Ventilator blokovan

S.261 Jedn. vent. 2: STB otevieno

S.262 Jedn. vent. 2: odmraz. prili§ dlouhé

S.263 Jedn. vent. 2: Tepl. na vst. vzduchu prilis
vysoka

S.264 Jedn. vent. 2: Tepl. na vst. vzduchu prili§
nizka

S.265 Okruh okoli: Snima¢ tlaku otev.

S.266 Okruh okoli: vystupni teplota pfili§ vysoka

Zobrazeni ve vztahu k okruhu budovy

S.272 Okruh budovy Omezeni zbytk. dopr. vySky
aktivni

S.273 Okruh budovy Teplota na vystupu prilis
nizka

S.274 Okruh budovy tlak prilis nizky

S.275 Okruh budovy pratok pfili§ nizky
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Vyznam / zobrazeni na displeji tepelného

Stavovy kéd gerpadia
S.276 Okruh budovy Blok. kontakt S20 rozpojeny
8.277 Okruh budovy Chyba ¢erpadla

Zobrazeni ve vztahu k chladicimu okruhu

S.302 Vysokotlaky spina¢ nesepnuty

S.303 Vystup kompresoru teplota pfilis vysoka

S.304 Odparovani teplota prilis nizka

S.305 Kondenzace teplota prili§ nizka

S.306 Odparovani teplota pfilis vysoka

S.308 Kondenzace teplota pfilis vysoka

S.311 Okruh okoli: Teplota na vstupu prili§ nizka

S.312 Okruh budovy Teplota na vstupu pfilis
nizka

S.313 Okruh okoli: Teplota na vstupu prili§ vysoka

S.314 Okruh budovy Teplota na vstupu pfilis vy-
soka

S.240 Olej komp. prilis st., okoli pfilis studené

Zobrazeni ve vztahu k okruhu elektrického pfidavného topeni

S.350 Topné téleso: STB nesepnuty

S.351 Topné téleso: vyst. teplota prili§ vysoka
S.352 Topné téleso: tlak prili§ nizky

S.353 Topné téleso: pritok prilis nizky

S.354 Topné teleso: vypadek faze

| HIaSeni o udrzbé

Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
M.32 Okruh budovy tlak pfili§ nizky — Pokles tlaku v okruhu budovy v da- —  Zkontrolujte netésnost okruhu bu-
sledku netésnosti nebo vzduchového dovy, doplrite topnou vodu a od-
polstare vzdu$néte
— Tlakovy senzor okruhu budovy vadny | — Zkontrolujte kontakt na desce plos-
nych spoji a na kabelovém svazku,
zkontrolujte spravnou funkci tlako-
vého senzoru, pfip. tlakovy senzor
vymeérnite
M.33 Jednotka ventilatoru: pozadovano —  Vstup nebo vystup vzduchu vy- — Jednotka ventilatoru je castéji od-
Pouze cGisténi méniku tepla vzduch / nemrznouci mrazovana, nez je nutné. Uginnost
u zdroje smeés znecistény tepelného Cerpadla se snizuje.
tepla: —  P¥ili§ malé Sifeni tepla ze vzduchu Jednotku ventilatoru (vyménik tepla
vzduch na teplonosné médium vzduch / nemrznouci smés) zbavte
- Zaménéna vedeni nemrznouci smési hrubych necistot a vycistéte
- Vzduch v ekologickém okruhu —  Zkontrolujte spravné pfifazeni vedeni
—  Odmrazovat vadny nemrzn?ucvzl smési k prl[’JO]kam
— Tichy provoz ventilatoru aktivovan ~  Odvzdusnéte ekologicky okruh
—  Zkontrolujte odmrazovac (test sen-
zorG/aktord?)
— Omezte tichy provoz
— Zcela deaktivujte tichy provoz venti-
latoru
M.34 Okruh okoli: tlak prili§ nizky — Pokles tlaku v ekologickém okruhu — Zkontrolujte netésnost ekologického

v disledku netésnosti nebo vzducho-
vého polstare

Tlakovy senzor ekologického okruhu
vadny

okruhu, doplrite médium (nemrz-
nouci smés / voda) a odvzdusnéte
Zkontrolujte kontakt na desce plos-
nych spoji a na kabelovém svazku,
zkontrolujte spravnou funkci tlako-
vého senzoru, pfip. tlakovy senzor
vymeérite
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Kéd Vyznam Pricina Odstranéni

M.49 Okruh okoli: ved. sol. zaménéna — Zkontrolujte spravné prifazeni vedeni
Pouze nemrznouci smési k pfipojkam

u zdroje

tepla:

vzduch

J Chybové kédy

i
i

Pokyn

ProtoZe se tabulka kodu pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Pokyn

U vyjime&nych poruch, jejichz pfi¢inou jsou komponenty v chladicim okruhu, informujte servis.

okoli

¢Cidla zkratovan

Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.070 Porucha Neplatny koéd zafizeni — Vyména desky regulatoru a desky — Nastaveni spravné identifikace zafi-
displeje zeni
F.514 Chyba ¢idla: tepl. vstupu kompre- - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup - Zkontrolujte a pfip. vyménte Cidlo
soru ¢idla zkratovan - Vyménte svazek kabell
F.517 Chyba &idla: tepl. vystupu kompre- | — Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménite ¢idlo
soru Cidla zkratovan - Vyméﬁte svazek kabell
F.519 Chyba éidla: tepl. vstupu okruhu - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup — Zkontrolujte a pfip. vymérite Cidlo
budovy Cidla zkratovan — Vyméﬁte svazek kabell
F.520 Chyba ¢idla: tepl. vyst. okruhu - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup — Zkontrolujte a pfip. vymérite Cidlo
budovy Cidla zkratovan - Vyméﬁte svazek kabell
F.532 Okruh budovy pritok pfili§ nizky — Uzaviraci kohout nebyl otevien —  Zkontrolujte uzaviraci kohouty, ter-
- Cerpadlo okruhu budovy vadné mostatic_ké vevr_ltily, pfepoustéci ko-
— V8echny spotiebice v topném sys- hout a filtr necistot
tému jsou uzavieny - .Zajistét.e ’minim:é\lni p'rl‘]tok 35 v% )
—  Termostaticky ventil vadny Jmenowte.ho pruto.crjeho MnoZstvi
— U systému bez trivalentniho akumu- | ~ gkgntroluﬁe funkei Cerpadia okruhu
laéniho zasobniku neni k dispozici udovy
piepoustsci ventil — Odvzdusnéte okruh budovy
— Prepoustéci ventil Spatné nastaveny
nebo vadny
— Vzduch v tepelném cerpadle
— Minimalni vykon €erpadla nebo
Cerpadlo vadné
— Kondenzator znecistény
—  Filtr necistot zaneseny
F.546 Chyba &idla: vysoky tlak - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte (napf. s pomoci instala-
¢idla zkratovan téra) a pfip. vyménte Cidlo
- Vymeénte svazek kabell
F.583 Okruh budovy: vyst. teplota pfilis - CtyFcestny ventil je mechanicky —  Zkontrolujte pratok okruhu budovy
nizka blokovan - Zkontrolujte kontakt na desce s plos-
— Teplotni senzor ve vystupnim potrubi nymi spoji a na kabelovém svazku
je vadny - Zkontrolujte spravnou funkci &idla
—  Vzduch v okruhu budovy (méfeni odporu podle charakteristiky
¢idla)
— Vyménte cidlo
— Odvzdusnéte okruh budovy
F.685 Porucha spojeni: reg. nerozpoznan | — Systémovy regulator byl jiz rozpo- —  Zkontrolujte spojeni sbérnice k systeé-
znan, ale spojeni je pferuseno movému regulatoru
F.701 Chyba ¢idla: tepl. vstupu okruhu - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vymérite ¢idlo

Vyménte svazek kabell
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.702 Chyba ¢idla: tepl. vystupu okruhu - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup Zkontrolujte a pfip. vymérnite Cidlo
okoli ¢idla zkratovan Vyméfite svazek kabel(
F.703 Chyba ¢idla: nizky tlak - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup Zkontrolujte a pfip. vyménte cCidlo
¢idla zkratovan Vyméiite svazek kabelt
F.704 Chyba ¢idla: tlak okruhu budovy - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup Zkontrolujte a pfip. vyménte cCidlo
¢idla zkratovan Vyméiite svazek kabelt
F.705 Chyba ¢&idla: tlak okruhu okolf — Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup Zkontrolujte a pfip. vyménte Cidlo
¢idla zkratovan Vyméiite svazek kabelt
F.708 Porucha spojeni: Jedn. vent 1 —  Z&dné elektrické spojeni Zkontrolujte elektrické spojeni jed-
Zadné spojeni sbérnice eBUS notky ventilatoru 1 (kontrola pfipojky
vedeni, zavada kontaktu?, je akti-
vovan elektricky jisti¢ v pfipojovaci
skfifnce?)
Zkontrolujte spojeni eBUS k jednotce
ventilatoru 1
Zkontrolujte polohu pfepinace adres
na desce plosnych spoju jednotky
ventilatoru 1. Pozadovana poloha
pfepinace: 1
F.710 Okruh okoli: vystupni teplota pfilis - Cerpadlo ekologického okruhu vadné Zkontrolujte pratok ekologického
nizka - Teplotni senzor vystupu ekologic- okruhu
kého okruhu vadny Zkontrolujte kontakt na desce s plos-
- P¥ili§ nizké pratoéné mnozstvi v eko- nymi spoji a na kabelovém svazku
logickém okruhu Zkontrolujte spravnou funkci ¢idla
—  Vzduch v ekologickém okruhu (méfeni odporu podle charakteristiky
—  Nastaveni identifikace kotle (DSN) Cidla)
nebylo pfi vyméné desky plodnych Vymeéite Cidlo
spoji (HMU) prevzato Zkontrolujte pratoéné mnoZstvi cer-
- Nastaveni ochrany proti zamrznuti padla ekologického okruhu (opti-
nebylo pfi vyméné desky plognych malni rozdil 3 K)
spoji (HMU) prevzato Odvzdusnéte ekologicky okruh
Vzdy zkontrolujte nastaveni identifi-
kace kotle (DSN)
Zkontrolujte na ovladacim poli nasta-
venou hodnotu pro ochranu proti za-
mrznuti podle stavajiciho typu ekolo-
gického okruhu
F.714 Okruh okoli: tlak prili§ nizky — Pokles tlaku v ekologickém okruhu Zkontrolujte tésnost ekologického
v disledku netésnosti nebo vzducho- okruhu
vého polstare Napustte médium (nemrznouci
— Tlakovy senzor ekologického okruhu smeés/voda), odvzdusnéte
vadny Zkontrolujte kontakt na desce s plos-
nymi spoji a na kabelovém svazku
Zkontrolujte spravnou funkci tlako-
vého senzoru
Vymeéna tlakového senzoru
F.715 Okruh okoli: chyba kontakt erp. — Elektronika vysoce uc¢inného cerpa- Odpojte tepelné cerpadlo od proudu
rozep. dla zjistila poruchu (napf. chod na- na minimaliné 30 sekund
sucho, necistoty, pfepéti, podpéti) Zkontrolujte nastrény kontakt na
a Cerpadlo bezpec¢né vypnula. desce s plognymi spoji
- Vzduch v ekologickém okruhu Zkontrolujte funkci derpadia
- Viskozita nemrznouci smési je pfilis Odvzdusnéte ekologicky okruh
vysoka Zkontrolujte refraktometrem sméso-
vaci pomér nemrznouci smési
Zkontrolujte znecisténi filtru necis-
tot/sitek
Zkontrolujte odvzdusnovaé
F.718 Jedn. vent. 1: Ventilator blokovan — Chybi potvrzujici signal, ze se venti- Zkontrolujte vzduchovou cestu, pfip.

lator otaci

odstrante necistoty

Zkontrolujte a pfip. vyménte pojistku
F1 desky ploSnych spoju v jednotce
ventilatoru (OMU)
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.719 Jedn. vent. 1: STB nesepnuty — Pojistny bezpe€nostni termostat —  Zkontrolujte obéh Cerpadla ekologic-
odmrazovace je otevieny z diivodu kého okruhu
prilis nizkého pratoéného mnoZstvi, | _  P¥ip. otevfete uzaviraci kohouty.
resp. teplot nemrznouci smési nad Provoz pojistného bezpeé&nostniho
65 °C termostatu se obnovi automaticky,
— Provoz odmrazovace mimo pfipustny jakmile je teplota na pojistce opét
provozni rozsah nizSi nez 30 °C. Je-li pojistny bez-
- Provoz odmrazovade pfi nenaplné- pecnostni termostat pfi teploté v od-
ném okruhu nemrznouci smési mrazovaci pod 65 °C (resp. 30 °C)
—  P¥i provozu odmrazovace pfi teplo- Je,Ste 1":‘2"{%”3’* tﬁly doTazenty tep'loty
tach nemrznouci smési nad 115 °C pre_:_stk a axlivovala se tavna
se aktivuje tavna pojistka pojist- pojistka. ] B . i
ného bezpeénostniho termostatu a je | — Zkontrolujte a pfip. vyméite pojistku
nutna vymana. F1 kolektoru vzduch/nemrznouci
smés
— Vyména pojistného bezpecnostniho
termostatu
F.723 Okruh budovy tlak prili$ nizky — Pokles tlaku v okruhu budovy v da- —  Zkontrolujte tésnost okruhu budovy
sledku netésnosti nebo vzduchového | _  Dopliite vodu, odvzdusnéte
polstaro'a | = Zkontrolujte kontakt na desce s plos-
— Tlakovy senzor okruhu budovy vadny nymi spoji a na kabelovém svazku
—  Zkontrolujte spravnou funkci tlako-
vého senzoru
— Vyména tlakového senzoru
F.724 Chyba ¢idla: tepl. vst. vzd. jedn. - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vymérite ¢idlo
vent.1 Cidla zkratovan v jednotce ventilatoru
— Vymeénte svazek kabell v jednotce
ventilatoru
F.725 Chyba ¢&idla: tepl. vyst. sol. jedn. - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménite ¢idlo
vent.1 ¢idla zkratovan v jednotce ventilatoru
— Vymeénte svazek kabell v jednotce
ventilatoru
F.731 Vysokotlaky spina¢ nesepnuty — Tlak chladiva pfili§ vysoky. Integro- — Odvzdusnéte okruh budovy
vany vysokotlaky spinac se aktivoval | _ Pp¥ilig malé pratoéné mnozstvi v di-
pfi tlaku 46 bar (g) resp. 47 bar (abs) sledku uzavieni regulatorti pro jed-
— Nedostate¢né pfedavani energie notlivé mistnosti u podlahového vyta-
pres prislusny kondenzator péni
—  Zkontrolujte Cistotu filtru na zachyco-
vani necistot
—  Prilis maly pratok chladiva (napf.
elektronicky expanzni ventil vadny,
Ctyfcestny ventil je mechanicky
blokovany, filtr ucpany). Informujte
servis.
— VWL SA (chladici provoz): zkontro-
lujte znecisténi jednotky ventilatoru
F.732 Vystup kompresoru teplota prilis Vystupni teplota kompresoru je vy8Si nez | — Zkontrolujte senzor nizkého tlaku,

vysoka

130 °C:

Hranice pouziti pfekroceny
EEV nefunguje nebo neotevira
spravné

PFili§ malé mnozstvi chladiva

vstupni a vystupni ¢idlo kompresoru

Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
koncovy doraz? Pouzijte test sen-
zoru/aktoru.)

Zkontrolujte mnozstvi chladiva (viz
technické udaje)

Provedte zkouSku tésnosti
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.733 Odparovani teplota pfili$ nizka - Zadny pritok v ekologickém okruhu | —  Zkontrolujte pratok ekologického
(topny provoz) okruhu
—  Prili$ nizky energeticky pfinos v eko- | —  Zkontrolujte dimenzovani ekologic-
logickém okruhu (topny provoz) nebo kého okruhu (topny provoz) pro kom-
okruhu budovy (chladici provoz) binaci zemé/nemrznouci kapalina
a podzemni voda/nemrznouci kapa-
lina
— Jsou-li v okruhu budovy termosta-
tické ventily, zkontrolujte jejich vhod-
nost pro chladici provoz (chladici
provoz)
- VWL SA (topny provoz)
—  Zkontrolujte znecisténi jednotky
ventilatoru
—  Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV
na koncovy doraz? Pouzijte test
senzoru/aktoru.)
—  Zkontrolujte senzor nizkého tlaku
a vstupni ¢idlo kompresoru
F.735 Odparovani teplota pfiliS vysoka — Teplota v ekologickém okruhu (topny | - Omezte nebo zamezte privod ciziho
provoz) resp. okruhu budovy (chla- tepla
dici provoz) pfili§ vysoka pro provoz | —  Zkontrolujte odmrazovaé (topi, ackoli
kompresoru Vyp. v testu senzoru/aktoru?)
~  Pivedeni ciziho tepla do ekologic- - Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
kého okruhu koncovy doraz? Pouzijte test sen-
zoru/aktoru.)
—  Zkontrolujte vstupni ¢idlo kompre-
soru a senzor nizkého tlaku
F.740 Okruh okoli: vstupni teplota prili§ — Vstupni teplota v ekologickém —  Zkontrolujte dimenzovani ekologic-
nizka okruhu pfili§ nizka pro spusténi kého okruhu
kompresoru topeni: —  Zkontrolujte senzory
— Vzduch / nemrznouci smés: vstupni
teplota okruhu zdroje < -28 °C
— Zemé / nemrznouci smés: vstupni
teplota okruhu zdroje < -7 °C
— Podzemni voda/nemrznouci smés:
vstupni teplota podzemni vody
<2°C
F.741 Okruh budovy: zpétna teplota pfili§ | - Teplota na vstupu v okruhu budovy — Topeni: zkontrolujte funkci ¢tyfcest-
nizka pfili8 nizka pro spusténi kompresoru ného ventilu
Topeni:
— Teplota na vstupu < 5 °C
Chlazeni:
— Teplota na vstupu < 10 °C
F.742 Okruh okoli: vstupni teplota prilis — Vstupni teplota v ekologickém — Topeni: zkontrolujte funkci Etyfcest-
vysoka okruhu pfili§ vysoka pro spusténi ného ventilu
kompresoru —  Zkontrolujte ekologicky okruh
— Vstupni teplota nemrznouci smési - Zkontrolujte senzory
>50°C — Omezte nebo zamezte pfivod ciziho
- P¥ivedeni ciziho tepla do ekologic- tepla
kého okruhu
F.743 Okruh budovy: zpétna teplota pfili§ | — Teplota na vstupu v okruhu budovy — Chlazeni: zkontrolujte funkci Ctyf-
vysoka prili§ vysoka pro spusténi kompre- cestného ventilu
soru - Zkontrolujte senzory
Topeni:
— Teplota na vstupu > 55 °C az 60 °C
(v zavislosti na vstupni teploté ne-
mrznouci smeési)
Chlazeni:
— Teplota na vstupu > 35 °C
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.782 Porucha spojeni: Jedn. vent. 2 Zadné elektrické spojeni — Zkontrolujte elektrické spojeni jed-
Zadné spojeni eBUS notky ventilatoru 2 (kontrola pripojky
vedeni, zavada kontaktu?, je akti-
vovan elektricky jisti€ v pfipojovaci
skfince?)
— Zkontrolujte spojeni eBUS k jednotce
ventilatoru 2
—  Zkontrolujte polohu pfepinace adres
na desce plosnych spoju jednotky
ventilatoru 2. Pozadovana poloha
prepinace: 2
F.783 Porucha spojeni: svorkovnice Kabel nepfipojen nebo Spatné pfipojen Zkontrolujte propojovaci vedeni mezi
(TMB) sitovou deskou plo$nych spoju a deskou
ploSnych spojl regulatoru
F.784 Porucha spojeni: omez. spoust. Kabel nepfipojen nebo Spatné pfipojen Zkontrolujte propojovaci vedeni mezi si-
proudu tovou deskou plosnych spoji a omezo-
vacem rozbéhového proudu
F.785 Jedn. vent. 2: Ventilator blokovan Chybi potvrzujici signal, Ze se venti- | — Zkontrolujte vzduchovou cestu, pfip.
lator otaci odstrante necistoty
—  Zkontrolujte a pfip. vyménte pojistku
F1 desky plo$nych spoju v jednotce
ventilatoru (OMU)
F.786 Jedn. vent. 2: STB nesepnuty Pojistny bezpecnostni termostat —  Zkontrolujte obéh Cerpadla ekologic-
odmrazovace je otevieny z divodu kého okruhu
prilis nizkého pratoéného mnoZstvi, | _  P¥ip. otevfete uzaviraci kohouty.
resp. teplot nemrznouci smési nad Provoz pojistného bezpeé&nostniho
65 °C termostatu se obnovi automaticky,
Provoz odmrazovace mimo pfipustny jakmile je teplota na pojistce opét
provozni rozsah nizsi nez 30 °C. Je-li pojistny bez-
Provoz odmrazovade pfi nenaplné- pecnostni termostat pfi teploté v od-
ném okruhu nemrznouci smési mrazovaci pod 65 °C (resp. 30 °C)
PFi provozu odmrazovace pri teplo- Je:ste 1":‘?’{2”3" tﬁly doTazenty tep'Ioty
tach nemrznouci smési nad 115 °C prg_stk a axlivovala se tavna
se aktivuje tavna pojistka pojist- pojistka. ] B . i
ného bezpe&nostniho termostatu a je | — ZKkontrolujte a pfip. vymenite pojistku
nutna vymana. F1 kolektoru vzduch/nemrznouci
smés
— Vyména pojistného bezpecnostniho
termostatu
F.787 Okruh okoli: Snima¢ tlaku ot. Pokles tlaku v ekologickém okruhu —  Zkontrolujte tésnost ekologického
v dusledku netésnosti nebo vzducho- okruhu
vého polstafe —  Napustte médium (nemrznouci
Manostat ekologického okruhu vadny smés/voda), odvzdusnéte
Vedeni mezi X110B a X110 nebo —  Zkontrolujte Sroubovy kontakt na
X110 a X110A sitové desky plos- desce plo$nych spojl
nych spoji neni pfipojeno. Na X131 | _  Zzkontrolujte spravnou funkci ma-
neni napéti 230 V. Interpretuje se nostatu
jako otevfeni vstupniho kontaktu. —  Vyméite manostat
\";'Pt%t,e: T,a ,)(131 (Svt:fw pri df)‘dar'u). —  Zkontrolujte spravné spojeni X110B
esi kolisani napeti v hapajen s X110 nebo X110A s X110
muze zpUsobit hlaSeni o poruse. . . wer e .
Poiistka T4 vadna — Odstrante kolisani napéti v siti, napf.
ojistka 14 vadna pres proud v budové
— Zkontrolujte a pfip. vyménite pojistku
T4
F.788 Okruh budovy Chyba &erpadla Elektronika vysoce uginného ¢erpa- | — Odpojte tepelné ¢erpadlo od proudu
dla zjistila poruchu (napf. chod na- na minimalné 30 sekund
sucho, necistoty, pfepéti, podpéti) - Zkontrolujte nastrény kontakt na
a Cerpadlo bezpecné vypnula. desce s plognymi spoji
—  Zkontrolujte funkci ¢erpadla
—  Odvzdusnéte okruh budovy
F.789 Chyba ¢idla: tepl. vst. vzd. jedn. Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vymérite Cidlo

vent.2

¢Cidla zkratovan

v jednotce ventilatoru

Vyménte svazek kabell v jednotce
ventilatoru
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.790 Chyba ¢idla: tepl. vyst. sol. jedn. - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménte ¢idlo
vent.2 ¢idla zkratovan v jednotce ventilatoru
— Vyménte svazek kabell v jednotce
ventilatoru
F.792 Chyba ¢&idla: tepl. VI vstup - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménite Cidlo
Cidla zkratovan - Vyméiite svazek kabell
F.793 Chyba ¢idla: tepl. EEV-VI vystup - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vymérite ¢idlo
Cidla zkratovan - Vyméifite svazek kabell
F.797 Chyba ¢idla: tepl. vystup chlazeni - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménte Cidlo
Cidla zkratovan - Vymérite svazek kabell
F.798 Chyba ¢idla: tepl. vstup studny - Cidlo neni pfipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vymérite ¢idlo
Cidla zkratovan - Vymérite svazek kabell
F.799 Chyba ¢&idla: tepl. vystup studny - Cidlo neni ptipojeno nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménite ¢idlo
cidla zkratovan - Vyméiite svazek kabelll
F.1100 Topné teéleso: STB nesepnuty Pojistny bezpec¢nostni termostat elektric- | — Zkontrolujte obéh ¢erpadla okruhu
kého prfidavného topeni je otevieny na budovy

zakladé: — P¥ip. oteviete uzaviraci kohouty.

— piili§ nizkého pratoéného mnozstvi frOVOth:’J'St”eT be.zpetcnostt.”'km
nebo vzduchu v okruhu budovy rermostalu se obnovi automa 'va’

L L jakmile je teplota na pojistce opét

- prkov;)zubto(fne tyCe pfi nenaplnéném nizsi nez 55 °C.

okruhu budov
oo . Navic stisknéte (eset),

— Provoz topné ty€e pfi vystupnich L, . ,
teplotach nad 110 °C aktivuje tavnou J?,'I' p(l)Jlsvtny tieip.etlz(qostnl'termo'stat
pojistku pojistného bezpeénostniho pr tep oté v ee; tr_lcvevm p”‘!a‘"}em
termostatu a je nutna vyména topeni POS’ 55 °C jesté ?tevreny;
Privedeni cizih la do okruh byly dosazeny teploty pfes 110 °C

- b;'&’gven' ciziho tepla do okruhu a aktivovala se tavna pojistka.

y — Vyména pojistného bezpecnostniho
termostatu
— Omezte nebo zamezte pfivod ciziho
tepla
F.1117 Kompresor: vypadek faze — Omezovac rozbéhového proudu je —  Zkontrolujte pojistku
vadny nebo chybné pfipojeny - Zkontrolujte elektrické pFipojky

- Pojistka vadna —  Zméfte napéti na elektrické pripojce

— Spatné dotazené elektrické pripojky tepelného Eerpadla

—  P¥ilis nizké sitové napéti — Zkratte dobu blokovani energetic-

- Napajeni kompresor/nizky tarif neni kého podniku na méné nez tfi hodiny
pFipojeno

— Doba blokovani energetického pod-
niku del$i nez tfi hodiny

F.1118 Kompresor: chybné poradi fazi — Chybné poradi fazi pfipojeni sit'o- — Zménte poradi fazi vymeénou sit'o-
vého napajeni vého napajeni

— Omezovac rozbéhového proudu je —  Zkontrolujte omezovac rozbéhového
vadny nebo chybné pfipojeny proudu

F.1119 Kompresor: chyba omezeni spous. | — Omezovac rozbéhového proudu je —  Zkontrolujte vSechny zasuvné kon-
proudu vadny nebo chybné pfipojeny takty

—  P¥ilis nizké sitové napéti —  Zkontrolujte spojeni ASB-kompresor

—  Zkontrolujte spojeni ASB-deska
regulatoru
— Vyména ASB
F.1120 Topné téleso: vypadek faze — Elektricky jistic ve spinaci skfifice se | — Zkontrolujte elektrické pridavné

aktivoval.

Zavada elektrického pfidavného
topeni

Spatné dotazené elektrické pripojky
PFili§ nizké sitové napéti

Doba blokovani energetického pod-
niku delSi nez tfi hodiny

topeni a jeho napajeni a elektricky
jisti¢ vratte do pavodni polohy
Zkontrolujte elektrické pfipojky
Zméfte napéti na elektrické pfipojce
elektrického pridavného topeni
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K Charakteristiky, externi teplotni senzor zasobniku

Teplota (°C) Odpor (ohm)
-10 14947
-5 11430
0 8818
5 6856
10 5373
15 4242
20 3373
25 2700
30 2176
35 1764
40 1439
45 1180
50 973,7
55 807,5
60 673,2
65 563,9
70 4746
75 401,3
80 340,8
85 290,6
90 248,8
95 213,9
100 184,6
105 160,0

L Charakteristiky, interni teplotni senzory (chladici okruh)

Teplota (°C) Odpor (ohm)
-40 327344
-35 237193
-30 173657
-25 128410
-20 95862
-15 72222
-10 54892
-5 42073
0 32510
5 25316
10 19862
15 15694
20 12486
25 10000
30 8060
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
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Priloha

Teplota (°C) Odpor (ohm)
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 916
95 786
100 678
105 586
110 509
115 443
120 387
125 339
130 298
135 263
140 232
145 206
150 183

M Charakteristiky venkovni ¢idlo VRC DCF

Teplota (°C) Odpor (ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740
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N ZkuSebni podminky pro zjistovani vykonovych udajt podle

EN 14511

Pouziti pro zdroje tepla zemé a podzemni voda

N.1

Nastaveni ¢erpadla okruhu budovy:

Okruh budovy (strana vyuzivani tepla v topném provozu)

Menu - Servisni rovina -~ Konfigurace zafizeni — Konf. &erp bud. top.

Hodnotu Auto nastavte na 100 %.

O Technické udaje

0.1 V8eobecné
Rozméry
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Rozmér vyrobku, vySka, bez nastavitelnych 1183 mm 1183 mm 1183 mm 1183 mm 1183 mm
nohou
Rozmér vyrobku, Sitka 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm
Rozmér vyrobku, hloubka 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Hmotnost, s balenim 155 kg 170 kg 178 kg 185 kg 197 kg
Hmotnost, bez baleni 145 kg 160 kg 168 kg 176 kg 187 kg
Hmotnost, provozni pohotovost 151 kg 167 kg 175 kg 187 kg 200 kg
Elektroinstalace
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Dimenzované napéti kompresor / topny 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400 V
okruh 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Dimenzované napéti Fidiciho okruhu 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230V | 1~/N/PE 230 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Dimenzované napéti pridavné topeni 3~/N/PE 400 V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400V | 3~/N/PE 400 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Vykonovy faktor cos®=0,75.. | cosp=075... | cosp=0,75.. | cosp=0,75... | cos ¢ =0,75 ...
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Potrebna impedance sité Z,,,, s omezova- <0472 Q <0472 Q <0472 Q <0472 Q <0472 Q
¢em rozbéhového proudu
Typ pojistek, charakteristika C, pomala, dimenzovani dimenzovani dimenzovani dimenzovani dimenzovani
trojpdlové prepinani (preruseni tfi pripojo- podle podle podle podle podle
vacich vedeni k siti jednim prepnutim) zvolenych zvolenych zvolenych zvolenych zvolenych
schémat schémat schémat schémat schémat
zapojeni zapojeni zapojeni zapojeni zapojeni
Volitelné jistiCe FI na misté instalace RCCB typu A RCCB typu A RCCB typu A RCCB typu A RCCB typu A
(jistice FI (jistice FI (jistice FI (jistice FI (jistice FI
typu A citlivé typu A citlivé typu A citlivé typu A citlivé typu A citlivé
na pulzni na pulzni na pulzni na pulzni na pulzni
proud) nebo proud) nebo proud) nebo proud) nebo proud) nebo
RCCB typu B RCCB typu B RCCB typu B RCCB typu B RCCB typu B
(jistice FI (jistice FI (jistice FI (jistice FI (jistice FI
typu B citlivé typu B citlivé typu B citlivé typu B citlivé typu B citlivé
na univerzalni na univerzalni na univerzalni na univerzalni na univerzalni
proud) proud) proud) proud) proud)
Rozbéhovy proud s omezovaéem rozbé&ho- <15A <19A <22A <26 A <30A
vého proudu
Jmenovity proud, max. 19,8 A 21,2 A 234 A 252 A 30,4 A
Min. elektricky pfikon 1,40 kW 2,00 kW 2,50 kW 3,30 kW 4,70 kW
Max. elektricky pfikon 11,5 kW 12,8 kW 14,1 kW 15,6 kW 17,8 kW
Max. elektricky pfikon pridavného topeni 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW
Stupen kryti EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B
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Hydraulika

tvrdosti vody
od 3,0 mmol/l

tvrdosti vody
od 3,0 mmol/l

tvrdosti vody
od 3,0 mmol/l

tvrdosti vody
od 3,0 mmol/l

VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWEF 197/4
Pripojeni vystupu/vstupu topeni G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
Pripojeni vystupu/vstupu zdroje tepla G11/2" G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
Pripojeni expanzni nadoby topeni G 3/4” G 3/4" G 3/4" G 3/4” G 3/4"
Okruh zdroje tepla / okruh nemrznouci smési
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Objem nemrznouci smési okruhu v tepel- 251 3,11 361 451 531
ném Cerpadle
Materialy okruhu nemrznouci smési Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn-
Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM,
Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe
Min. provozni tlak roztok nemrznouci smési = 0,07 MPa = 0,07 MPa 20,07 MPa = 0,07 MPa > 0,07 MPa
(= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar)
Max. provozni tlak roztok nemrznouci <0,3 MPa < 0,3 MPa <0,3 MPa <0,3 MPa <0,3 MPa
smési (= 3,0 bar) (= 3,0 bar) (< 3,0 bar) (= 3,0 bar) (< 3,0 bar)
Max. elektricky pfikon Eerpadlo nemrznouci 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W
smési
Druh ¢erpadla nemrznouci smési Vysoce Vysoce Vysoce Vysoce Vysoce
vykonné vykonné vykonné vykonné vykonné
Cerpadlo Cerpadlo Cerpadlo Cerpadlo Cerpadlo
Okruh budovy / topny okruh
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Obsah vody topného okruhu v tepelném 3,21 391 441 581 6,51
Cerpadle
Materialy topného okruhu Cu, CuZn- Cu, CuzZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn- Cu, CuZn-
Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless | Alloy, Stainless
Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM, Steel, EPDM,
Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe Brass, Fe
Pripustné charakteristiky topné vody Neobohacujte Neobohacujte Neobohacujte Neobohacujte Neobohacujte
topnou vodu topnou vodu topnou vodu topnou vodu topnou vodu
ochrannymi ochrannymi ochrannymi ochrannymi ochrannymi
prostfedky proti | prostfedky proti | prostfedky proti | prostfedky proti | prostfedky proti
mrazu nebo mrazu nebo mrazu nebo mrazu nebo mrazu nebo
korozi! Pfi korozi! PFi korozi! Pfi korozi! Pfi korozi! Pfi

tvrdosti vody
od 3,0 mmol/l

(16,8 ° dH) (16,8 ° dH) (16,8 ° dH) (16,8 ° dH) (16,8 ° dH)
topnou vodu topnou vodu topnou vodu topnou vodu topnou vodu
zmékcete podle | zmékcete podle | zmékcete podle | zmékcete podle zmékcete
smérnice smérnice smérnice smérnice podle smérnice
VDI 2035 list 1! | VDI 2035 list 1! | VDI 2035 list 1! | VDI 2035 list 1! | VDI 2035 list 1!
Min. provozni tlak topny okruh 20,07 MPa > 0,07 MPa 20,07 MPa > 0,07 MPa > 0,07 MPa
(= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar) (= 0,70 bar)
Max. provozni tlak topny okruh <0,3 MPa < 0,3 MPa <0,3 MPa <0,3 MPa <0,3 MPa
(= 3,0 bar) (= 3,0 bar) (< 3,0 bar) (= 3,0 bar) (= 3,0 bar)
Min. vystupni teplota topny provoz 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
Max. pozadovana vystupni teplota topny 75 °C 75 °C 75 °C 75 °C 75 °C
provoz s vnéj§im pfidavnym topenim
Max. pozadovana vystupni teplota topny 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C
provoz bez pfidavného topeni
Min. vystupni teplota chladici provoz 5°C 5°C 5°C 5°C 5°C
Max. elektricky pfikon ob&hové Cerpadlo 63 W 63 W 63 W 140 W 140 W
topeni
Druh obé&hového Eerpadla topeni Vysoce Vysoce Vysoce Vysoce Vysoce
vykonné vykonné vykonné vykonné vykonné
¢erpadlo Cerpadlo ¢erpadlo ¢erpadlo ¢erpadlo
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Chladici okruh

(GWP,y) podle nafizeni (EG) &. 842/2006

VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWF 197/4
Typ chladiva R410A R410A R410A R410A R410A
Obsah chladiva v chladicim okruhu v tepel- 1,50 kg 2,40 kg 2,50 kg 3,05 kg 3,95 kg
ném Cerpadle
Potencial globalniho oteplovani (GWP) 2088 2088 2088 2088 2088
podle nafizeni (EU) €. 517/2014
Ekvivalent CO2 3,132t 5,011t 5,220 t 6,368 t 8,248 t
Potencial globalniho oteplovani 100 1975 1975 1975 1975 1975

Konstrukce expanzniho ventilu

elektronicka

elektronicka

elektronicka

elektronicka

elektronicka

Povoleny provozni tlak (relativni) <4,6 MPa < 4,6 MPa < 4,6 MPa <4,6 MPa < 4,6 MPa
(< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar) (< 46,0 bar)
Typ kompresoru Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Typ oleje Ester Ester Ester Ester Ester
(EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE (EMKARATE
RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF) RL32-3MAF)
Napln oleje 0,751 1,251 1,251 1,24 | 1,891
Misto instalace
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Misto instalace vnitfni / suché vnitfni / suché vnitfni / suché vnitfni / suché vnitfni / suché
Objem prostoru montaze EN 378 3,41 m? 5,45 m? 5,68 m® 6,93 m*® 8,98 m*®
Pfipustna teplota okoli na misté montaze 7..25°C 7..25°C 7..25°C 7..25°C 7..25°C
Pfipustna relativni vihkost 40 ...75% 40...75% 40 ...75 % 40 ...75% 40 ...75 %
0.2  Zdroj tepla nemrznouci smés
Okruh zdroje tepla / okruh nemrznouci smési
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Min. vstupni teplota zdroje (horka nemrz- -10°C -10°C -10°C -10°C -10°C
nouci smés) v topném provozu
Max. vstupni teplota zdroje (horka nemrz- 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
nouci smés) v topném provozu
Min. vstupni teplota zdroje (horka nemrz- 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C
nouci smés) v chladicim provozu
Max. vstupni teplota zdroje (horka nemrz- 30 °C 30°C 30°C 30 °C 30 °C
nouci smés) v chladicim provozu
Jmenovity objemovy proud AT 3 K 1290 I/h 23201/n 3000 I/h 3590 I/h 4780 I/h
u BO/W35
Min. pritoéné mnoZstvi pfi trvalém provozu 1110 1/h 2140 I/h 2460 I/h 3380 I’h 3840 I/h
Max. pratocéné mnozstvi pfi trvalém provozu 1290 I/h 23201/ 3000 I’h 3590 I/h 4780 1/h
na hranicich pouziti
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 3 K 0,062 MPa 0,039 MPa 0,051 MPa 0,098 MPa 0,082 MPa
u BO/W35 (0,620 bar) (0,390 bar) (0,510 bar) (0,980 bar) (0,820 bar)
Elektricky pfikon ¢erpadla nemrznouci 44 W 62 W 64 W 83 W 121 W
smési u BO/W35 AT 3 K pfi externim
poklesu tlaku 250 mbar v solarnim okruhu
Typ roztoku nemrznouci smési Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol
30 % obj. 30 % obj. 30 % obj. 30 % obj. 30 % obj.
Okruh budovy / topny okruh
VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWEF 197/4
Jmenovity objemovy tok pfi AT 5 K 920 I/h 1530 I/h 1920 I/h 2450 1/h 3320 1/h
Max. zbytkovéa dopravni vyska pri AT 5 K 0,065 MPa 0,045 MPa 0,035 MPa 0,073 MPa 0,045 MPa
(0,650 bar) (0,450 bar) (0,350 bar) (0,730 bar) (0,450 bar)
Jmenovity objemovy proud u AT 8 K 570 I/h 980 I/h 1240 I/h 1600 I/h 2180 1/h
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VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 8 K 0,068 MPa 0,065 MPa 0,057 MPa 0,086 MPa 0,080 MPa
(0,680 bar) (0,650 bar) (0,570 bar) (0,860 bar) (0,800 bar)
Min. pritoéné mnozZstvi pfi trvalém provozu 570 I/h 980 I/h 12401/ 1600 I/h 2180 I/h
na hranicich pouziti
Max. pratoéné mnozstvi pri trvalém provozu 920 I/h 1530 I/h 1920 I/h 2450 I/h 33201/h
na hranicich pouziti
Elektricky pfikon ob&hového Cerpadia to- 25w 30w 45 W 60 W 74 W
peni u BO/W35 AT 3 K pfi externim poklesu
tlaku 250 mbar v topném okruhu

Vykonové udaje
Nasledujici vykonové Udaje plati pro nové vyrobky s Cistymi vymeéniky tepla.

VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Topny vykon BO/W35 AT 5 K 5,28 kW 8,82 kW 11,18 kW 14,39 kW 19,62 kW
Efektivni prikon BO/W35 AT 5 K 1,20 kW 1,82 kW 2,34 kW 3,07 kW 4,32 kW
Topny faktor BO/W35 AT 5 K/ Coefficient 4,41 4,84 4,77 4,69 4,54
of Performance EN 14511
Topny vykon BO/W45 AT 5 K 5,26 kW 8,76 kW 11,14 kKW 13,97 kW 19,56 kW
Efektivni pfikon BO/W45 AT 5 K 1,56 kW 2,39 kW 3,03 kW 3,83 kW 5,38 kW
Topny faktor BO/W45 AT 5 K/ Coefficient 3,37 3,67 3,68 3,65 3,64
of Performance EN 14511
Topny vykon BO/W55 AT 8 K 5,34 kW 8,94 kW 11,33 kW 14,65 kW 19,94 kW
Efektivni pfikon BO/W55 AT 8 K 1,85 kW 2,78 kW 3,66 kW 4,67 kKW 6,26 kW
Topny faktor BO/W55 AT 8 K / Coefficient 2,89 3,22 3,10 3,14 3,18
of Performance EN 14511
Topny vykon B10/W35 AT 5 K 6,57 kW 10,50 kW 13,68 kW 17,57 kW 24,10 kW
Efektivni pfikon B10/W35 AT 5 K 1,21 kW 1,85 kW 2,30 kW 2,94 kKW 4,29 kW
Topny faktor B10/W35 AT 5 K / Coefficient 5,42 5,68 5,96 6,00 5,62
of Performance EN 14511
Topny vykon B10/W45 AT 5 K 6,46 kW 10,63 kW 13,84 kW 17,54 kW 24,25 kW
Efektivni pfikon B10/W45 AT 5 K 1,56 kW 2,38 kW 2,99 kW 3,77 kW 5,32 kW
Topny faktor B10/W45 AT 5 K / Coefficient 4,15 4,48 4,64 4,65 4,56
of Performance EN 14511
Topny vykon B10/W55 AT 8 K 6,51 kW 10,79 kW 14,14 kW 17,87 kW 24,72 kW
Efektivni pfikon B10/W55 AT 8 K 1,87 kW 2,84 kW 3,63 kW 4,64 kW 6,28 kW
Topny faktor B10/W55 AT 8 K / Coefficient 3,49 3,80 3,90 3,85 3,93
of Performance EN 14511
Akusticky vykon BO/W35 EN 12102 / 39,8 dB(A) 42,4 dB(A) 45,2 dB(A) 49,9 dB(A) 48,4 dB(A)
EN 14511 Ly, v provozu topeni
Akusticky vykon BO/W45 EN 12102 / 40,7 dB(A) 45,1 dB(A) 46,7 dB(A) 49,3 dB(A) 46,1 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
Akusticky vykon BO/W55 EN 12102 / 40,6 dB(A) 49,9 dB(A) 47,2 dB(A) 48,0 dB(A) 48,4 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu

Hranice pouziti tepelného Eerpadla topeni (zdroj tepla nemrznouci smés)

— U stejnych objemovych pratokt v topném okruhu (AT 5 K, resp. AT 8 K) a okruhu zdroje (AT 3 K) jako pfi zkousce jme-
novitého tepelného vykonu za normalnich jmenovitych podminek. Provoz tepelného cerpadla mimo hranice pouziti vede
k vypnuti tepelného Cerpadla internimi regulacnimi a bezpecnostnimi zafizenimi.

— Hranice pouziti tepelného Cerpadla topeni (Zdroj tepla nemrznouci smés):
- B15/W65
- B25/W59
- B25/W25
- B-10/W25
- B-10/W60
- B-5/W65
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0.3  Zdroj tepla vzduch

Okruh zdroje tepla / okruh nemrznouci smési

VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Modul zdroje tepla 1x 1x 1% 2x 2x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
Typ roztok nemrznouci smési Ethylenglykol Ethylenglykol Ethylenglykol Ethylenglykol Ethylenglykol
44 % obj. 44 % obj. 44 % obj. 44 % obj. 44 % obj.
Okruh budovy / topny okruh
VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Modul zdroje tepla 1x 1x 1x 2x 2x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
Jmenovity objemovy pritok pfi AT 5 K 1070 I/h 1510 I/h 1990 I/h 2650 I/h 3440 1/h
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 5 K 0,061 MPa 0,042 MPa 0,031 MPa 0,064 MPa 0,038 MPa
(0,610 bar) (0,420 bar) (0,310 bar) (0,640 bar) (0,380 bar)
Jmenovity objemovy pritok u AT 8 K 660 I/h 1020 I/h 1350 I/h 1720 I/h 2 300 I/h
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 8 K 0,069 MPa 0,056 MPa 0,053 MPa 0,084 MPa 0,075 MPa
(0,690 bar) (0,560 bar) (0,530 bar) (0,840 bar) (0,750 bar)
Min. pritoéné mnoZstvi pfi trvalém provozu 660 I/h 1020 I/h 1350 1/h 1720 1/h 2300 I/h
na hranicich pouziti
Max. pratoéné mnozstvi pri trvalém provozu 1070 1/h 1510 1/h 1990 I/h 2650 I/h 3440 I/h
na hranicich pouziti
Elektricky pfikon obéhového Cerpadia to- 28 W 36 W 50 W 70 W 78 W
peni u A7/W35 AT 5 K pfi externim poklesu
tlaku 250 mbar v topném okruhu
Vykonové udaje
Nasledujici vykonové udaje plati pro nové vyrobky s Cistymi vymeéniky tepla.
VWF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Modul zdroje tepla 1x 1x 1x 2x 2x
VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA VWL 11/4 SA
Topny vykon A2/W35 5,63 kW 7,79 kW 10,27 kW 13,81 kW 17,35 kW
Efektivni pfikon A2/W35 1,36 kW 1,99 kW 2,68 kW 3,38 kW 4,69 kW
Topny faktor A2/W35 / Coefficient of Perfor- 4,14 3,91 3,83 4,09 3,70
mance EN 14511
Topny vykon A7/W35 AT 5 K 6,16 kW 8,74 kW 11,45 kW 15,19 kW 19,78 kW
Efektivni pfikon A7/ W35 AT 5 K 1,31 kW 1,91 kW 2,50 kW 3,21 kW 4,50 kW
Topny faktor A7/ W35 AT 5 K / Coefficient 4,69 4,58 4,58 4,73 4,39
of Performance EN 14511
Topny vykon A7/W45 AT 5 K 6,04 kKW 9,00 kW 11,98 kW 15,48 kW 20,55 kW
Efektivni pfikon A7/W45 AT 5 K 1,66 kW 2,44 kW 3,17 kW 4,06 kW 5,61 kW
Topny faktor A7/ W45 AT 5 K / Coefficient 3,64 3,69 3,77 3,82 3,67
of Performance EN 14511
Topny vykon A7/W55 AT 8 K 6,09 kW 9,45 kW 12,20 kW 15,88 kW 20,83 kW
Efektivni prikon A7/W55 AT 8 K 1,97 kW 2,95 kW 3,84 kW 4,88 kW 6,62 kW
Topny faktor A7/W55 AT 8 K / Coefficient 3,09 3,21 3,17 3,25 3,15
of Performance EN 14511
Chladici vykon A35/W18 AT 5 K, aktivni 6,53 kW 8,52 kW 12,02 kW 15,76 kW 20,22 kW
Efektivni pfikon A35/W18 AT 5 K, aktivni 1,59 kW 2,73 kKW 3,67 kW 4,23 kW 6,13 kW
Pomér energie efektivita A35/W18 4,12 3,12 3,28 3,73 3,30
EN 14511
Akusticky vykon A7/W35 EN 12102 / 40,3 dB(A) 45,8 dB(A) 44,4 dB(A) 48,7 dB(A) 48,1 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
Akusticky vykon A7/W45 EN 12102 / 41,0 dB(A) 50,1 dB(A) 46,4 dB(A) 49,4 dB(A) 46,1 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
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VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWEF 197/4
Akusticky vykon A7/W55 EN 12102 / 40,9 dB(A) 52,7 dB(A) 46,1 dB(A) 48,0 dB(A) 46,4 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
Akusticky vykon A35/W18 EN 12102 / 48,3 dB(A) 54,7 dB(A) 49,7 dB(A) 46,8 dB(A) 47,2 dB(A)

EN 14511 Ly, v chladicim provozu

Hranice pouZiti tepelného &erpadla pro topeni a chlazeni (zdroj tepla vzduch)
U stejnych objemovych pritokd v topném okruhu (AT 5 K nebo AT 8 K) jako pfi zkousce jmenovitého tepelného vykonu za

normalnich jmenovitych podminek.

Provoz tepelného Cerpadla mimo hranice pouziti vede k vypnuti tepelného Cerpadla internimi regulaénimi a bezpe¢nostnimi

zafizenimi.
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Hranice pouziti tepelného Cerpadla topeni A40/W65, A40/W65, A40/W65, A40/W65, A40/W65,
(Zdroj tepla vzduch) A40/W25, A40/W25, A40/W25, A40/W25, A40/W25,
A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25,
A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-22/W25,
A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65, A-2/W65,
A15/W65 A15/W65 A15/W65 A15/W65 A15/W65
Hranice pouZziti tepelného Cerpadla chlazeni A20/W20, A20/W20, A20/W20, A20/W20, A20/W20,
(Zdroj tepla vzduch) A40/W20, A40/W20, A40/W20, A40/W20, A40/W20,
A40/W5, A40/W5, A40/W5, A40/W5, A40/W5,
A20/W5 A20/W5 A20/W5 A20/W5 A20/W5
0.4  Zdroj tepla podzemni voda
Okruh zdroje tepla / solarni zdroje a okruh podzemni vody
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Modul zdroje tepla VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI
Jmenovity objemovy pratok podzemni vody 1450 I/h 2240 I/h 3520 I/h 4540 I/h 5480 I/h
AT 3 K pii W10W35
Typ roztoku nemrznouci smési Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol
30 % obj. 30 % obj. 30 % obj. 30 % obj. 30 % obj.
Okruh budovy / topny okruh
VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWEF 197/4
Modul zdroje tepla VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI
Jmenovity objemovy pritok pfi AT 5 K 1100 I/h 1720 I/h 21701/h 2920 I/h 3990 I/h
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 5 K 0,065 MPa 0,042 MPa 0,023 MPa 0,056 MPa 0,021 MPa
(0,650 bar) (0,420 bar) (0,230 bar) (0,560 bar) (0,210 bar)
Jmenovity objemovy priitok u AT 8 K 680 I/h 1130 l/h 1420 |/h 1870 1/h 2610 1/h
Max. zbytkova dopravni vyska pfi AT 8 K 0,068 MPa 0,056 MPa 0,047 MPa 0,082 MPa 0,069 MPa
(0,680 bar) (0,560 bar) (0,470 bar) (0,820 bar) (0,690 bar)
Min. pritoéné mnozZstvi pri trvalém provozu 680 I/h 1130 I/h 1420 1/h 1870 1/h 2610 I/h
na hranicich pouziti
Max. pratoéné mnozstvi pfi trvalém provozu 1100 I/h 1720 I/h 21701/h 2920 I/h 3990 I/h
na hranicich pouziti
Elektricky pfikon ob&hového éerpadia to- 35 W 45 W 55 W 100 W 110 W
peni u W10/W35 AT 5 K pfi externim po-
klesu tlaku 250 mbar v topném okruhu

Vykonové udaje

Nasledujici vykonové udaje plati pro nové vyrobky s Cistymi vyméniky tepla.

Zku$ebni podminky pro zjiStovani vykonovych Gdajd podle EN 14511

Instalace: propojovaci vedeni mezi VWF xx/4 a VWW xx/4 S| = 2 x 2 m (vnitfni primér potrubi = 32 mm), nastaveni ¢erpadla
ekologického okruhu: topny provoz: nastaveni z vyroby (Auto), chladici provoz: nastaveni z vyroby (Auto)

VWEF 57/4 VWEF 87/4 VWF 117/4 VWEF 157/4 VWF 197/4
Modul zdroje tepla VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI
Topny vykon W10/W35 AT 5 K 6,32 kW 9,94 kW 12,88 kW 16,68 kW 23,00 kW
Efektivni pfikon W10/W35 AT 5 K 1,35 kW 1,92 kW 2,47 kW 3,10 kW 4,42 kW
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4
Topny faktor W10/W35 AT 5 K/ Coefficient 4,70 5,17 5,22 5,37 5,20
of Performance EN 14511
Topny vykon W10/W45 AT 5 K 6,21 kW 10,03 kW 12,84 kW 16,48 kW 23,53 kW
Efektivni pfikon W10/W45 AT 5 K 1,70 kW 2,46 kW 3,20 kW 3,94 kW 5,68 kW
Topny faktor W10/W45 AT 5 K/ Coefficient 3,65 4,08 4,02 4,18 4,14
of Performance EN 14511
Topny vykon W10/W55 AT 8 K 6,23 kW 10,28 kW 13,22 kW 17,03 kW 23,70 kW
Efektivni pfikon W10/W55 AT 8 K 2,12 kW 2,96 kW 3,93 kW 4,79 kW 6,74 kW
Topny faktor W10/W55 AT 8 K / Coefficient 2,94 3,47 3,36 3,55 3,52
of Performance EN 14511
Akusticky vykon W10/W35 EN 12102 / 41,2 dB(A) 47,9 dB(A) 45,0 dB(A) 49,9 dB(A) 50,6 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
Akusticky vykon W10/W45 EN 12102 / 40,9 dB(A) 50,3 dB(A) 47,8 dB(A) 48,0 dB(A) 47,8 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu
Akusticky vykon W10/W55 EN 12102 / 41,8 dB(A) 53,8 dB(A) 47,6 dB(A) 49,1 dB(A) 46,4 dB(A)
EN 14511 Ly, v topném provozu

Pouziti tepelného €erpadla pro topeni (zdroj tepla podzemni voda)

— U stejnych objemovych pritokl v topném okruhu (AT 5 K, resp. AT 8 K) a okruhu podzemni vody (AT 3 K) jako pfi
zkousce jmenovitého tepelného vykonu za normalnich jmenovitych podminek. Provoz tepelného Cerpadla mimo hranice
pouziti vede k vypnuti tepelného €erpadla internimi regulacnimi a bezpecnostnimi zafizenimi.

— Hranice pouziti tepelného Cerpadla topeni (Zdroj tepla podzemni voda):

- W15/W65
- W25/W59
- W25/W25
- W10/W25
- W10/W65
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P Jmenovité proudy = | , [A]

3~/N/PE 400V 3~/N/PE 400 V
X101 X102 X101
IEREREEEEEEIE eI
(111 A A A AlA|lA]lA]|lA]aA
0,0 kW 5,0 4,6 4,6 04100 ] 00| 46|46 | 46
2,0 kW 13,7 4,6 4,6 91100 ] 00| 46|46 | 46
@ @" 3,5 kW 5,0 4,6 19,8 04100 |152]| 46 | 46 | 46
E 5,5 kW 13,7 4,6 19,8 9,1 0,0 115,21 46 | 46 | 46
7,0 kW 5,0 19,8 19,8 0,4 |1152]152]| 46 | 46 | 46
9,0 kW 13,7 19,8 19,8 9,1 1152]152]| 46 | 46 | 46
12 0,0 kW 9,7 4.6 4,6 51100 ] 00| 46| 46 | 46
(max. 1,3 A) 2,0 kW 18,4 4,6 4,6 13,81 0,0 [ 0,0 | 46 | 46 | 46
@ @" (maXX1049 A 3,5 kW 9,7 4,6 19,8 51 0,0 |152]| 46 | 46 | 46
E X141, x143. | 5,5 KW 18,4 4,6 19,8 13,81 0,0 |152] 46 | 46 | 46
m;‘:’;‘;“g 7,0 kW 9,7 19,8 19,8 5,1 1152]152]| 46 | 46 | 46
o 9,0 kW 18,4 19,8 19,8 13,8 1152|152 46 | 46 | 4,6
0,0 kW 6,6 6,0 6,0 06 100]00]60]860]86,0
2,0 kW 15,3 6,0 6,0 93]1]00]00]60]60] 6,0
@ @" 3,5 kW 6,6 6,0 21,2 06 ] 0,0 |152] 6,0 | 6,0 | 6,0
E 5,5 kW 15,3 6,0 21,2 93100 |152] 6,0 | 6,0 | 6,0
7,0 kW 6,6 21,2 21,2 0,6 11521152 6,0 | 6,0 | 6,0
9,0 kW 15,3 21,2 21,2 9,3 |1152]152] 6,0 | 6,0 | 6,0
12 0,0 kW 11,3 6,0 6,0 53]1]00]00]60]60] 6,0
(max. 1,3 A) 2,0 kW 20,0 6,0 6,0 14,01 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0
@ @" (maxX1049 A 3,5 kW 11,3 6,0 21,2 53100 ]152] 6,0 | 6,0 | 6,0
E X141, x143, | 5,5 kW 20,0 6,0 21,2 14,01 0,0 [15,2] 6,0 | 6,0 | 6,0
m;‘:é;“g 7,0 kW 11,3 21,2 21,2 53 ]152]152] 6,0 | 6,0 | 6,0
o 9,0 kW 20,0 21,2 21,2 14,01 15,2 15,2] 6,0 | 6,0 | 6,0
0,0 kW 9,0 8,2 8,2 08]00]00]82]82]82
2,0 kW 17,7 8,2 8,2 9510000 82]82] 82
© @" 3,5 kW 9,0 8,2 23,4 0,8 ] 00 |152] 82 ]| 82| 82
E 5,5 kW 17,7 8,2 23,4 95100 |152] 82 | 82 | 82
7,0 kW 9,0 23,4 23,4 0,8 11521152 82 | 82 | 8.2
9,0 kW 17,7 23,4 23,4 9,5 ]1152]152] 82 | 82 | 8,2
12 0,0 kW 13,7 8,2 8,2 55]100]00]82]82]82
(max. 1,3A), | 2,0 kW 22,4 8,2 8,2 1421 0,0 | 0,0 | 82 | 82 | 8,2
© @" (maxX:)49 A 3,5 kW 13,7 8,2 23,4 55100 |152] 82 | 82 | 82
E x141, x143, | 5,5 kW 22,4 8,2 23,4 14,21 0,0 [152] 82 | 82 | 8,2
{%22’;234/\55 7,0 kW 13,7 23,4 23,4 55 11521152 82 | 82 | 8.2
o 9,0 kW 22,4 23,4 23,4 14,2 115,21 15,2 82 | 82 | 8,2
Kompresor Cerpadla Pridavné Zdroj = Elek-
@ @ EI a elektro- vytapéni proudu f 1 trické
nicka regu- schéma
lace
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Jmenovity proud pro tepelné Cerpadlo VWF 5X/4 s vykonem 5 kW ¢ini pfi pfipojeni podle schématu zapojeni 1 v kompreso-
rovém provozu s aktivovanym elektrickym pfidavnym topenim s povolenym vykonem 5,5 kW na L1 13,7 A, s veSkerym pfi-
pojitelnym pfisluSenstvim na pfipojkach X12 az X145 18,4 A.

3~/N/PE 400V 3~/N/PE 400 V
X101 X102 X101
| L1 | L2 | L3 | | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
0,0 kW 10,9 10,0 10,0 09100 (00]100]10,0] 10,0
2,0 kW 19,6 10,0 10,0 96 [ 0,0 [ 0,0 [10,0[ 10,0 10,0
@ O* 3,56 kW 10,9 10,0 25,2 0,9 [ 00 [152[10,0[ 10,0 10,0
E 5,5 kW 19,6 10,0 25,2 96 | 0,0 {15,2]10,0)10,0] 10,0
7,0 kW 10,9 25,2 25,2 09 |15,2(15,2]10,0] 10,0} 10,0
9,0 kW 19,6 25,2 25,2 9,6 |15,2(15,2]10,0] 10,0} 10,0
12 0,0 kW 15,6 10,0 10,0 56 [ 0,0 [ 0,0 [10,0[ 10,0/ 10,0
(max. 1,3A), | 2,0 kW 24,3 10,0 10,0 14,3 0,0 | 0,0 ] 10,0]10,0] 10,0
© O* (max><1049 A 3,5 kW 15,6 10,0 25,2 56 |00 [152]10,0]|10,0] 10,0
E x141, x143, | 5,5 kW 24,3 10,0 25,2 14,31 0,0 [15,2]10,0]| 10,0 10,0
ﬁ:};‘j’ ;154:)’ 7,0 kW 15,6 25,2 25,2 56 [15,2[15,2[10,0[ 10,0 10,0
- 9,0 kW 24,3 25,2 25,2 14,3 15,2 | 15,2 10,0 | 10,0 | 10,0
0,0 kW 16,1 15,2 15,2 09 [ 0000 [152[152]152
2,0 kW 24,8 15,2 15,2 96 | 0,0 | 0,0 |15,2]15,2| 15,2
@ (>+ 3,5 kW 16,1 15,2 30,4 09 | 0,0 |152]15,2]15,2 15,2
E 5,5 kW 24,8 15,2 30,4 9,6 | 0,0 |152]15,2]15,2 15,2
7,0 kW 16,1 30,4 30,4 0,9 [152[15,2[15,2[15,2]| 15,2
9,0 kW 24,8 30,4 30,4 9,6 [15,2[15,2[15,2[15,2| 15,2
12 0,0 kW 18,8 15,2 15,2 56 | 0,0 [ 0,0 |152]152] 15,2
(max. 1,3A), | 2,0 kW 29,5 15,2 15,2 14,31 0,0 | 0,0 | 15,2 15,2 15,2
@ @" (maXX1049 A) 3,56 kW 18,8 15,2 30,4 56 | 0,0 [152[15,2[15,2]| 15,2
E X141, x143, | 5,5 KW 29,5 15,2 30,4 14,3| 0,0 | 15,2 ] 15,2 | 15,2 | 15,2
z(nl;‘:» ;‘154:5 7,0 kW 18,8 30,4 30,4 56 |15,2[15,2]115,2]|15,2| 15,2
- 9,0 kW 29,5 30,4 30,4 14,3 115,21 152 ]15,2 15,2 | 15,2
Kompresor Cerpadla Pfidavné Zdroj = Elek-
@ Q +|:| a elektro- vytapéni proudu 5 1 trické
nicka regu- schéma
lace
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1~/N/PE
230 V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400V
X110 X101 X102 X101
| L1 |L1|L2|L3||L1|L2|L3|L1|L2|L3|
(111 A Al Aala AlAalAalalAa]aA
0,0 kW 0,4 46 | 46 | 46 00]00]00]50]46] 46
2,0 kW 0,4 13,3 46 | 4,6 87 100]00]50]| 46| 46
@ @ * 3,5 kW 0,4 46 | 46 [19,8 0,0]00[152]| 50| 46 | 46
NI 5,5 kW 0,4 13,3 ] 4,6 | 19,8 87|00 |152]| 50| 46 | 46
7,0 kW 0,4 46 [19,8]19,8 0,0 |152]152| 50 | 46 | 46
9,0 kW 0,4 13,31 19,81 19,8 87 |152]152]| 50 | 46 | 46
i 0,0 kW 5,1 46 | 46 | 46 00]00]00]97]46] 46
(max. 1.3A), | 2,0 kW 5,1 133 46 | 46 87 [00]00|97]|46] 46
@ @ (ma)3(1)49A) 3,5 kW 51 46 | 46 198 00|00 [152| 97 | 46| 46
N X141, X143 | 5,5 kW 5,1 13,3] 4,6 | 198 87 100 |152] 97 | 46 | 46
(Xrlgi’??f)' 7,0 kW 51 46 1198|198 00 [152]152| 97 | 46 | 46
- 9,0 kW 51 13,3 [19,8119,8 8,7 (152152 97 | 46 | 46
0,0 kW 0,6 6,0 | 6,0 | 6,0 00]00]00]66]60] 60
2,0 kW 0,6 1471 6,0 | 6,0 87 100]00]|66]60] 60
© @ + 3,5 kW 0,6 6,0 | 6,0 | 21,2 0,0 |00 |152]| 66 | 6,0 | 6,0
N 5,5 kW 0,6 14760 | 212 87 |00 ]152| 66 | 60| 6,0
7,0 kW 0,6 6,0 |21,2]21,2 0,0 |152]152]| 6,6 | 6,0 | 6,0
9,0 kW 0,6 1471212212 87 [152]152| 66 | 6,0 | 6,0
i 0,0 kW 53 6,0 |60 | 60 00]00]00][113]60] 60
(max. 1.3A), | 2,0 kW 53 14760 | 60 87 0000 [113]60] 6,0
@ @* (max><1049A) 3,5 kW 53 6,0 | 6,0 | 21,2 0,0 |00 ]152]11,3]| 6,0 | 6,0
NI X141, x143 | 5,5 kW 53 1471 6,0 | 21,2 87|00 |152]|11,3]| 6,0 | 6,0
{nlgjv;“;j)x 7,0 kW 53 6,0 |212]21,2 0,0 |152]152]11,3]| 6,0 | 6,0
o 9,0 kW 53 1471212212 87 |152]152]11,3]| 6,0 | 6,0
0,0 kW 0,8 82| 82| 82 00]00]00]90]82]382
2,0 kW 0,8 169 82 | 8,2 87 100]00]90]82]82
@ @ * 3,5 kW 0,8 82 | 82234 00|00 ]152[90]82] 82
NI 5,5 kW 0,8 16,9 | 8,2 | 234 87100 ]152] 90| 82| 82
7,0 kW 0,8 82 234234 00 [152]152] 90 | 82 | 82
9,0 kW 0,8 16,9 | 23,4 | 23,4 87 |152]152] 9,0 | 82 | 82
i 0,0 kW 55 82 | 82| 82 0,0 |00]00][137] 82] 82
(max. 13A), | 2,0 kW 55 169] 82 | 82 8710000 [137]| 82| 82
© @ (ma)z(1)49A) 3,5 kW 55 82 | 82 |234 0,0 | 00 |152]137] 82 | 82
N X141, X143 | 5,5 kW 55 16,9 | 8,2 | 234 87100 |152]137]| 82 | 82
{;gi;g‘g 7,0 kW 55 82 | 234|234 0,0 |152]152]13,7| 82 | 82
' 9,0 kW 55 16,9 | 23,4 | 23,4 87 |152]152]13,7| 82 | 82
Kompresor Cerpadla Pridavné Zdroj NS Elek-
@ <> El a elektro- vytapéni proudu 51 trické
nicka regu- schéma
lace
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Priloha

1~/N/PE
230V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400V
X110 X101 X102 X101
L1 | L1 | L2 | L3 | ‘ L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |

0,0 kW 0,9 10,01 10,0 | 10,0 001001 00 ]10,9]10,0] 10,0

2,0 kW 0,9 18,71 10,0 | 10,0 8,71 00| 0,0 |10,9]10,0] 10,0

@ @* 3,5 kW 0,9 10,01 10,0 | 25,2 0,0 | 0,0 | 15,2]10,9]10,0| 10,0

E 5,5 kW 0,9 18,71 10,0 | 25,2 8,71 0,0 |152]10,9]10,0| 10,0

7,0 kW 0,9 10,01 25,2 | 25,2 0,0 | 15,2]15,2]110,9]10,0| 10,0

9,0 kW 0,9 18,71 25,2 | 25,2 8,7 |15,2]15,2]110,9]10,0| 10,0

i 0,0 kW 5,6 10,01 10,0 | 10,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |15,6]10,0| 10,0

(max. 13 A), | 2,0 KW 5,6 18,7 [ 10,0 | 10,0 87|00/ 00[156]100]10,0

© @* (max><1049 A 3,5 kW 5,6 10,0 |1 10,0 | 25,2 0,0 | 0,0 | 15,2]15,6]10,0| 10,0

E X141, x143, | 5,5 kW 5,6 18,71 10,0 | 25,2 8,71 0,0 |152]15,6]10,0] 10,0

2‘;;‘;‘: ;15455 7,0 kW 5,6 10,0 [ 25,2 | 25,2 0,0 [15,2]15,2]15,6]10,0 [ 10,0

o 9,0 kW 5,6 18,7 | 25,2 | 25,2 8,7 | 15,2 15,2|15,6 | 10,0 | 10,0

0,0 kW 0,9 15,21 15,2 | 15,2 00100 | 0,0 |16,1]152] 15,2

2,0 kW 0,9 23,9115,2] 15,2 8,71 00 | 0,0 |16,1]15,2] 15,2

© @* 3,5 kW 0,9 15,21 15,2 | 30,4 0,0 | 0,0 |15,2]16,1]15,2| 15,2

E 5,5 kW 0,9 23,9152 30,4 8,71 0,0 |152]16,1]152] 15,2

7,0 kW 0,9 15,2130,4| 30,4 0,0 | 15,2]15,2]16,1]15,2| 15,2

9,0 kW 0,9 23,9(30,4 | 30,4 8,7 |15,2]15,2]16,1]15,2| 15,2

12 0,0 kW 5,6 15,21 15,2 | 15,2 0,0 | 0,0 | 0,0 |20,8]15,2]15,2

(max. 1,3 A), | 2,0 KW 5,6 23,9115,2] 15,2 8,7 100 | 0,0 ]208]152] 15,2

@ @* (maxX1049 A 3,5 kW 5,6 15,21 15,2 30,4 0,0 | 0,0 |15,2]20,8]15,2]| 15,2

E X141, x143, | 5,5 kW 5,6 23,9152 30,4 8,7 | 0,0 |152]20,8]15,2] 15,2

i(nl:i’ 535455 7,0 kW 5,6 15,2 30,4 [ 30,4 0,0 [152]152]20,8]152( 15,2

o 9,0 kW 5,6 23,9304 | 304 8,7 |152]152]20,8]|152]15.2

Kompresor Cerpadla Pridavné Zdroj = Elek-

@ <> IZ' a elektro- vytapéni proudu 5 1 trické
nicka regu- schéma

lace
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