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1 Pokyny k dokumentaci

1.1 Dodrzovani platné dokumentace

Pro servisniho technika:

- Navod kinstalaci zafizeni ecoTEC plus.

1.2 UloZeni dokumentace

> Tento ndvod k montaZi a veSkerou dal3i platnou doku-
mentaci a pfipadné potfebné pomucky predejte provozo-
vateli zafFizeni.

Ten zajisti jejich uloZeni tak, aby ndvody a pomucky byly

v pfipadé potreby k dispozici.

1.3 Platnost navodu

Tento ndvod plati vyhradné pro zafizeni Vaillant uvedend
vtéto platné dokumentaci.
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2 Bezpecnost

21 Bezpecnostni pokyny avystrazna
upozornéni

2.1.1 Klasifikace vystraznych upozornéni

souvisejicich s manipulaci

Vystrazna upozornéni souvisejici s manipulaci jsou pomocf
vystraznych znacek asignalnich slov odstupriovéna podle
zavaznosti mozného nebezpedt:

> Pokud jste otevreli otvory pro Ucely kontroly, pfed uvede-
nim zafizeni do provozu je opét zavrete.

Nebezpeéi ohroZeni Zivota z duvodu netésnosti ve

spalinovych cestach

Stojici kondenzat mdze poskodit tésnéni vedeni spalin. Spa-

liny mohou unikat.

> Vodorovné trubky koufovodu pokladejte se spadem 3°
dovnitl. 3° odpovidaji spadu cca 50 mm na metr délky
trubky.

> Trubky koufovodu do sebe nasazujte vzdy az nadoraz.

Neté&snymi trubkami koufovodu a poSkozenym tésnénim

mohou unikat spaliny. Tuky na minerdini bdzi mohou po3ko-

dit tésnéni.

> Nemontujte vyboulené nebo jinym zplsobem poSkozené
trubky koufrovodu.

> NepouZivejte Zddnd poSkozena tésnéni.

> Trubky koufovodu zkracujte na potfebnou délku v pravém
Uhlu na jejich hladké strané.

> Trubky koufovodu montujte tak, aby nebyla omezena
funkce odvodu kondenzatu.

15°

5mm

Vystrazna Signalni Vysvétleni
znacka slovo
Bezprostiedni ohrozeni
A Nebezpedi! | Zivota nebo
nebezpeci zdvazného zra-
néni osob
Nebezpeci Urazu elektric-
Nebezpeéi! | kym proudem
Nebezpedi lehkych zranéni
A Varovani! osob
Riziko vécnych nebo ekolo-
Pozor! gickych $kod

2.1 Vyznam vystraznych znacek a signalnich slov

2.1.2 Bezpecnostni pokyny

informovany prislusné arady.

Kvalifikovany autorizovany servis

Pfi neodborné montazi hrozi nebezpedi, ze budou unikat

spaliny.

> Privod vzduchu/odvod spalin smf instalovat vyhradné
autorizovany kvalifikovany servisni technik. Pfitom musi
dodrZovat stadvajici pfedpisy, pravidla asmérnice.

Nebezpeci ohroZeni Zivota unikajicimi spalinami!

Jsou-li béhem provozu otevfeny otvory odvodu spalin

(napf. revizni kus), mohou unikat jedovaté spaliny.

> Béhem provozu udrzujte otvory stdle zaviené.

> Dbejte na to, aby otvory oteviral pouze odbornik, ato
vyhradné pro ucely kontroly.

2.1 Zkoseni trubky

> Pred montaZi trubky odstrante ostré hrany azkoste
hrdlo, aby nedo$lo k poSkozeni tésnéni.

> Pouze systémy @ 130 mm: Pro usnadnéni montdzZe pou-
Zijte podle potreby vodu.

> Pouze systémy @ 160, 200 a250 mm:

2.2 Tésnéni azasouvany konec trubky potfete montaznim
tukem

> Pro usnadnéni montdze pouzivejte dodany montdzni tuk.
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2.3 UlozZeni tésnéni
> Pri montaZi trubek koufovodu bezpodmine¢né dodrZujte
spravné ulozeni tésnéni. Hrana tésnéni musi smérovat

dovnitf (1). Nesmi smé&fovat ven (2)

Stojici kondenzat mdze poskodit t&snéni.

4 v
(1

2.4 Umisténi kolena s Cisticim otvorem
> Dbejte na umisténi kolena s Cisticim otvorem.

Prodlouzeni, kterd nejsou upevnéna ke sténé nebo stropu,

se mohou prohybat a plsobenim tepelné roztaznosti se

oddélit. Spaliny mohou unikat.

> Kazdé prodlouZeni upevnéte pomoci trubkové objimky ke
sténé nebo ke stropu. Trubkové objimky musi byt izolo-
vany proti Sifeni zvuku.

> Zdlvodd stability nepouZivejte zavrtné Srouby delsi nez
500 mm.

2.5 Upevnéni trubky
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> Namontujte bé&Zné dostupné sténové konzoly (1) a krat-
kymi zavitovymi ty¢emi (2) na né upevnéte upeviiovaci
tfmeny potrubi.

> Trubkové objimky umistéte podle popisu v kapitole 7.4.

> Vzddlenost mezi dvéma trubkovymi objimkami zvolte tak,
aby byla rovna nejvyse délkovému rozméru prodlouzent.

Bfemena na odvodu spalin mohou poskodit vedeni spalin
azpdsobit Unik spalin.
> Na odvod spalin neupeviujte Zddna bfemena.

V disledku mechanickych rézovych namahani mize byt

vedeni spalin zni¢eno. Spaliny mohou unikat.

> Vedeni spalin nepokladejte v prostorech s mechanickym
rdzovym namahanim. Vedeni spalin mizZe byt chrénéno
pfed rdzovym namahdanim také prostfedky vytvorenymi
jako soucast stavby.

> Upevnovaci tfmeny trubek kourovodu upevnéte zavrt-
nymi Srouby nebo zdvitovymi ty¢emi.

I nepatrny Gnik mdze mit na osoby v utésnénych mistnos-

tech nepfiznivy vliv s ndsledkem otravy.

> Dbejte proto na dostatecné vétrani mistnosti.

> Uvnitf budov musi byt vedeni spalin umisténo v prosto-
rach, které budou trvale vétrany do okolniho prostredi.

Otvor do venkovniho prostiedi musi mit svétly prifez nej-

méné 150 cm?.

Trubky koufovodu mohou byt pfi pfepravé apfi nizkych tep-

lotdch poSkozeny.

> Na misto montdZe prepravujte trubky koufovodu pouze
vorigindlnim obalu.

> Priteplotach pod 0°C trubky koufovodu pred zahdjenim
montdZe ohrejte.

Nebezpeci zranéni namrazou ze strechy

U pfivodu vzduchu/odvodu spalin pres stfesni plast’ se vodni

pdra obsazend ve spalindch mze za nepfiznivych povétr-

nostnich podminek srdzZet na stfeSe nebo na stfesnich

nastavbach ve formé ledu.

> Postarejte se oto, aby tato ledovd ndmraza nesklouzla ze
stfechy.

> Namontujte pfipadné mriz pro zachycovani ledu.

Nebezpeci uduseni pFi zanedbani vétrani

Vedeni spalin neni odvétravdno. Neni-li prostor instalace

kotle vétran, hrozi nebezpedi uduseni.

> Vprostoru instalace zabudujte vétraci otvor do venkov-
niho prostiedi. Tento vétraci otvor mze byt vyuZit pro
privod spalovaciho vzduchu. (= obr. 5.7)



> PFiprovozu zavislém na vzduchu v mistnosti neinstalujte
spotrebice v prostorech, znichz je vzduch odsavén
pomoci ventildtord (napt. vétraci zafizeni, odsavace
vyparQ, susi¢ky pradla s odtahem). Tato zafizeni vytvareji
vmistnosti podtlak. PGsobenim podtlaku jsou spaliny
nasdvany z vyusténi mezerou mezi vedenim spalin
aSachtou do prostoru instalace. Zafizeni je mozno zpU-
sobem zavislym na vzduchu v mistnosti provozovat jen
tehdy, kdyZ neni moZny soucasny provoz zafizeni a venti-
Iatoru nebo mdze byt privddéno dostatecné mnozstvi
vzduchu.

Nebezpeci pozaru a poskozeni elektroniky

vdusledku zasaZeni bleskem

U¢inkem blesku miiZe byt spotfebi¢ podkozen.

> Je-li budova vybavena bleskosvodem, pfipojte knému
trubku koufovodu.

> Obsahuje-li svislé vedeni spalin kovové materidly, pfipojte
toto vedeni k vyrovnani potenciald.

Pozarni ochrana
Vedeni spalin musi mit mimo Sachtu minimdini vzddlenost
5 c¢cm od hoflavych stavebnich &asti.

Nebezpeci koroze v systému pro odvod spalin

Spreje, rozpoustédla nebo Cistidla, barvy alepidla mohou

obsahovat latky, které pfi provozu zafizeni v neptiznivych

pripadech mohou vyvoldvat korozi systému pro odvod

spalin.

> Pro instalaci odvodu spalin pouZivejte jen prislusné dily
Vaillant.

> Spalovaci vzduch, ktery je privadén k zarizeni, nesmi
obsahovat chemické Iatky, napt. fluor, chlor nebo siru.

Predchdazeni funkénim zdvadam kotle

Trisky, zbytky malty a podobné predméty, které zlstanou

v odvodu spalin, zabrafiuji proudéni spalin. Mohou zpUsobit

funkéni zavady kotle.

> B&hem montéaze dbejte na to, aby vodvodu spalin nezl-
staly Zadné tfisky, zbytky malty atd.

Pouziti vhodnych néstroju

PouZiti nepfiméfeného a/nebo nevhodného ndstroje mize

zpusobit Skody.

> Pfi dotahovani nebo povolovani Sroubovych spoji pouzi-
vejte zdsadné vhodné ndstroje (Sroubovaky, kli¢e), nepo-
uzivejte klesté, ndstavce apod.

2.2  Pouziti vsouladu s uréenim

Odvody spalin Vaillant byly zkonstruovany v souladu s nej-
novéjsim technickym trendem auzndvanymi bezpecnostné
technickymi pravidly. Pfesto mdze pfi neodborném pouzi-
vani nebo pfi pouZiti vrozporu s uréenim dojit k ohroZeni
zdravi a zivota uZivatele nebo tretich osob nebo k poskozenf
zarizeni &i kjinym vécnym Skodam.

Odvody spalin Vaillant uvedené vtomto ndvodu sméji byt
pouZity jen ve spojeni stypy zafizeni uvedenymi vtomto
navodu.

Kazdé jiné pouZiti nebo pouziti nad uvedeny ramec je pova-

Zovano za pouziti vrozporu s urcenim aze strany vyrobce/

dodavatele vylu€uje jakoukoli odpovédnost nebo ruceni za

vzniklé Skody. Riziko vtomto pripadé nese provadéjici ser-
visni technik a uzivatel.

PouZiti v souladu s uréenim zahrnuje:

- dodrZovani pfiloZzenych ndvodu k obsluze, instalaci
audrzbé vyrobkl Vaillant a ostatnich soucasti a kompo-
nent zarizeni,

- instalaci amontaZ vsouladu s certifikaci zafizeni asys-
tému,

- dodrZovani vSech podminek prohlidky a udrzby uvede-
nych vnavodech.

2.3 Certifikace CE

Nasténné plynové kotle Vaillant ecoTEC jsou certifikovany
podle smérnice ES pro plynova zafizeni 2009/142/ES jako
systém topného kotle s prisluSnym systémem pro odvod
spalin. Tento ndvod k montdaZzi je soucasti certifikace. Dodr-
Zenim provadécich pfedpisl tohoto ndvodu k montézi je
zaru€ena spravna pouzitelnost vyrobkd pro privod vzduchu/
odvod spalin firmy Vaillant.

Pokud pfi instalaci ndsténnych plynovych kotl Vaillant eco-
TEC nepouzivate certifikované prvky privodu vzduchu/
odvodu spalin Vaillant, je zruSena shoda CE zafizeni. Proto
dirazné doporucujeme pouzivat systémy piivodu vzduchu/
odvodu spalin Vaillant.

2.4 Predpisy

DodrzZujte pfedpisy, normy, smérnice a zakony.

Dale je tfeba dodrZovat predpisy, pravidla a smérnice uve-
dené vndvodu kinstalaci pfisluSného zatizeni.
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3 Moznosti montaze
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Druh instalace

Vedeni spalin
vSachté
spalovaci
vzduch z pro-
storu instalace

L

C

Maximaini délky potrubi
(= kap. 5.1)

Rozméry
(= kap. 6.3)

MontdZ vedeni spalin
vsachté:

Pramé&r 130 mm

(= kap. 9)

Prdmér 160, 200, 250 mm
(= kap. 8)

MontdZ vodorovného

Maximalni délky potrubi
(= kap. 5.1)

Rozméry
(= kap. 6.4)

MontdZ vedeni spalin
vSachté:

Prdmé&r 130 mm

(= kap. 9)

Prdmér 160, 200, 250 mm
(= kap. 8)

MontdZ vodorovného

Maximaini délky potrubi
(= kap. 5.1)

Rozméry
(= kap. 6.5)

MontdZ vedeni spalin
vsachté:

Prdmé&r 130 mm

(= kap. 9)

Prdmé&r 160, 200, 250 mm
(= kap. 8)

He Montaz vodorovného
] vedeni spalin (= kap. 7) vedeni spalin (= kap. 7) vedeni spalin (= kap. 7)
2 Vedeni spalin Maximaini délky potrubf (= kap. 5.1)
stfechou
spalovacfi Rozméry (= kap. 6)
vzduch zpro-
storu instalace | Montdaz svislého prostupu stfechou (= kap. 8.4)
Montaz vodorovného vedeni spalin (= kap. 7)
n
ﬂ RN
[Ha

Vedeni spalin
po fasddé
spalovaci
vzduch z pro-
storu instalace

Maximalini délky potrubi (= kap. 5.1)

Rozméry (= kap. 6)

MontdZ vedeni spalin na vnéjsi sténu (= kap. 8.5)

MontdZ vodorovného vedeni spalin (= kap. 7)

3.1 Pfehled moZnosti montaze
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4 Certifikované systémy privodu
vzduchu/odvodu spalin a komponenty
pro ecoTEC v kaskadé

4.1 Piehled systému

Systém €. vyrobki Popis
Z3kladni sada pro vestavbu do Sachty (PP) - @ 130 mm 0020042762 vedeni spalin v3achté,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Z3akladni sada pro vestavbu do Sachty (PP) - @ 160 mm 0020095533 vedeni spalin v 3achté,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Svisly prostup stfechou (plast) - @ 160 mm 0020095567 vedeni spalin stfechou,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Svisly prostup stfechou (nerez) - @ 160 mm 0020095581 vedeni spalin stfechou,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
PFipojka na vnéjsi sténu (nerez) - @ 160/225 mm 0020095573 vedeni spalin na fasadé,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Z3kladni sada pro vestavbu do Sachty (PP) - @ 200 mm 0020095534 | vedeni spalin vSachtg,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Svisly prostup stfechou (nerez) - @ 200 mm 0020095582 vedeni spalin stfechou,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
PFipojka na vnéjsi sténu (nerez) - @ 200/300 mm 0020095574 vedeni spalin na fasadé,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Z4akladni sada pro vestavbu do Sachty (PP) - @ 250 mm 0020106560 vedeni spalin v Sachté,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Svisly prostup stfechou (nerez) - @ 250 mm 0020108007 vedeni spalin stfechou,

spalovaci vzduch z prostoru instalace
Pripojka na vnéjsi sténu (nerez) - @ 250/350 mm 0020106434 vedeni spalin na fasadég,

spalovaci vzduch z prostoru instalace

4.1 Prehled systému

4.2

Komponenty @ 110/130/(160/225) mm

| €. vyrobki

|0020042762 0020095533 | 0020095567 | 0020095581 | 0020095573

Systémové prvky

Motoricka klapka odvodu spalin | 0020106418 X X X X
@ 110 mm

Montazni lista pro opérné 0020095539 X

koleno - dlouha verze - 500 mm

Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 110 mm

ProdlouZeni- 0,5 m-® 110 mm | 0020106384 X

Prodlouzeni-1,0 m - @ 110 mm 0020106385

Prodlouzeni - 2,0 m - 110 mm 0020106386 X X

geg/ézgnlfrt;s 0,25 m 0020106387 X X X X
Koleno 15° - @ 110 mm 0020106389

Koleno 30° - @ 110 mm 0020106390

Koleno 45° - @ 110 mm 0020106391 X X

4.2 Komponenty @ 110/130/(160/225) mm

(pokrac. na dalsi strance)
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€. vyrobkli | 0020042762 | 0020095533 | 0020095567 | 0020095581 | 0020095573
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 10 mm
Cistici koleno 87° - 110 mm 0020106392 X X X X X
Upevnovaci tfrmeny (5 x), pro 0020106395 X X X X X
trubku kourovodu @ 110 mm
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 130 mm
Distan¢ni drzak - @ 130 mm (7 x) 0020042763 X
Revizni kus - @ 130 mm 0020042764 X
Koleno 87° - @ 130 mm 0020042765 X
Koleno 45° - @ 130 mm 0020042766 X
Koleno 30° - @ 130 mm 0020042767 X
Koleno 15° - @ 130 mm 0020042768 X
Prodlouzeni -1,0 m - @ 130 mm 0020042769 X
Prodlouzeni-2,0 m - @ 130 mm 0020042770 X
Pfechodka 160 na 130 mm 0020145587 X
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 160 mm
Zakladnfi pFipojovaci sada pro 0020106412 X X X X X
2 zarizeni - "v fadé" - @ 160 mm
Roz3ifujici sada pro dalsi zafizeni | 0020106413 X X X X X
"v fadé" - @ 160 mm
Z4akladni pripojovaci sada pro 0020106414
2 zafizeni - "zady k sobé" - X X X X X
@160 mm
Roz8iFujici sada pro dvé dal3i zafi- | 0020106415 X X X X X
zeni "zady ksobé" - @ 160 mm
Distan¢ni drzak @ 160 mm (10 x) 0020106420 X
Distan¢ni drzak @ 160 mm (1 x) 0020095563 X
Distancni drzdk @ 160 mm (4 x) 0020095565 X
Revizni kus - 0,21 m - @ 160 mm 0020095561 X X X X
Koleno 87° s Cisticim otvorem - 0020095554 X X X X X
@160 mm
Koleno 87° @ 160 mm 0020095552 X X X X X
Koleno 45° @ 160 mm 0020095556 X X X X X
Koleno 30° @ 160 mm 0020095558 X X X X X
Koleno 15° @ 160 mm 0020095560 X X X X X
Prodlouzeni - 0,5 m - @ 160 mm 0020095545 X X X X X
ProdlouZeni-1,0 m - @ 160 mm 0020095546 X X X X X
Prodlouzeni - 2,0 m - @ 160 mm 0020095547 X X X X X
Montazni pomUcka (lano) 0020095541 X
@160 mm
Univerzalni stiedni prichodka, 0020095568
Sikma stfecha (25° - 45°) - cernd - X
pro prostup stfechou -
@ 160/186 mm
4.2 Komponenty @ 110/130/(160/225) mm
(pokrac. na dalsi strance)
Ndvod k montaZi pfivodu vzduchu/odvodu spalin pro ecoTEC plus 0020145618_00 9




€. vyrobkl

0020042762 | 0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 160 mm

Univerzaini stfedni prichodka,
Sikma stfecha (25° - 45°) - Cer-
venad - pro prostup stfechou
©160/186 mm

0020095569

ManZeta pro plochou stfechu, hli-
nik, pro prostup stfechou

@ 160/186 mm

0020095570

Systém vedeni spalin (PP/nerez) -

pevné - @ 160/225 mm - fasada

Drzak vedeni vnéjsi sténa DN 225
(50 mm) - nerez

0020095575

ProdlouZeni 0,5 m pro montaz na
vnéjsi sténu, souosé
@ 160/225 mm - nerez

0020095577

ProdlouZeni 1,0 m pro montdz na
vnéjsi sténu, souosé
@ 160/225 mm - nerez

0020095579

Svisly prostup stfechou pro mon-
taZz na vnéjsi sténu, souosy
@ 160/225 mm - nerez

0020095581

Vyusténi @ 160/225 mm - nerez

0020095583

Koleno 45° (1 ks) pro montaz na
vnéjsi sténu, souosé
@ 160/225 mm - nerez

0020095544

Cistici otvor pro mont4? na vn&jsi
sténu, souosy
@ 160/225 mm - nerez

0020095589

Objimka vzduchového potrubi pro
@ 160/225 mm - nerez

0020095540

Stiesni prichodka pro Sikmou
stfechu pro systém
@ 160/225 mm, 15° - 25°

0020095585

Stfedni prichodka pro ikmou
stfechu pro systém
@ 160/225 mm, 25° - 35°

0020130600

Stfesni prichodka pro ikmou
stfechu pro systém
@ 160/225 mm, 35° - 45°

0020130601

ManZeta pro plochou stfechu pro

systém @ 160/225 mm, nerez

0020095587

4.2 Komponenty @ 110/130/(160/225) mm (pokrag.)
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4.3 Komponenty @ 110/200/(200/300) mm
€. vyrobki 0020095534 | 0020095582 | 0020095574

Systémové prvky
Motoricka klapka odvodu spalin - @ 110 mm 0020106418 X X
Montdzni lista pro opérné koleno, dlouha verze - 500 mm 0020095539 X
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 110 mm
ProdlouZeni - 0,5 m - @ 110 mm 0020106384 X X X
Prodlouzeni-1,0 m - @ 110 mm 0020106385 X X X
ProdlouZzeni - 2,0 m - @ 110 mm 0020106386 X X X
Revizni kus (PP) - 0,25 m - @ 200 mm 0020106387 X X X
Koleno 15° - @ 110 mm 0020106389 X X X
Koleno 30° - @ 110 mm 0020106390 X X X
Koleno 45° - @ 110 mm 0020106391 X X X
Cistici koleno 87° - @ 110 mm 0020106392 X X X
Upeviovaci tfrmeny (5 x), pro trubku koufovodu - @ 110 mm 0020106395 X X X
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 200 mm
Z&kladni pripojovaci sada pro 2 zafizeni "v fadé" - @ 200 mm 0020106428 X X X
Roz8itujici sada pro dalsi zafizeni "v fadé" - @ 200 mm 0020106429 X X X
Z&kladni pripojovaci sada pro 2 zafizeni "zady k sobé" - @ 200 mm | 0020106430 X X X
Roz3ifujici sada pro dvé dal3i zafizeni "zady k sobé" - @ 200 mm 0020106431 X X X
Distan¢ni drzdk (nerez) - @ 200 mm (10 x) 0020106436 X
Distan¢ni drzdk (nerez) - @ 200 mm (1 x) 0020095564 X
Distan¢ni drzak (nerez) - @ 200 mm (4 x) 0020095566 X
Revizni kus - 0,5 m - @ 200 mm 0020095562 X X X
Koleno 87° s Cisticim otvorem - @ 200 mm 0020095555 X X X
Koleno 87° - @ 200 mm 0020095553 X X X
Koleno 45° - 200 mm 0020095557 X X X
Koleno 30° - @ 200 mm 0020095559 X X X
Prodlouzeni - 0,5 m - @ 200 mm 0020095549 X X X
Prodlouzeni-1,0 m - @ 200 mm 0020095550 X X X
ProdlouZeni - 2,0 m - @ 200 mm 0020095551 X X X
Montazni pomdcka (lano) - @ 200 mm 0020095542 X

4.3 Komponenty @ 110/200/(200/300) mm
(pokrac. na dalSi strance)
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€. vyrobkd 0020095534 | 0020095582 | 0020095574
Systém vedeni spalin (PP/nerez) - pevné - @ 200/300 mm - fasada
Drzdk vedeni vnéjsi sténa - DN 300 (50 mm) - nerez 0020095576
ProdlouZeni 0,5 m pro montdz na vnéjsi sténu - souosé - 0020095578
@ 200/300 mm - nerez
ProdlouZeni 1,0 m pro montaZ na vnéjsi sténu - souosé - 0020095580 X X
@ 200/300 mm - nerez
Svisly prostup stfechou pro montaz na vnéjsi sténu - souosy - 0020095582 X
@ 200/300 mm - nerez
Vyusténi - souosé - @ 200/300 mm - nerez 0020095584 X
Koleno 45° pro montdz na vnéjsi sténu - souosé - @ 200/300 mm | 0020095548 X
(1x) - nerez
Revizni kus - 0,66 m - @ 200/300 mm - nerez 0020095590 X
Objimka vzduchového potrubi - @ 200/300 mm - nerez 0020095536 X X
155t£'e§2£|’_)5rﬁchodka pro Sikmou stfechu pro systém @ 200/300 mm, | 0020095586 X X
Stie$ni prichodka pro Sikmou stfechu pro systém @ 200/300 mm, | 0020130602 X X
250 - 35°
Stie$ni prichodka pro Sikmou stfechu pro systém @ 200/300 mm, | 0020130603 X X
350 - 45°
ManZeta pro plochou stfechu pro systém @ 200/300 mm - nerez 0020095588 X X
4.3 Komponenty @ 110/200/(200/300) mm (pokrac.)
4.4 Komponenty @ 110/250/(250/350) mm
| €. vyrobki 0020106560 0020108007 0020106434
Systémové prvky
Motorickd klapka odvodu spalin @ 110 mm 0020106418 X X
Montdzni lista pro opérné koleno, dlouha verze 0020095539
500 mm
Systém vedeni spalin (PP) - pevné @ 110 mm
ProdlouZzeni - 0,5 m - @ 110 mm 0020106384 X X X
Prodlouzeni-1,0 m - @ 110 mm 0020106385 X X X
Prodlouzeni - 2,0 m - @ 110 mm 0020106386 X X X
Revizni kus - 0,25 m - @ 200 mm 0020106387 X X X
Koleno 15° - @ 110 mm 0020106389 X X X
Koleno 30° - @ 110 mm 0020106390 X X X
Koleno 45° - @ 110 mm 0020106391 X X X
Cistici koleno 87° - @ 110 mm 0020106392 X X X
Upeviiovaci tfrmeny (5 x), pro trubku koufovodu - 0020106395 X X X
@ 110 mm
Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 250 mm
Zakladni pFipojovaci sada pro 2 zafizeni v fadé - 0020106553 X X X
@ 250 mm
Roz3ifujici sada pro dalsi zafizeni "v Fadé" - @ 250 mm | 0020106554 X X X
Zakladni pfipojovaci sada pro 2 zafizeni "zady k sobé" | 0020106555 X X X
- @250 mm
RozSifujici sada pro dvé dalsi zafizeni "z4ady k sobé" - 0020106556 X X X
@ 250 mm

4.4 Komponenty @ 110/250/(250/350) mm
(pokrac. na dalsi strance)
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€. vyrobkd 0020106560 0020108007 0020106434

Systém vedeni spalin (PP) - pevné - @ 250 mm
Distan¢ni drzdk - @ 250 mm (10 x) - nerez 0020106561 X
Distan¢ni drzdk - @ 250 mm (1 x) - nerez 0020145526 X
Distan¢ni drzdk - @ 250 mm (4 x) - nerez 0020145527 X
Revizni kus 0,5 m - @ 250 mm 0020106562 X X X
Koleno 87° - s ¢isticim otvorem - @ 250 mm 0020145529 X X X
Koleno 87° - @ 250 mm 0020106563 X X X
Koleno 45° - @ 250 mm 0020106564 X X X
Koleno 30° - @ 250 mm 0020106565 X X X
ProdlouZeni - 0,5 m - @ 250 mm 0020145507 X X X
Prodlouzeni-1,0 m - @ 250 mm 0020106566 X X X
Prodlouzeni - 2,0 m - @ 250 mm 0020106567 X X X
Montazni pomCcka (lano) - @ 250 mm 0020106399 X
Systém vedeni spalin (PP/nerez) - pevné - @ 250/350 mm - fasada
Drzédk vedeni vnéjsi sténa - DN 350 - 50 mm - nerez 0020106559
ProdlouZeni pro montéz na vnéjsi sténu - souosé - 0020108005
0,5 m - @ 250/350 mm - nerez
ProdlouZeni pro montéz na vnéjsi sténu - souosé - 0020108006 X X
1,0 m - @ 250/350 mm - nerez
Svisly prostup stfechou pro montdz na vnéjsi sténu - 0020108007 X
souosy - @ 250/350 mm - nerez
Vyusténi - @ 250/350 mm - nerez 0020108008 X X
Koleno 45° pro montadz na vnéjsi sténu - souosé 0020108009 X
@ 250/350 mm (1 x) - nerez
Revizni prvek - 0,66 m - @ 250/350 mm - nerez 0020108010
Objimka vzduchového potrubi pro @ 250/350 mm - 002010801 X
nerez
Stfedni prichodka pro Sikmou stfechu pro systém 0020108012 X X
@ 250/350 mm, 15° - 25°
Stfedni prichodka pro ikmou stfechu pro systém 0020145573 X X
@ 250/350 mm, 25° - 35°
Stie3ni prichodka pro Sikmou stifechu pro systém 0020145575 X X
@ 250/350 mm, 35° - 45°
ManZeta pro plochou stfechu pro systém 0020108013 X X
@ 250/350 mm - nerez

4.4 Komponenty @ 110/250/(250/350) mm (pokrac.)
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5 Systémové podminky
5.1 Maximalni délky potrubi

5.1.1 Délky potrubi s pouzitim spalinovych klapek
(provoz zavisly na vzduchu v mistnosti)

Nebezpedi!
Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!
Nejsou-li instalovdny spalinové klapky,

mohou zafizenimi, kterd nejsou v provozu,
unikat spaliny.
> Na kazdé zarizeni namontujte spalinovou

klapku.
Potfebny primér trubky koufovodu v mm
Pocet zarizeni Vyska VU 806 VU 1006 VU 1206
2 2maz50m 160 160 160
2maz20m" 160/130"
3 2maz50m 160 200 200
4 2maz50m 200 200 250
5 2maz50m 250 250 250
6 2maz50m 250 250 250

YVodorovné vedeni spalin ma primér 160 mm, svislé vedeni spalin ma primér 130 mm. Pfechod musi byt proveden bezprostiedné pred
Sachtou.

5.1 Maximalni délky potrubi se spalinovymi klapkami

Pokyny k montazi

- Maximalni délka mezi dvéma zafizenimi je 1,40 m.

- Mezi dvéma zatizenimi je pripustné jedno koleno 87°
ajedno prodlouzeni o délce jednoho metru.

- Maximalni délka mezi poslednim zafizenim asvislou ¢asti
mUze byt 3 metry plus jedno koleno 87° (nebo 2 x koleno
45°) aopérné koleno.

- KaZzdy dalsi 1 m prodlouzeni snizuje vySku 05 m.

- KaZdé dalsi koleno 87° sniZuje vySku 05 m.

- Maximalni délka potrubi mezi zafizenimi a vodorovnym
sbérnym vedenim spalin je 2 m plus 3 kolena.
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5.1.2 Délky potrubi bez pouziti spalinovych

klapek (provoz zavisly na vzduchu
v mistnosti)

U velkych pfi¢nych prifezl Sachet mdzete pouzit v&tsi

vedeni spalin a pripadné nepouzit spalinové klapky.

Nebezpeci!
Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!
Nejsou-li instalovany spalinové klapky,
mohou zafizenimi, kterd nejsou v provozu,
unikat spaliny.
> Namontujte pouze trubky koufovodu
suvedenymi prdméry a délkami.

Maximalni délky potrubi

VU 806 VU 1006 VU 1206
Poget Primér (mm) Vyska Primér (mm) Vyska Primér (mm) Vyska
zarizeni (m) (m) (m)
200 3-50 3-50 3-50
2 160 13-50 200 200
3 200 10 - 50 250 3-50 250 3-50
4 250 8-50 250 10 - 50
5.2 Maximalni délky potrubi bez spalinovych klapek
Pokyny k montazi
- Maximalni délka mezi dvéma zafizenimi je 1,40 m.
- Maximalni délka mezi poslednim zafizenim asvislou ¢astf
mUZe byt 3 metry plus jedno koleno 87° (nebo 2 x koleno
45°) aopérné koleno. Pouziti dalSich prodlouzeni a kolen
neni pripustné.
5.2 Potfebné pFiéné prifezy Sachet
Priimér trubky koufovodu (mm)
130 160 200 250
kruhovy 190 220 260 310
PFi¢ny prafez Sachty (mm)
rohovy 170 x 170 200 x 200 240 x 240 290 x 290

5.3 Potfebné pricn

Ndvod k montaZi pfivodu vzduchu/odvodu spalin pro ecoTEC plus 0020145618_00
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5.3 Technické vlastnosti pfivodu vzduchu/

odvodu spalin Vaillant pro plynova zarizeni

Systémy privodu vzduchu/odvodu spalin Vaillant maji tyto
technické vlastnosti:

Technicka vlastnost Popis

Nastavena na maximalni teplotu spa-

Tepelnd Inost: ; AR
epelna odolnost lin zaFizeni

Nastavena na zarizenfi pro pouziti

Teésnost: v budové ive venkovnim prostiedi

Odolnost proti kondenzatu:| Ano, pro paliva plyn/olej

Odolnost proti korozi: Nastavena na vyhrevnost plynu/oleje

Vzddlenost od hoflavych

hmot: 5cm

Misto instalace: Dle navodu kinstalaci

Normalné hotlavy

Chovani pfi hofeni: (podle EN 135011 tidy E)

Potfebnou dobu pozarni odolnosti

Doba pozarni odolnosti: | st i <achty uvnitf budovy.

5.5 Odvod kondenzatu

Mistni predpisy mohou stanovit kyselost kondenzatu,

ktery smi byt vypoustén do vefejného systému odpadnich

vod, napf. na zakladé pouziti neutraliza¢niho zafizeni.

> PFi odvodu kondenzatu dodrZujte mistni predpisy.

> Pro odvod kondenzatu pouZivejte pouze potrubni mate-
rial odolny proti korozi.

5.6 Poloha vyusténi

> Vyusténi odvodu spalin provedte tak, aby byl zajistén
bezpecny odvod arozptyleni spalin aaby nemohly otvory
(okna, vétraci otvory abalkény) znovu vnikat do budovy.

> Zajistéte, aby poloha vyusténi odvodu spalin vzdy odpo-
vidala platnym mezindrodnim a/nebo mistnim predpisam.

Poloha vyusténi nad stfechou
Nepripustnd poloha vyusténi je dana sklonem strechy
apolohou otvord pro privod vzduchu.

5.1 Technické vlastnosti

5.4 Pozadavky na Sachtu pro odvod spalin
Systémy odvodu spalin Vaillant nemaji Zadnou poZarni odol-
nost (smér pdsobeni zvn&jsku ven).

Je-li odvod spalin veden ¢astmi budovy, které vyzaduji
pozarni odolnost, je tfeba namontovat $achtu. Sachta musi
zajiSt'ovat pozarni odolnost (smér plsobeni zvné&j$ku ven),
ktera je potfebnd pro ¢4sti budovy, kterymi je veden odvod
spalin. Potfebna poZzarni odolnost musi mit prislusnou klasi-
fikaci (ukonceni prostoru atepelnd izolace) a splfiovat sta-
vebné technické poZadavky.

DodrZujte platnd nafizeni, pfedpisy anormy.

Stavajici kourovod, ktery byl pouZivan pro odvod spalin, tyto
poZadavky zpravidla splfiuje am(zZe byt pouzit jako Sachta
pro odvod spalin.

Plynotésnost Sachty musi odpovidat tridé zkuSebniho tlaku
N2 podle EN 1443.

Stdvajici koufovod, ktery byl pouzivdn pro odvod spalin, tyto
pozadavky zpravidla splfiuje amUze byt pouZit jako 3achta
pro vedenf spalin.

1

/\ <2,3m

.

N

> 40°

5.2 Nepripustna poloha vyusténi pri sklonu stfechy > 40°

Sklon stfechy 40°: Nepfipustnd poloha vyusténi (1) je neza-
visld na poloze otvorl pro pfivod vzduchu (2).
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> 25°

5.3 Nepripustna poloha vyusténi pri sklonu stfechy > 25°

Sklon stfechy 25°: Jsou-li otvor pro pfivod vzduchu aSachta
na protilehlych strandch hrebenu stfechy, nesmi vyusténi
Sachty leZet v nepfipustné poloze (1).

> DodrZujte nepfipustnou polohu vyusténi (1) nad stfechou
pro vedenf spalin.

5.7 Privod spalovaciho vzduchu

Ptivod vzduchu pro plynova zafizeni musi mit aspon jeden
otvor do volného prostoru.

PFi¢ny prifez tohoto otvoru pfi celkovém jmenovitém
vykonu do 50 kW musi byt minimainé 150 cm?. Na kazdy kW
presahujici jmenovity vykon topeni 50 kW je tfeba k150 cm?
pridat 2 cm2.

PFivody spalovaciho vzduchu musi mit prifez nezabrafiujici
proudéni. Potfebny prifez smi byt rozdélen na maximalné
dva otvory.

5.8 Pruchod odvodu spalin v budové

Odvod spalin by mél odpovidat nejkratsi a nejprimé;jsi vzda-
lenosti mezi zarizenim a vyusténim odvodu spalin.
> Nezafazujte vice ohybl bezprostfedné za sebou.

Vedeni pitné vody musi byt z hygienickych divod( chranéna
proti nepFipustnému ohfevu.

> Odvod spalin instalujte oddélené od vedeni pitné vody.
Odvod spalin musi byt mozné demontovat bez rozsahlejsi
manipulace (Zddné ndroc¢né sekdni drdzek v obytném pro-
storu, nybrZ seSroubované kryty). Je-li vedenf instalovano
vSachtdch, je jednoducha demontdz zpravidla zarucena.
Odvod spalin musi byt mozné v celé délce kontrolovat av
pfipadé potreby Cistit.

Ndvod k montaZi pfivodu vzduchu/odvodu spalin pro ecoTEC plus 0020145618_00
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6 Rozmeéry kaskady

6.1 Konstrukéni vySka kaskady

Vyska
Pocet zarizeni "v Fadé" "z4dy k sobé" "tvar L"
? 160 @ 200 @ 250 ? 160 @ 200 @ 250 ? 160 @ 200 @ 250
2 2174 2194 2219 2214 2239 2264 2234 2254 2279
3 2205 2225 2250 2244 2269 2294 2264 2284 2309
4 2235 2255 2280 2275 2300 2325 2295 2315 2340
5 2265 2285 2310 2305 2330 2355 2325 2345 2370
6 2296 2316 2341 2305 2330 2355 2355 2375 2400
6.1 Konstrukéni vySka kaskady (v mm)
6.2 Potfebna vysSka prostoru 6.3 Rozméry kaskady se 4 spotrebici ("'v Fradé")
Potfebnd vyska prostoru je vysledkem konstrukéni vysky
kaskady avysky spadu vodorovného vedeni spalin
50 mm/m a montazniho prostoru 200 mm.
Priklad: ] .
Kaskada se 4 zafizenimi "zady k sobé", 2325 mm g - -
@ 250 mm 8
Potfebnd délka vodorovného vedeni spalin3m | + 150 mm o | | A
Potfebny montdzni prostor + 200 mm g
Potfebna vyska prostoru =2 675 mm T T i
6.2 Potrebna vyska prostoru \ l v
= oL “
l I o
T n
[T N 1
I 7 7 T— Y

6.1 Kaskada se 4 spotrebici ("v fadé") @ 250 mm
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6.4 Rozméry kaskady se 6 spotrebici
("zady k sobé")

6.5 Rozméry kaskady s 5 spotrebici ("tvar L")

2235

2355

T fnui

1257

o N

6.2 Kaskada se 6 spotrebici ("zady ksobé") @ 250 mm

6.3 Kaskada s 5 spotrebici ("tvar L") @ 250 mm

Pro montéaz ve tvaru L jsou podle priméru potieba dva
ohyby 45° apfislu§nd prodlouZeni (pfed montazi se zkra-
cuji) podle nasledujicich vyobrazeni. Tyto prvky musite
objednat vedle zakladni pfipojovaci sady.

Navod k montaZi pfivodu vzduchu/odvodu spalin pro ecoTEC plus 0020145618_00
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7 Montaz pripojky odvodu spalin
580 avodorovného vedeni spalin

Montaz spotiebi¢l vedle sebe ("v Fadé")

| 7.1

|
|
|

€

> Namontujte podstavec ainstalujte spotrebice.

2327

Il

711 Kontrola rozsahu dodavky

2
—— Y
B 2157

="

Y

6.4 Ohyby 45° pfi montazi ve tvaru L

D

\1

N U

7.1 Rozsah dodavky zakladni pripojovaci sady pro 2 spotrebice

Potiebné délky ohybu

6.3 Potiebné délky (mm)

20

418 vedle sebe arozsifujici sady pro dalSi spotFebic
(DN 160 - 1)
. Legenda
_____-_._\— ST Zakladni pripojovaci sada
/ | 1 Sifon (1x)
N AN '\ 2 Koncovy dil sodvodem kondenztu (1 x)
py X o’ 3 Revizni koleno @ 110 mm, vy3ka 140 mm (1x)
: A 4 Revizni koleno @ 110 mm, vySka 390 mm (1x)
° DN_ 12)00 S\ I~ 5 Trubka kourovodu se Sikmym vstupem (2 x)
~ '
n 9 | N| O
2, & N2 r——n 3 8 52 Rozsifujici sada
V’@O ! sle S 6 Revizni koleno @ 110 mm, vySka 390 mm (1x)
= | R 7 Revizni koleno @ 110 mm (1 x)
) = é 8 Trubka kouFfovodu se Sikmym vstupem (1 x)
; > Zkontrolujte rozsah dodavky
I
680 | . .
i 71.2 Montaz trubek kourovodu
6.5 Potrebné délky
> Na kazdé zarizeni namontujte motorickou spalinovou
klapku podle pfilozeného ndvodu k montazi.
Poloha Dil UZite¢na délka > Zkrat'te vysoka revizni kolena @ 110 mm na hladké strané.
1 DN 250 stfed 190 Dbejte na to, Ze vySka reviznich kolen @110 mm se musi
> DN 200 155 liSit vzdy 03 cm.
3 DN 200 200
4 DN 160 420
5 DN 160 470
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Nebezpeci!

Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!

PFi tésném spojeni odpadniho vedeni kon-

denzétu s kanalizatnim potrubim mdze

vznikat na sifonu odvodu kondenzatu pod-

tlak.

> Odpadni vedeni kondenzatu nespojte
tésné s pevnou pripojkou kanaliza¢niho
potrubi.

> Odpadni vedeni kondenzatu spojte s doméacim systé-
mem odpadni vody.
> VSechna upevnéni trubek utdhnéte.

71.3 Montaz zarizeni na sténu
Pti instalaci zarizeni na sténu dodrzZujte stejné vzddlenosti

mezi spotfebici. Neni-li to mozné, musite do sbérného
vedeni spalin namontovat prodlouzeni.

7.2 Priklad montaze: 4 spotrebice vedle sebe

@Lﬂﬂ 1l ] ”[ ] |

€
€

il

7.3 Montaz spotiebicl vedle sebe

>
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Dalsi montdz za¢néte na spotrebici (3), které je svislému
veden/ spalin nejbliZsi.

Revizni koleno @ 110 mm (1) nasad'te na trubku kouro-
vodu s odbockou (2).

Trubku koufovodu (2) snamontovanym kolenem (1)
nasadte do klapky odvodu spalin.

Trubku koufovodu podeprete upevnénim trubky pod-
stavce.

Namontujte spojeni mezi kaskddou asvislym vedenim
spalin.

Namontujte trubky kourovodu pro ostatni zafizeni.
Koncovy dil sodvodem kondenzatu nasadte na vedenf
spalin aZ nadoraz.

Namontujte sifon kondenzatu a odpadni vedeni kon-
denzatu, které je tfeba poloZit na misté instalace.

7.4 Usporadani upeviiovacich tfment

> KaZdou trubku koufovodu @ 110 mm (2) a kaZzdé koleno
(4) upevnéte na sténu upeviiovacim tfrmenem.

> Na kazdou trubku koufovodu a koncovy dil sodvodem
kondenzatu (1) namontujte trubkovou objimku (3).

i

Pokud mezi zarizenim avodorovnym vedenim
spalin montujete delSi trubky koufovodu

@ 110 mm, dodrZujte pokyny v dalSich ¢astech
tohoto ndvodu 7.4.

> Instalaci zafizeni zkompletujte podle popisu v pFisluSném
navodu kinstalaci.

> Uved'te zafizeni do provozu.

> Zkontrolujte tésnost odvodu spalin.
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7.2 Montaz zarizeni "zady k sobé"

> Namontujte podstavec ainstalujte spotfebice.

f N Usporadani trubek koufovodu je mozné pouze
[E podle obr.7.6.

7.2.1 Kontrola rozsahu dodavky

10

7.5 Rozsah dodavky zakladni pFipojovaci sady pro 2 spotrebice
"zady k sobé" arozSifujici sady pro dva dalSi spotfebice

Legenda

Zakladni pripojovaci sada

Koncovy dil sodvodem kondenzatu (1x)

Sifon (1x)

Koleno 45° @ 110 mm (1x)

Revizni koleno @ 110 mm, vyska 140 mm (1x)
Revizni koleno @ 110 mm, vySka 390 mm (1x)
Trubka koufovodu se dvéma Sikmymi vstupy (1x)
Trubka koufovodu @ 110 mm, délka 250 mm (2x)

~NouhwnNn

Rozsifujici sada

8 Trubka koufovodu @ 110 mm, délka 250 mm (2x)
9 Koleno 45° @ 110 mm (1 x)

10 Revizni koleno @ 110 mm, vy$ka 390 mm (2 x)

11 Trubka koufovodu se dvéma Sikmymi vstupy (1 x)

> Zkontrolujte rozsah dodavky

7.2.2 Montaz trubek kourovodu

> Na kazdé zarizeni namontujte motorickou spalinovou
klapku podle pfilozeného navodu k montazi.
> Zkrat'te vysoka revizni kolena @ 110 mm na hladké strané:

6

7.6 Potrebna délka trubky koufovodu @ 110 mm

Zarizeni 1 (1) dostane nejkratsi koleno s délkou A. Ostatni
délky reviznich kolen vyplyvaji z ndsledujici tabulky.

Zarizeni Délka trubky kourovodu (mm)
1 A
2 A+62
3 A+30
4 A+92
5 A+61
6 A+123

7.1 Délkové rozdily trubek koufovodu @ 110 mm
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7.7 PFiklad montéaZe: 6 spotfebiu "zady k sob&"

7.9 Rozméry zkracenych prodlouzeni

>

>

Zkrat'te prodlouZenf (= obr. 7.9).

Namontujte trubky koufovodu @ 110 mm (4) s koleny 45°
(3) areviznim kolenem (5) (= obr. 7.8).

Tento dil nasad'te mezi vedeni spalin (2) aspalinovou
klapku zafizeni (= obr. 7.8).

Tento dil serid'te tak, aby méla trubka spad 3° atrubky
byly do hrdel zasunuty nadoraz.

Namontujte spojeni mezi kaskddou a svislym vedenim
spalin podle kap. 7.4.

Namontujte trubky kourovodu pro ostatni zafizeni.
Koncovy dil sodvodem kondenzatu nasadte na vedenf
spalin aZz nadoraz.

Namontujte sifon kondenzatu a odpadni vedeni konden-
z4atu, které je tfeba poloZit na misté instalace.

7.8 Montaz 6 spotiebicl "zady k sob&"

> Dalsi montdz za¢néte na spotrebicich, které jsou svis-
[ému vedeni spalin nejbliZsi.

> Revizni koleno @ 110 mm (2) nasad'te na trubku koufo-
vodu s odbockou (1).

> Trubku koufovodu (1) snamontovanym kolenem nasad'te
do klapky odvodu spalin.

> Trubku koufovodu podeprete upevnénim trubky pod-
stavce.

Nebezpeci!

Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!

PFi tésném spojeni odpadniho vedeni kon-

denzatu s kanalizaénim potrubim mdze

vznikat na sifonu odvodu kondenzatu pod-

tlak.

> Odpadni vedeni kondenzatu nespojte
tésné s pevnou pripojkou kanaliza¢niho
potrubi.

Odpadni vedeni kondenzatu spojte sdomacim systémem
odpadni vody.

VSechna upevnéni trubek utdhnéte.

Instalaci spotfebicl zkompletujte podle popisu v pfislus-
ném ndvodu kinstalaci.

Uved'te spotfebie do provozu.

Zkontrolujte tésnost odvodu spalin.
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Montdz se provadi se stejnymi sadami a ve stejném poradi,

jak je uvedeno v kap. 7.1.
V kap. 6 je uvedena vzdalenost prvku podstavce, kterou je
tfeba dodrZovat.

Montaz zarizeni ve tvaru L

> Vedeni spalin poloZte ve tvaru L sdily podle nasledujici

tabulky:

Prumér
(mm)

Dily

Rozmeéry

? 160

2 x koleno 45°

1 x prodlouZenf
490 mm

1 x prodlouzeni
532 mm

490

532

® 200

2 x koleno 45°

1 x prodlouZenf{
255 mm

1 x prodlouZenf
302 mm

302

@ 250

2 x koleno 45°

1 x prodlouzeni
290 mm

7.2 Dily arozméry pro montdz ve tvaru L

> VSechna upevnéni trubek utahnéte.

24

7.4 Montaz vedeni spalin mezi kaskadou

asvislym systémem pro odvod spalin

i

7.10 Vedeni spalin mezi kaskadou a svislym systémem pro odvod
spalin

> Do vedeni spalin v prostoru instalace zafizeni namontujte
pro ucely kontroly nejméné jeden revizni prvek.

> Namontujte prodlouZeni (2), revizni prvky a ohyby (1)
pocinaje Sachtou resp. vnéjsi sténou az k zafizeni.

> Podle potfeby zkrat'te prodlouzZeni pilou.

7.11 Upevnéni vedeni spalin s kolenem 87° (priklad)
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7.12 Upevnéni vedeni spalin
s kolenem 45° (priklad)

> Na kazdé prodlouzeni namontujte po jednom upevfiova-

cim tfmenu.

> Na kazdé prodlouZeni pouZijte vZdy jeden tfmen (1) bez-

prostfedné vedle hrdla.

> Po kazdém ohybu 87° nasad'te dalSi tfrmen (1) na pro-

dlouZent.

Nebezpeci!
Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!
Pfi neodborné namontovaném odvodu spa-

lin mohou spaliny unikat a zptsobit otravu.

> Pred uvedenim zafizeni do provozu zkon-
trolujte cely systém privodu vzduchu/
odvodu spalin po strance Fadného dosed-
nuti atésnosti.

Nebezpedci!
Nebezpeci otravy unikajicimi spalinami!
V dlsledku vné&jsich vlivi mGZe byt vedeni

spalin poskozeno. Spaliny mohou unikat
azpUsobit otravu.
> Vrdmci ro¢ni Udrzby zkontrolujte systém
odvodu spalin ztéchto hledisek:
- vnéjSi nedostatky, zkfehnut{
aposkozeni,
- bezpelné spojeni aupevnéni trubek.

8 Montaz systémi @ 160 mm, @ 200

a® 250 mm

8.1 Montaz zakladnich sad pro vestavbu do

sachty

Rozméry Sachty:

Systém 160 mm:

- min. 200 mm x 200 mm
- min. @ 220 mm

Systém 200 mm:
- min. 240 mm x 240 mm
- min. ® 260 mm

Systém 250 mm:
- min. 290 mm x 290 mm
- min. @ 310 mm

L

| —6

/_ ’
/ 4
3
w _/_
min. 250 mm ll:
\\\
— 5
L
|
M\ 1
8.1 Vestavba do Sachty
Legenda
1 Montazni lista
2 Opérné koleno
3 Trubka koufovodu
4 Montazni pomdcka
5 Distan¢ni drZdk
6 Revizni T-kus
7 Lano
25
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8.1.1 Montaz opérného kolena

Stanovte misto instalace odvodu spalin v $achté.
Vyvrtejte tak velky prostup, aby byl k dispozici dostatek
mista pro montaz.

> Vyvrtejte otvor (@ 10 mm) do zadni stény Sachty.

Opérné koleno (2) spolu s montdzni listou (1) nasad'te
tak, aby trubka koufovodu leZela uprostfed Sachty.

7

\&

m\ Existuji také montdzni liSty s délkou 500 mm.

)

>

Vyrovnejte otvor profilu Uz divodU stability smérem
dold.

.

f@ Opérné koleno (2) mdze byt postaveno také na

opérné trubce (= kap. 8.3).

2

8.1.2 Montaz distancniho drzdku (pouze systém

® 160 mm)

~

8.2 Distanc¢ni drzak

Pfi montaZi systému @ 160 mm sesad'te jednotlivé dily
potifebnych distanénich drzaka.

Ve vzdalenostech max. 2 m nasufite distancni drzdky
(5, = obr. 8.1) na odvod spalin.

8.2  Vlozeni trubky kourovodu do Sachty

26

Na dolnim konci prvni trubky kourovodu (3) namontujte
montazni pomdcku (4) (= obr. 8.1).

Na montazni pomlcce upevnéte lano.

Dbejte na to, aby hrdlo trubky koufovodu sméfovalo
nahoru.

Spust'te prvni trubku koufovodu (3) pomoci lana (7) doll
tak daleko, aZ bude moZno nasadit dalSi trubku koufo-
vodu (6) (= obr. 8.1).

DalSi trubku koutovodu nasurite nadoraz do hrdla prvni
trubky koufovodu.

Opakujte sesazovani trubek koufovodu tak dlouho, az
budete moci nejspodnéjsi trubku nasadit do opérného
kolena.

Uvolnéte lano zmontazni pomdcky. MiZete pfitom mani-
pulovat v otvoru Sachty.

8.2.1 Montaz reviznich T-kusu a kolen

> Nelze-li vedeni spalin kontrolovat ze strany vyusténi
Sachty, namontujte na vhodném misté revizni T-kus.

> Pokud jsou v8achté nutné ohyby, namontujte kolena 15°
nebo 30°.

> Za kazdym ohybem instalujte revizni T-kus, pokud mozno
co nejblize tomuto ohybu.

8.2.2 Montaz krytu komina/$achty

Pozor!
Nebezpeci poskozeni odvodu spalin
ucinky tepla v sousednim kourovodu!

Vyusténi vedeni spalin mdZe byt poskozeno
Ucinkem tepla ze sousedniho kourovodu.
> Namisto ¢erné zakoncovaci trubky
z plastu pripadné nasad'te zakoncovacfi
trubku z nerezu.

Pozor!
Nebezpeéi poskozeni v disledku tepelné
roztaznosti!

Pldsobenim tepelné roztaznosti vedeni spa-

lin z PP se mUZe vyUsténi vedeni spalin

docasné nadzvednout az 020 cm.

> Zajistéte, aby byl k dispozici potfebny
volny prostor nad krytem.

6 %/— 1
min. 300 mm x | 2

ki =

min. 100 mm ‘

8.3 Kryt komina/Sachty
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Horni trubka koufovodu (3) musi byt odolnd proti slunec-

nimu zafeni.

> Namontujte sadu krytu komina/Sachty, kterd je soucdstf
dodavky, obsahujici ¢ernou trubku koufovodu z plastu.

Cernd plastovd trubka musi nejméné 300 mm vy¢nivat pres

sténu Sachty aprecnivat minimdiné 100 mm do Sachty.

> Qdstrarite lano ze Sachty.

> Kryt komina/Sachty (2) nasurite na ¢ernou plastovou
trubku (3).

> Kryt komina/Sachty upevnéte pomoci hmoZdinek
asSroubd na sténu Sachty.

> Pritom zajistéte horni kryt se zadnim odvétranim (1)
pomoci pfiloZeného pojistného lanka na nékterém upev-
novacim Sroubu.

> Dbejte na to, aby byl horni kryt (1) zajiStén na krytu
komina/Sachty (2) kFidlovym Sroubem (6).

8.2.3 Montaz Sachtové pripojky

T

8.4 Sachtova pripojka

> Na opérné koleno nasad'te trubku koufovodu (1) o délce
500 mm.

> Nasad'te sténovou viozku pro prostup Sachty (2) do vyvr-
taného otvoru.

> Sténovou vlozku upevnéte maltou anechejte maltu
zatvrdnout.

i

Umalych $achet mdzZe sténovd viozka tlacit na hrdlo trubky

koufovodu.

> Vtomto pripadé odstrante vnitfni krouzek sténové
vlioZky.

> Kryci manzetu (3), ktera je soucdsti doddvky, nasad'te na
trubku koufovodu, ale zatim ji neupeviiujte.

Mezeru st&nové vliozky mizZete také pouZit jako
otvor pro odvétrani vedenf spalin. Vtomto pfi-
padé nemusite montovat vétraci mrizku.

Je-li spalovaci vzduch odebirdn z prostoru instalace nebo je

zvenku privadén vnéjsi sténou privodem vzduchu:

> Vytvorte v paté Sachty prostup pro odvétrani vedeni
spalin.

> Upevnéte vétraci mrizku (4).

> Upevnéte kryci manzetu.
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8.3 Montaz vedeni spalin na opérnou trubku

(volitelné)

Vedeni spalin v3achté miZe byt namisto na montdzni listu
namontovano na opérnou trubku.

8.3.1 Montaz opérné trubky

8.5 Opérna trubka
> Profiznéte vedeni spalin (1) vmisté oznaceni (2).

> Qdriznuté hrdlo (3) nasunte obracené opét na trubku
kourovodu.

8.3.2 Vlozeni opérné trubky do Sachty

6

B
E

.
a”

8.4 Montaz svislého prostupu strechou

Je-li kaskdda instalovdna pod stiechou, miZete pouZit pro-
stup stfechou.

fm\
\&

MUZete pouZit také prostupy stfechou zfasado-
vého systému (nerez).

Pro systém 160 mm je rovnéz k dispozici verze
z¢erného plastu.

8.4.1 Montaz prostupu stifechou (Cerny, pouze

systém @ 160 mm)

T

8.6 Opérna trubka v Sachté

> Prizplsobte délku opétné trubky mezi dnem Sachty
aopérnym kolenem.

- Namontujte distan¢ni drzak (5) na opérnou trubku.

- Opérnou trubku (4) s odfiznutym hrdlem nahoru nasad'te
na zaklad Sachty.

- Nasad'te opérné koleno (6) na opérnou trubku (4).

8.7 Instalace prostupu stfechou

> Svisly prostup stfechou (1) nasad'te shora do stie3ni pri-
chodky pro Sikmou stfechu (2) nebo do manzety pro plo-
chou stfechu.

> Prostup stfechou vyrovnejte svisle aupevnéte tfrmenem
(3) ke krokvi nebo stropu.

> Namontujte prodlouzenfi (4) a pfip. potfebné Cistici
arevizni otvory (5).
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8.4.2 Montaz prostupu stirechou nerez

|

8.8 Prostup stfechou nerez

Legenda

1
2
3

Prostup stfechou
Stiesni prichodka pro Sikmou stfechu
Upeviiovaci tfrmen

Prostup stfechou (1) nasad'te na stfesni prdchodku pro
Sikmou stfechu (2) resp. na manzetu pro plochou
stfechu.

Sestavte vSechny komponenty odvodu spalin nad stfe-
chou (prodlouzeni, vyusténi, svérné objimky).
Namontujte upeviiovaci tfmen prostupu stfechou (3) na
stfesni krokve nebo na strop.

V oblasti nad stfechou se fid'te kap. 8.5.

Pokracujte zplsobem popsanym v kap. 8.4.1.

8.5 Montaz vedeni spalin na vnéjsi sténu

8.5.1 Schéma systému

i

6
-
7
=
\ .
\ "
8.9 Schéma systému
Legenda
1 Vyusténi
2 Svérnd objimka
3 Prostup stfechou
4 Objimka na krokev
5 St¥edni prichodka pro Sikmou stifechu
6 ProdlouZeni
7 Drzdak vedeni
8 Revizni kus
9 Opérné koleno
10 Opérnd konzola
11 ProdlouZeni vnitfni
29
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8.5.2 Maximalni pripustna vyska vedeni

Nebezpedci!
Nebezpeci zranéni padajicimi dily!
Prekroceni tohoto rozméru mize vést

k mechanickému poSkozeni systému pro

odvod spalin. V extrémnim pfipadé se jed-

notlivé dily mohou ze stény uvolnit a pfi

padu ohrozit osoby.

> DodrZujte pFipustnou vySku vedeni
spalin.

> Upevnéte nejméné kazdé druhé prodlou-
Zeni pomoci drzaku vedeni k vnéjSi sténé.

Ml

o
>

8.10 Maximalni pFipustna vyska vedeni

Legenda

A:
B:
C:
D:

30

max. 50 m (max. svisla vySka nad opérnou konzolou)
max. 2 m (vzdalenost mezi drzaky vedenf)

max. 2 m (vzddlenost mezi obéma hornimi drzdky vedeni)
max. 1,5 m (max. vyska nad poslednim drZzdkem vedeni)

Rozmér A uddva max. vysku vedeni spalin nad opérnou
konzolou.

Pti prekro¢eni rozméru A je prekro¢ena nosnost konzoly
v dUsledku pdsobeni svislé sily hmotnosti.

Rozmér B nesmi byt prekrocen, aby silou vétru nemohl
byt pfivod vzduchu/odvod spalin poSkozen.

Rozmér C nesmi byt prekrocen, aby silou vétru nemohl
byt pfivod vzduchu/odvod spalin poSkozen.

Rozmér D uddva max. vySku nad hornim drzakem vedent,
aby nedoslo k poskozeni vlivem pusobeni vétru.

Nebezpedi!

Nebezpeci zranéni padajicimi dily!

Cast vedeni spalin vy¢nivajici nad stfechu

provedte s dostatecnou tuhosti. Mezi

ob&ma hornimi drzaky vedeni (rozmér C)

nemontujte Zadné vyoseni. Vyoseni sniZuje

tuhost systému pro vedeni spalin pfi pory-

vech vétru amdze vést k otoceni nebo uvol-

néni systému pro odvod spalin.

> Mezi obéma hornimi drzaky vedeni
nemontujte Zadné vyoseni.

> Namontujte v§echna mista spojeni mezi
obéma hornimi drzaky vedeni (rozmér C)
ahornim Gsekem (rozmér D) pomoci obji-
mek vzduchového potrubi.

Max. 5 m T 1

,//—

P
/,A\A/ [/2

Max. 4 m

8.1 Max

imalni délky pfi vyoseni odvodu spalin

Nebezpeci!
Nebezpeci zranéni padajicimi dily!
Vyoseni zvySuje riziko, Ze se odvod spalin
uvolni nebo otoci.
> V pripadé, Ze je vyoseni vedeni spalin
i presto nutné, provedte nasledujici opat-
fen.
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Opatfeni pfi montaZi vyosent: Utazeni Sroubl

> PouZijte kolena 45°. > Utdhnéte vSechny Srouby na predmontované sténové
> Provedte jen jedno vyoseni. konzole a predmontované opérné konzole.
> DodrZujte tyto rozméry:
- Délka Sikmo vedené Casti: max. 4 m Montaz pripojky pro vedeni na venkovni sténé
- Vzdéalenost A mezi 2 drzdky vedeni (1): max. 4 m.
- Délka svislé ¢asti: max. 5 m
> Kolena 45° pfipojte na obou stranach pomoci svérnych [ ‘\
objimek (2) k prodlouzenim. 1
8.5.3 Montaz vedeni spalin
Priprava montaze pruzného vedeni spalin |
> Pred zahajenim montaze stanovte prichod odvodu spa-
lin arovnéz pocet apolohu drzakld vedeni (- kap. 8.5.2). 6
a4
Montaz opérné konzoly =
5 |
1 [=
_\ ! o e ;’ 3

a) b)

8.12 Opérna konzola

8.13 Pripojka pro vedeni na venkovni sténé
> Vyvrtejte otvor o prdméru minimainé:
- 253 mm usystému 160/225 Legenda
- 303/353 mm usystému 200/300 ProdlouZeni pro vngjsi sténu
- 403 mm usystému 250/300 Opérnd konzola
> Namontujte op&rnou konzolu tvofenou 2 drzédky (1), jed- Opérné koleno

. , . Venkovni manZeta
nim nosnym plechem (3) a U profilem (2). Vnitfni trubka prodlouzZeni pro vnéjsi sténu

Vnéjsi trubka prodlouzeni pro vnéjsi sténu (jiz zkracend)
Vzduchové potrubi opérného kolena

~ouhwnNn

moznosti a) (opérna konzola pod vyvrtanym
otvorem) a podle moZnosti b) (opérnd konzola
vedle vyvrtaného otvoru).

[ﬂ Opé&rnou konzolu miZete namontovat podle

\

Namontujte opérnou konzolu (2) na vnéjsi sténu.
> Nasad'te opérné koleno (3) na konzolu.
Montaz opérné konzoly

> Namontujte opérnou konzolu na vnéjsi sténu. Pozor!
> Odstup nastavte takto: Chyba pFi montazi!

- Systém 160/225: 160 mm Venkovni manZeta musi byt nasunutd na

- Systém 200/300: 220 mm koleno. Dodate¢nd montdZ neni mozZna.

- Systém 250/350: 245 mm > Nasad'te vnéjSi trubku vnéjSiho prodlou-
Opérné konzola adrZak vedeni tak maji rozsah nastaveni Zeni hrdlem zevnitf na opérné koleno.
+/- 20 mm.
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Montaz vedeni na vnéjsi sténu

> Nasad'te vnéjsi trubku prodlouZeni pro vnéjsi sténu (6)

hrdlem zevnitf na opérné koleno.

> Pro Cisté ukonceni na vnitfni sténé trubku odpoijte.
> Nakreslete ¢daru fezu, trubku z otvoru ve sténé opét

vyjméte auriznéte ji.

> Trubku s hrdlem opét nasad'te na opérné koleno.
> Vnitfni trubku prodlouzeni pro vnéjsi sténu (5) namon-

tujte na opérné koleno spalin.

> Mezeru mezi vzduchovym potrubim (7) a otvorem ve
sténé vypliite zvenku azevnitf maltou. Dbejte pfitom na
to, aby mezera mezi vnitini a vnéjsi trubkou zlstala ote-

viena.
> Nechejte maltu zatvrdnout.

A\

Namontujte zvenku venkovni manzetu (4).

> Upevnéte drzaky vedeni ve vzddlenostech max. 2 m.

Rozsah nastaveni drzaku vedeni

Spojeni komponent systému odvodu spalin na
vnéjsi sténé

B

I,
s
b

111

43 - 81
(51-89)
(67 -105)

290
(365)
(415)

60

B

8.14 Rozsah nastaveni drzaku vedeni

Nastaveni drzdku vedeni méa rozsah od cca 50 do cca

90 mm.

32

8.15 Spojeni komponent systému odvodu spalin na vnéjsi sténé

> Namontujte vedeni spalin, koncovy dil, p¥ip. Cistici otvor
aohyby.

Jen koncovy dil je sériové opatfen svérnou objimkou. Pfi
svislé montdzi jsou svérné objimky nutné jen ve spojeni
s ohyby nebo pfi zvlastnich situacich vyusténi.

Koncovy dil je na strané spalin proveden jako ¢erny plast.
Takto je vyusténi spalin odolné proti UV zéreni.

> Utdhnéte vSechna upevnéni ke sténé.
> Dbejte na to, aby vyusténi bylo od plochy stfechy vzda-
leno nejméné 100 cm.
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Montaz objimky vzduchového potrubi

:
/
Q
\

8.16 Prvky na vnéjsi sténé s objimkou vzduchového potrubi

Legenda

Objimka vzduchového potrubi
Prvek pro vnéjsi sténu

Prvek pro vnéjsi sténu
Upinaci Srouby

Zlabek

Zlabek

oOuUThwnNn

> Vzdy jednu objimku vzduchového potrubi (1) zavéste na
spojovany dilec (sériové u koncového dilu).

> Sesad'te spojovany dilec (2) apredchozi dilec (3) k sobé
az na doraz.

> Objimku vzduchového potrubi (1) uloZte do obou vnéjsSich
714bkd (5 a 6) autdhnéte upinaci $rouby (4).

> NeprekraCujte utahovaci moment max. 100 Ncm.

Montaz prostupu strechou

JestliZe je odvod spalin veden pres presah stfechy, mél by
byt pouZzit takovy prostup stfechou, aby po vnéjsi trubce
nemohla stékat deSt'ova voda.

/1

/

|

8.17 Prostup stiechou

Legenda

1 Prostup stfechou

2 Stfedni prachodka pro $ikmou stFechu
3 Upeviovaci tfrmen

> Kdélkovému prizplsobeni nasad'te prostup stfechou (1)
na stfedni prichodku pro Sikmou stiechu (2) resp. na
manzetu pro plochou stfechu.

> Vyznacte feznou hranu na pfizpdsobovaném dilu (pro-
dlouzeni nebo prostup stfechou).

> KprizpGsobeni délky vedeni spalin mezi prostupem
stiechou aspodnim dilem muZete zkratit prodlouZen{

(= obr. 8.18), nebo zkratit prostup stfechou o maximainé
20 cm.
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Zkraceni prostupu strechou

Stabilizace vedeni spalin

8.19 Vedeni spalin nad stfechou

8.18 Prostup stfechou

Legenda

uahNwN

Prostup stfechou

Upevhovaci tfmen

Vnéjsi trubka prostupu stfechou
Vnitini trubka prostupu stfechou
Ptipojovaci hrdlo

Pokud prostup stfechou vycnivad ovic nez 1,5 m nad strfesni
prachodku (3), musi byt prostup stfechou nad stfechou
ukotven.

> Na v3ech mistech spojeni nad stfedni prichodkou
namontujte svérné objimky (1).

> Namontujte drzdk vedeni (2) na vedeni nad stfechou.

> Tento drzdk vedeni pFipojte pomoci vzpér (4) nebo lan ke
stfesSni konstrukci.

> Vytdhnéte pripojovaci hrdlo (5) z vnéjsi trubky (3).
Zkrat'te vnéjsi trubku (3) atrubku kourovodu o stejnou

34

délku (maximalné 20 cm).

Ptipojovaci hrdlo (5) nasad'te opét na vnéjsi trubku (3).
Sestavte vSechny komponenty odvodu spalin pod

stfechou.

Sestavte vS§echny komponenty odvodu spalin nad stfe-

chou (prodlouzZeni, vyusténi, svérné objimky).
Namontujte vSechny drZdky vedeni.

Namontujte upevriovaci tfmen prostupu stfechou na

stfeSni krokve nebo na strop.
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Zkraceni prodlouzeni

!

8.21 Prodlouzeni s drzdkem na vnéjSi sténé, které Ize zkratit

prm—
—L_

8.20 Zkraceni prodlouzeni

> Za Ucelem zkrdceni prodlouZeni vytdhnéte trubku kouto-
vodu (2) z vnéjsi trubky (1).

> Zkrat'te trubku koufovodu a vné&jsi trubku na jejich hladké Nebezpeci!
strané o stejnou délku. Nebezpeci zranéni padajicimi dily!
> Zkrat'te trubku koufovodu a vnégjsi trubku na protilehlé VnéjSi trubka zkraceného prodlouZeni nema

stran& hrdla (= obr. 8.20). na spodni strané zldbek. Pfipadnd svérna
> Trubku kouFovodu opét zasurite do vné&jsi trubky, jak je objimka nemUzZe byt na potrubnim systému
zndzornéno na (- obr. 8.18). stabilizovana. Proto mohou dily odpadnout

azranit osoby.
> Kvylouceni tohoto nebezpedi postupujte
podle ndsledujicich pokyna.

> Nemontujte prodlouZeni v oblasti, v niZ jsou pfedepsany
pridavné svérné objimky nebo zamontujte pfidavny drzak
na sténu (1), aby se systém nemohl vlivem zatizeni vét-
rem oddélit a uvolnit.

> Bezprostifedné nad zkrdcené prodlouZzeni zamontujte pfi-
davny drzak na sténu (1).
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9 Montaz systému @ 130 mm

9.1 Pokyny k montazi

Rozméry Sachty pro montaz zdkladni sady 0020042762:
- min. 170 mm x 170 mm
- min. @ 190 mm

> V prostoru instalace kot namontujte do vedeni spalin
za UCelem kontroly nejméné jeden revizni T-kus.

> Trubky koufovodu nesmi byt zazdény!

> Pro prostup do Sachty pouzivejte ochrannou trubku,
ktera je soucasti dodavky.

9.2 Montaz zakladni sady pro vestavbu do
sSachty

> Stanovte misto instalace odvodu spalin v $achté.

> Vyvrtejte tak velky prostup, aby byl k dispozici dostatek
mista pro montaz.

> Vyvrtejte otvor (@ 10 mm) do zadni stény Sachty.

9.2.1 Montaz opérného kolena a vioZeni trubky
kourovodu do Sachty

min. 200 mm

/

> Spust'te prvni trubku koufovodu (4) pomoci lana (2) dold
tak daleko, aZz bude moZno nasadit dalSi trubku kouro-
vodu (1).
Pamatujte, Ze strana trubky koufovodu s hrdlem musf
vzdy sméFovat nahoru.

> Opakujte sesazovdni trubek tak dlouho, az budete moci
nejspodné;jsi trubku nasadit do opérného kolena. Trubky
nasazujte do hrdla az na doraz.

> Nelze-li vedeni spalin kontrolovat ze strany vyusténi
Sachty, namontujte na vhodném misté revizni T-kus
(¢.vyr. 0020042764).

> Pokud jsou v 8achté nutné ohyby, namontujte kolena 15°
nebo 30° (€. vyr. 0020042768 a 0020042767).

> Za kazdym ohybem instalujte revizni T-kus, pokud moZno
co nejblize tomuto ohybu.

9.2.2 Montaz krytu komina/$achty

F/_! 1
‘l//_ ?
E § //j:’y— 3
| ——4
€3 1]
[
=
=

9.1 Opérné koleno atrubky koufovodu v Sachté

> Opérné koleno spolu s montazni liStou (5) nasadte tak,
aby trubka koufovodu lezZela uprostfed Sachty.

> Ve vzddlenostech max. 4 m nasufite distan¢ni drzaky (3)
na odvod spalin.

9.2 Kryt komina/Sachty

Horni trubka koufovodu nesmi mit hrdlo anesmi byt

zplastu.

> Namontujte trubku kourovodu z hliniku DN 130 (4), ktera
je soucasti dodavky vyrobku 0020042762.

pres sténu Sachty aprec¢nivat minimdiné 100 mm

f@\ Hlinikova trubka musi nejméné 300 mm vycnivat
2 do Sachty.

> Qdstrante lano ze $achty.

> Kryt komina/Sachty (3) nasunte na hlinikovou trubku (4)
aupevnéte jej pomoci hmoZdinek aSroubd na sténu
Sachty.

Zajistéte horni kryt se zadnim odvétranim (1) pomoci pfi-
loZeného pojistného lanka (2) na hlinikové trubce.

> Usad'te hornf kryt na krytu komina/Sachty (3).

\J
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9.2.3 Montaz trubky kourovodu, ochranné trubky,
kryci manZety a vétraci mrizky

1K,@o

i

- .
—

9.3 Trubka kourovodu, ochranna trubka, kryci manzeta a vét-
raci mrizka

> Na opérné koleno nasad'te trubku koufovodu PP 130 (3)
o délce 500 mm.

> Ochrannou trubku DN 180 pro prostup Sachty (2) zkrat'te

na tloustku stény Sachty.

> Ochrannou trubku nasufite na trubku koufovodu do
Sachty, az licuje s vnéjsi sténou Sachty.

> Ochrannou trubku upevnéte maltou anechte maltu
zatvrdnout.

> Kryci manzetu (1), kterd je soucasti dodavky, nasadte na
trubku koufovodu, ale zatim ji neupevriujte.

Pro odvétrani Sachty je potfebny prostup v paté Sachty

srozméry nejméné 150 x 150 mm.

> Vytvorte prostup vnéjsi sténou u pfivodu spalovaciho

vzduchu v paté Sachty (4).

Upevnéte vétraci mrizku (5).

Upevnéte kryci manzetu.

Namontujte prechodku (6) z® 160 mm na @ 130 mm.

Namontujte vodorovné vedeni spalin (= kap. 7).

Y Y Y Y

10 Likvidace

> Postarejte se oto, aby prvky pfivodu vzduchu/odvodu
spalin byly predany kfadné likvidaci.
> DodrZujte pfedpisy, normy, smérnice a zakony.
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11 Z&akaznické sluzby

Servis

Opravy a pravidelnou UdrZzbu vyrobku smi provddét pouze smluvni
servisni firma s pFisluSnym oprdvnénim. Seznam autorizovanych
firem je pfiloZen u vyrobku, popt. uveden na internetové adrese
www.vaillant.cz.
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